KOSZTORYS OFERTOWY

1T [ROBOTY PREYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1 Kalkulacja Dostosowanie do warunkow umowy - zaplecze kpl. 1,00
31 wasna p|budowy, organizacja ruchu na czas
01.01.01 prowadzenia robot
Plantowanie poboczy wykonywane m?2 750,00
d.1]KNNR 6 1301- [mechanicznie przy grubosci ér. écinania 5 cm
05 D|wraz z wywozem urobku na odlegloé do 5 km
04.01.01 w miejsce wskazane przez Inwestora
3 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 wraz z m 30,00

(=1
o

“'|KNR 2-31 0813{rozbidrkg podsypki cemontowo-piaskowej oraz
01+ KNR 2-31|odwozem gruzu na odleglo$é do 5 km w
0812-03 + migjsce wskazane przez Inwestora

KNR 4-04
01103-04 +
KNR 4-04
01103-05
D 01.02.04

4 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m 149,00
d.1JKNR 2-31 0813{wraz z rozbiorkg podsypki cemontowo-
01+ KNR 2-31| piaskowej i fawy betonowej oraz odwozem
081203+ |gruzu na odleglos¢ do 5 km w miejsce

KNR 4-04 wskazane przez Inwestora
01103-04 +

KNR 4-04
01103-05
D 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- me 500,00
d1{KNR 2-31 08011 hitymicznych o grubosci do 4 cm wraz z
07 Analogia 1+ \vo7em urobku na odleglost do 5 km w
0010204 miejsce wskazane przez Inwestora

Roboty ziemne wykonywane koparkami m? 60,00
podsiebiernymi w gruncie kategorii Ill wraz z
wywozem urobku na odleglos¢ do 5 km w
miejsce wskazane przez Inwestora

6
4.1|KNR 201 02061
4 D
01.02.04

it WZMOCNIENIE NAW

300000

7 Frezowanie nawnerzchnl Zmas mmera!no-

d2{KNR 2:31 .0801 bitumicznych o gruboséci do 4 em wraz z
07 Analogia \,y+yo7em robku na odlegtosc do 5 km w
D 01.02.04 ? y
migjsce wskazane przez Inwestora
8 , Geosiatka z wiokna szklanego w miejscu m? 2100,00
Kalkulacja . . ) P
d.2 W poszerzenia nawierzchni o wytrzymaloéci min.

D05.03.0504 |100x100 wraz w wykonaniem skropienia

Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankq | t 509,00
mineralno-bitumiczng grysowa o gr. ér. po
zageszczeniu 4 cm

9
d.2|KNNR 6 0108-
02 Analogia
D 04,08.01




10 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno- 5100,00
d.2 bitumicznej grysowej o gr. po zageszczeniu 4

KNNR 6 0309- |om - AC 11 S

02 Analogia

D 05.03.05.05
1 Sciek uliczny przykraweznikowy o szerokosci 40,00
92 NNR 6 0607- |20 em z betonowej kostki brukowej wraz z

04 Analogia ~ [Wykonaniem robét rozbidrkowych, koryta i fawy

D08.05.06a |betonowej C 12/15 (dwa rzedy kostki )

12

a3 KNR 2-01 0206

04 Analogia
D 04.01,01.00

Koryta gt. $r. 40 cm wykonywane mechanicznie
wraz z odwozem urobku na odleglosé do 5 km
w miejsce wskazane przez Inwestora - koryto
pod poszerzenie nawierzchni jezdni

13
d.3)KNNR 6 0109-
02 Analogia
D 04.03.01.02

Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o
grubosci po zaggszczeniu 15 cm (z mieszarki)

140,00

14

4.3|KNNR 6 0113-

01 Analogia
D 04.04.00.00

(5]

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm

120,00

15
d.3{KNNR 6 0110-
02 D
04.08.01

Podbudowa z mieszankek mineralno-
bitumicznych grysowych o grubosci po
zageszczeniu 6 cm

100,00

LR T T
6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 na

4] <NNR 6 0403- podsypce cementowo-piaskowe] wraz z

- 0 k iem faw bet hC 12115

oporem

7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na 250,20
d4 ggfifjgg{); podsypce cementowo-piaskowej wraz z

0810-02 "% |oczyszezeniem i wypelnienim spoin piaskiem -

Analogia D kostka z rozbiorki

05.03.23
181 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce 30,00
4405 D|cemontowo-piaskowej

08.03.01

T

N e s

n i4 - 8
19/KNNR 6 0107-

Uzupeinienie nawierzchni zjazdow kruszywem 20,00

d.5{01 D |tamanym zageszczanym mechanicznie o

05.02.012 grubosci 10 cm
20 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na 160,00
d.5|KNNR 6 0502- 15046y nce cementowo-piaskowej wraz z

gg%ng 2-31 oczyszczeniem i wypetnienim spoin piaskiem -

. kostka z rozbidrki
Analogia

D06.03.23




211KNNR 6 0113- |Pobocza z kruszyw lamanych o grubosci po m? 743,00
d.6(pg zageszczeniu 10 cm

D 06.03.01a
22 Profilowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna| m? 750,00
d 6{KNNR 1 0503- |rowy wykonywane mechanicznie wraz z

8?153K3|4R 04| wywozem urobku na odleglos¢ do 5 km w

| + .

R I miejsce wskazane przez Inwestora

0110305 D

06.01.01
23KNNR 10507- |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m? 750,00
d.6/03 D

06.01.01
241KNNR 10 0407 Umocnienie skarp plytami azurowymi 60x40x8 m? 30
dfo1 D

06.01.01
25|KNNR 1 0509- |Brukowanie dna rowow i skarp przy wiotach i m2 10
d.6/02 D |wylotach przepustéw kamieniem tamanym

06.01.01 15/20 cm na podsypce z piasku

ROBOTY TOWARZYSZACE

26

5L LT A B —
Regulacja pionowa studzienek dla zaworow

200

szt
dJ7 BTR 2_3D1 Ly wodociggowychi gazowych wraz z robotami
03.02.013 rozbidrkowymi, wymiang wiazow na nowe i
uzupetnieniem nawierzchni
271KNR 2-31 1406{Regulacja pionowa studzienek dla kratek szt 30,00
72 b Sciekowych ulicznych wraz z robotami
03.02.01a rozbiorkowymi, wymiang wiazow na nowe i
28 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow szt 7,00
d.7IKNR 2-31 1406{kanatowych wraz z robotami rozbiorkowymi,
03 D wymiang wiazow na nowe i uzupefnieniem
03.02.01a nawierzchni
29 _ Geodezyjna obstuga inwestycji wraz z kpl. 1,00
.7| alkulacja geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
wlasna D
01.01.01
Kosztorys netto
Vat 23%

Kosztorys brutto




