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I. DANE OGOLNE

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica. Dotyczy prac
1 robdt geologiczno-wiertniczych zwigzanych z wykonaniem zastepczego otworu
studziennego S-3a na ujeciu wody podziemnej wodociagu gminnego gminy Rokietnica w
miejscowosci Tapin.

Potrzeba wykonania zastgpczego otworu studziennego z przeznaczeniem do petnienia
funkcji eksploatacyjnej inwestor uzasadnia potrzeba posiadania otworu zastepczego
wzgledem istniejacego S-3, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostalych otworéw

studziennych S-1, S-1a, S-2 i S-2a.

Pobor wody z ujgcia w Tapinie w 2018r. wyniost:
Qroczne = 131 594 m’/rok

Qsr.dob = 363,3 m*/dobe

Qmax = 500 m’/dobe

Qmin= 300 m’/dobe

Pobor wody z ujecia w Tapinie w latach 2015-2019 wyni6st:

Rok Pobor wody m’/rok Qsr dob m’/dobe |
2015 145 783 399.4

2016 140 343 384.5

2017 133 820 366,6

2018 131 594 363.3

1/2 2019 62 972 346

Prognozowane zapotrzebowanie na najblizsze 10 lat wynosi:

Qroczne = 160 000 m’*/rok

Qsr.dob = 438 m?/dobe

Qmax = 600 m’/dobe

Qmin= 400 mdobe Jan R0
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Potrzeba wykonania zastepczego otworu studziennego wynika z:

* Potrzeby posiadania zastgpczego otworu studziennego S-3a wzgledem
eksploatowanego S-3, ktéry zapewnial bedzie ciaglos¢ eksploatacji ujecia
i zaopatrzenia wodociggu gminnego w przypadku awarii i wylaczenia
z eksploatacji studni S-3

®  Pelnienia przez przedmiotowe ujecie funkcji gtéwnego i jedynego zrodia
zasilania calej gminy Rokietnica obejmujacej miejscowosei: Rokietnica,

Rokietnica Wola, Tuliglowy, Czelatyce, Tapin

Wykonanie projektowanego zastgpczego otworu studziennego S-3a w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacego i eksploatowanego otworu studziennego S-3, podyktowane jest
prawdopodobienstwem uzyskania zblizonych parametréw hydrogeologicznych i wydajnosci
do stwierdzonych w otworze studziennym S-3 ujecia oraz stosunkowo niskimi kosztami
podigczenia do eksploatacji z uwagi na bliskie sgsiedztwo studni S-3 i podiaczenia S-3a do jej
instalacji infrastruktury wodociggowej i energetycznej oraz wilasnos¢ dziatki nr ewidenc.

887/2 bedacej w posiadaniu Gminy Rokietnia.

I1.A. OMOWIENIE DOTYCHCZASOWEGO SPOSOBU

ZAOPATRZENIA W WODE GMINY ROKIETNICA i zamierzenia
inwestora w zakresie gospodarki wodnej oraz stan techniczny istniejacego
ujecia wodociggu gminnego w miejscowosci Tapin

wraz z historig dotychczasowych prac poszukiwawczych za woda

Gmina Rokietnica obejmuje miejscowosci: Rokietnica, Rokietnica Wola, Tuliglowy,
Czelatyce i Tapin, ktore zamieszkate sa przez 4376 0séb wg stanu na 2017r.

Na terenie gminy znajduje si¢ tylko jedno ujgcie wod podziemnych zasilajace wodociag
gminny, ktdre potozone jest w miejscowosci Tapin. -

Przedmiotowe ujecie wody podziemnej wodociggu gminnego w mlejsgowosm ?qum
zaopatruje w wodg calg gming Rokietnica obejmujaca miejscowosci: ROle‘[mC; “Rbkre’tmna‘_l
Wola, Tuliglowy, Czelatyce i Tapin. i

W skiad ujecia wchodzg otwory studzienne czynne S-1, S-2 i S-3 petnigce funkcje

otwor6w podstawowych oraz otwory studzienne zastepcze S-1bis (S-1a), S-2bis( S-2a)



Se = 2,20 m — patrz zat. nr 9.2.

Parametry techniczne i hydrogeologiczne przedstawia zal. nr 6.4. i tabela nr 1.

S-3 wg oznaczen na zal. nr 1-5) -~ Wykonany zostat w 2016r. przez PH

-.Hydrogeopol” w Debicy jako dodatkowy otwér studzienny ujecia, zwiekszajacy
mozliwos¢ poboru wody z ujecia.
Aktualnie pelni funkcj¢ otworu podstawowego ujecia i jest eksploatowany wespot
z pozostatymi otworami studziennymi ujecia. Udokumentowane jego zasoby wodne WYnosza
Qe = 13,0 m */h przy Se = 3,5 m — patrz zat. nr 9.

Parametry techniczne i hydrogeologiczne przedstawia zal. nr 6 i tabela nr 1.

UWAGA: Z uwagi na przejrzystosé¢ chronologii i historii otworéw studziennych
ujecia, w ,Projekcie robét geologicznych...” z 2016r. zmieniono dotychczasowe
oznaczenia studni zastepczych (awaryjnych) S-1bis na S-1a oraz S-2bis na S-2a. Wyniklo
to z potrzeby oznaczania kolejnych otworéw zast¢pczych, ktére beda wykonywane
W przyszlosci po zuzyciu technicznym istniejgcych, zgodnie z zachowaniem kolejnosci
liter w alfabecie tj. S-1b, S-2b, S-1¢, S-2c¢ itp.

Oznacza to, ze kazda kolejna litera bedzie przyporzadkowana do pierwotnego
oznaczenia numerycznego kazdego z otwordw studziennych .

Wykonanie pierwotnych otworéw studziennych ujecia S-1 i S-2 poprzedzone zostato
badaniami geofizycznymi (elektrooporowymi) w ramach poszukiwan za woda dla potrzeb
wodociagu gminnego.

Wykonane one zostaly w 1993r. przez Zaklad Geofizyki ,,SIAL” w Rzeszowie,
a zawarte s3 w ,,Dokumentacji badan geofizycznych w rejonie wsi Rokietnica”, oprac. przez
J. Mucha.

W ramach powyzszych badan wykonane zostaly 94 sondowania elektrooporowe,
zaznaczone na zat. nr 2,

Powyzszymi sondowaniami stwierdzona zostata wodono$na struktura hydrogeologiczna
typu rynnowego, polodowcowego, w osi ktorej wykonano otwory studzuem;le S I, S-2, a

nastgpnie w ich sgsiedztwie otwory studzienne S-1bis i S-2bis — patrz zat. nr, 2

”‘i
W ramach opracowywania projektu, dla potrzeb wykonania otworu studzmmfégo 5-3,

wykonane zostaty ponowne w 2016r. badania elektrooporowe (tomografia elektrooporowé)
w 5 przekrojach wskazanych przez autora niniejszego projektu. Lokalizacja (usytuowanie) ich

podyktowana zostata prawdopodobiefistwem uzyskania pozytywnych wynikéw rozpoznania
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na obrzezach obszaru zasobowego ujecia, okreslonego w granicach ustanowionej strefy
ochrony posredniej ujgcia — patrz zat. nr 2.

W miejscach najkorzystniejszych wynikéw badan zlokalizowano projektowane otwory
studzienne S-3 i S-4, z ktérych wykonano w 2016r. otwér studzienny S-3. Z wykonania
otworu studziennego S-4 inwestor zrezygnowal z uwagi na korzystne wyniki wiercenia
(zasobow wodnych) wykonanego otworu studziennego S-3.

Giebokosci otwordw studziennych wujecia, ich konstrukcje, zarurowania, profile
geologiczne i wyniki pompowan pomiarowych przedstawione sa na zal. nr 6 - 6.4. oraz
w tabeli nr 1.

Aktualnie ujecie eksploatowane jest z wydajnosciami Q = 300 - 500 m‘/dobe
i Qmax godz. = 30,0 m’/h = wydajnosci ujecia.

Woda z przedmiotowego ujecia stuzy do celéow socjalno-bytowych ludnosci gminy
Rokietnica.

Na etapie opracowywania niniejszego projektu zasoby eksploatacyjne otworu S-3
udokumentowane zostaly i zatwierdzone w ilosci Qe = 13,0 m*/godz.

Wielko$¢ powyzsza wraz z zasobami eksploatacyjnymi pozostalych otworéw
studziennych ujecia, rozwigzuje docelowo problem zaopatrzenia wodociaggu gminnego

w wodg 1 poprawia aktualny stan tegoz zaopatrzenia.




6

TABELANR 1
Parametry hydrogeologiczne i techniczne otworéw studziennych ujecia w miejscowosci Tapin
Lp. | Wyszczegolnienie S-1 S-1bis S-2 S-2bis S-3
1. | Rzedna terenu przy studni m npm 225,0 224,16 233.0 2321 256,6
2. | Glebokosé¢ studni mpt 22,1 20,2 27,0 26,0 47.0
3. | Zasoby eksploatac.Qm’/h 15,0 15,0 15,0 15.0 13,0
4. | Depresja eksploatac Se(m) calkow. 25 2.0 25 2,2 3,50
5. | Depresja eksploatac - 2,0 - - -
Se.(m)rzeczywista
6. | Poloz.zwierc.wody z okresu (-4,54) (-3.3) (-10,99) (-10,55) (-35.3)
wyk.studni (pomp.pomiar.)
7. | jw. wg rzednej m npm 220,46 220,86 229.7 221,55 221,3
8. | Rura nadfiltr. dl. (m) 14.6 14,0 20,5 20.0 39,5
9. | jw. w przedz. gle.od pow. terenu 0,0-14,6 0,0-14,0 0,0-20,5 0,0-20,0 0,0-39,5
10. | Czgé¢ czynna filtra di.(m) 4.5 3,0 3.5 3.0 3.0
11. | jw.w przedziale gleb.(m) 14.6-19,1 | 14,0-17,0 | 20,5-24,0 | 20,0-23.0 | 39,5-42.5

12. | Rura miedzyfiltr. = - - a =
13. [ jw. w przedziale gieb. - - - -
14. | Rura podfiltr. dtugosé (m) 3.0 3.2 3.0 3,0 4.5

15. | jw. w przedziale gleb. (m) 19,1-22,1 | 17,0-20,2 | 24,0-27.0 | 23,0-26,0 | 42.5-47,0
16. | Materiat konstrukcyjny filtra stal stal stal PCV PCV
17. | Rodzaj filtra pret.- pret.- pret.- perfor. perfor.
szkielet. szkielet. szkielet.
18. | Srednica czgsci czynnej filtra(e) 512" o, = 10,7 G195/ o =0%," 6{228(21255/
175 Smm
19. | Srednica rury nadfiltrowej (o) 12" o, = 10%, 9111?55/ 0= 9% W,
- o 6, — 103/
20. | Srednica rury podfiltrowej (o) 512" o, = 10°/, 911?_5/ o=9%" iw.
o
21. | Rodzaj obudowy.(a) naziemna | naziemna | naziemna | naziemna | naziemna
typ Lange | typ Lange | typ Lange | typ Lange | tvp Lange
22. ! Rury robocze ($rednica $widra) o 20"i18” [ 187il6™ 18" 18" 18"i 16"
23. | Miazszo$¢ warstwy wodonosnej (m) 9.6 8.1 ) 9,0 6,0
24. | Miazszos$¢ nadktadu geologicznego 9.5 9.1 18,5 14,0 36,5
nad warstwa wodonosna{m)
25. | Rurka piezometr. $rednica (9) mm - - - - 40/36
26. | Materiat - - - - PCV
27. | Rok wykonania studni 1994 2009 1994 2006 2016
28. | Glebokos¢ usytuowania rurki jw. - - - - 38,5
m.p.t.
29. | Przeznaczenie (funkcja) eksploatac. | eksploatac. | eksploatac. | eksploatac. | eksploatac.

(podstaw.) | (awaryjna) | (podstaw.) | (awaryjna) | (podstaw.)
Oprac. Stanistaw Mac

IIB. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC TERENOWYCH

w ramach opracowywania projektu robét geologicznych

W ramach opracowywania niniejszego projektu rob6t geologicznych autor opracowania
przeprowadzil nastepujace prace:
a) Wizje lokalng rejonu przedmiotowego ujgcia oraz otoczenia projektowanego do
wykonania zastepczego otworu studziennego S-3a
b) Przesledzil warunki sanitarne otoczenia rejonu ujgcia i projektowanej lokalizacji

zastgpczego otworu studziennego S-3a nie stwierdzajae Zrodet zanieczyszczen, ktore
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miatyby istotny wplyw na jakos$¢ ujmowanych wod podziemnych

c) Zapoznal si¢ z materialami archiwalnymi ujgcia, bedgcymi w posiadaniu uzytkownika
ujecia

d) Przeprowadzil wywiad ustny z konserwatorem ujgcia w zakresie wielkosci poboru
wody z poszczegdlnych otworéw studziennych i zmian ich wydajnosci na przestrzeni
lat eksploatacji

¢) Dokonat analizy wynikow badafi geofizycznych elektrooporowych z 1993r. oraz

wykonanych w 2016r. w ramach opracowywania niniejszego projektu

III. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE W REJONIE UJECIA
i PROJEKTOWANEGO DO WYKONANIA zastepczego otworu

studziennego S-3a

III.1.  Okreslenie  Srodowiska  geograficznego, warunki morfologiczne

i Srodowiskowe z uwzglednieniem obszaréw chronionych

Otwory studzienne przedmiotowego ujecia polozone sa administracyjnie przy granicy
wschodniej gminy Rokietnica w obrgbie gruntdw miejscowosci Tapin, poza zabudowa
wiejska.

Pod wzgledem morfologicznym otwory studzienne ujecia usytuowane sg w osi lokalnej
doliny, rozcinajacej potnocny stok wzniesienia — patrz zal. nr 2. Rzedna istniejacych otworow
studziennych ujgcia zawiera si¢ w przedziale 224,16 - 233 m n.p.m., za$ projektowanego
S-3a - 257 m n.p.m. - patrz zat. nr 4.

Morfologia terenu wyksztalcona zostala w okresie paleogenu i plejstocenu —
zlodowacenia potudniowo-polskiego.

Gléwny rys morfologiczny terenu w rejonie ujecia tworzy wzniesienie po stronie
potudniowo-wschodniej miejscowosci Tapin, ciagnace sie w kierunku wschodnim. Rozciete
jest poprzecznie przez lokalne doliny ciekow okresowych i potokéw — patrz zat. nr 2.

Rejon ujgcia pod wzgledem geograficznym polozony jest w obrql;;e potudniowo-
wschodniej czg$ci mezoregionu nr 512.52 o nazwie Pogdrze Rzeszowskie :nér;)Ugramczu zZ
mezoregionem nr 513.64 o nazwie Pogdérze Dynowskie wg J. Kondrack1ego Geﬂg}raﬁa
Fizyczna Polski”.

Otwory studzienne ujecia, jak w tabeli nr 1 usytuowane sa w obrebie dziatek

stanowigcych wlasnos¢ gminy Rokietnica.
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Projektowany zastgpczy otwor studzienny S-3a lokalizuje sie w obrebie dziatki o nr
ewidenc. 887/2, ktéra stanowi wlasno$¢ Gminy Rokietnica i obejmuje wydzielong strefe

ochrony bezposredniej w jej granicach — patrz zat. nr 4.

Usytuowanie projektowanego otworu studziennego oraz pozostalych otwordw
studziennych ujecia przedstawia zat. nr 2.

Przedmiotowe ujgcie wodociagu gminnego w miejscowosci Tapin usytuowane jest poza
obszarami ochronnymi (podlegajacymi ochronie) na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r.
Otoczenie ujgcia, jak rdwniez projektowanego zastepczego otworu studziennego stanowia

grunty rolne wykorzystywane rolniczo jako grunty orne.
IIL 2. Warunki sanitarne w rejonie projektowanego otworu studziennego S-3a

Okresla sie je mianem bardzo korzystnych, ktore wynikaja z:

* Braku w poblizu potencjalnych Zrodet zanieczyszczen

* Dobrych warunkéow srodowiskowych (usytuowania poza zabudowg mieszkalno-
gospodarcza)

* Bardzo dobrych naturalnych warunkéw izolacyjnych wystepujgcych nad ujmowana
warstwg wodonosng (gliny zwigzte i pylaste o migzszosci 36,2 m) stwierdzone
w profilu geologicznym otworu studziennego S-3, ktdre zabezpieczaja ujmowane

wody podziemne przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.

Wyniki analiz wody z pobranych prob w trakcie eksploatacji otworu studziennego S-3
nie wykazuja wplywu srodowiska otaczajgcego na ujmowane wody podziemne.

Otwory studzienne ujecia posiadaja ogrodzone strefy ochrony sanitarnej bezposredniej
wyposazone w bramki zamykane na kiodki .

Utwory geologiczne zalegajace nad warstwa wodonosng chronig ujmowane wody

podziemne przed zanieczyszczeniami chemicznymi z powierzchni terenu.
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Iv. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI

HYDROGEOLOGICZNE W REJONIE UJECIA

IV. 1. Budowa geologiczna

Profil geologiczny otworu studziennego S-3, usytuowanego w odleglosci 22 m od

projektowanego zastepczego otworu studziennego S-3a

0,0 — 0,4 m — gleba gliniasta (Gbg)

0,4-11,8- glina pylasta zwigzta (Gnz) j. braz
11,8-13,0-glina piaszczysta (Gp) rdzawo-braz.

13,0-14,0- piasek gliniasty (Pg) rdzawy, bezwodny
14,0-27,2-glina pylasta zwiezta (Gnz), brgz- szara
27,2-36,5-glina zwigzla (Gz), j.braz

36,5-39,0-piasek drobnoziarnisty (Pd) brgz
39,0-40,0-piasek Srednioziarnisty (Ps) szary
40,0-42,5-piasek réznoziarnisty ze zwirem (pospotka Po)

42,5-47,0- it (J) stalowo-szary, miocen

Zwierciadto wody nawiercone 36,5 m p.p.t. (rzedna 220,1 m n.p.m.), ustabilizowane

35,3 mp.p.t. (rzegdna 221,3 m n.p.m. ).

Przedmiotowe ujecie polozone jest w poludniowej czesci jednostki geologicznej
zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim w sasiedztwie z jednostka o nazwie Karpaty fliszowe-

patrz zal. nr 3.2,

W budowie geologicznej wg profilu otwordéw studziennych przedstawionych na zal. nr
2 1 6-6.4. udzial biora utwory stratygraficznie przynalezne do czwartorzgdy, paleogenu
i fj /

(trzeciorzedu - miocenu). AR,

'avV i

Czwartorzegd — Wyksztalcony jest w postaci utwor6w polodowcowych eoliczno-
aluwialnych wyksztatconych w postaci glin zwiezlych i glin pylastych o miquzos’éi 9 —-36,5
m. Zalegajg one na piaszczysto-zwirowych aluwiach wystgpujacych w obrebie zaglebien
erozyjnych w stropie ildw miocenskich. Poza zagl¢bieniami jw. zalegaja na stropie itow

miocenskich. Stwierdzona miazszo$é utwordéw piaszczysto-zwirowych w otworach
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studziennych ujecia zawiera si¢ w przedziale 5,5 — 9,1 m — patrz zat. nr 6 - 6.4.

W dolinach ciekéw wodnych po stronie pétnocnej i zachodniej ujecia -patrz zal. nr 2,
przy powierzchni zalegaja namuty organiczne oraz torfy, a pod nimi aluwia pylasto-gliniaste
bedgce rozmytymi deluwiami zboczowymi.

Wyniki geofizycznych badan elektrooporowych z 1993t wykazujg obecnosé
w podlozu geologicznym doliny erozyjnej zaglebionej w stropie il0w miocenu, ktéra
wypelniona jest osadami akumulacji wodno-lodowcowej i rzecznej, wyksztalconymi w
postaci piaskdw i zwiréw o zréznicowanej granulacji.

0OS powyzszej doliny jest w linii SW-NE i wykazuje obnizenie swojego dna

w kierunku pétnocno-wschodnim.

Migzszos¢ utwordw gliniasto-pylastych i piaszezystych w utworach studziennych ujecia
WYnosza:

Nr MigZszo$¢ utworow Miazszosé utworéow Ogélna migiszosé
studni | gliniasto-pylastych (m) piaszezystych (m) utworéw
czwartorzedowych (m)
S-1 9,2 10,1 19,1
S-la 9,1 8,1 17,2
S-2 18,5 9,5 24,0
S-2a 14,0 9.0 23,0
S-3 36,5 6,0 42,5

Trzeciorzgd — Miocen (Paleogen) — Zalega pod otworami jw. i reprezentowany jest
przez siwe ity miocenskie o genezie osadéw osadzonych na dnie zbiornika morskiego.
Z materialow archiwalnych oraz badan elektrooporowych wynika, ze strop utwordw
miocenskich jest bardzo  nieréwny i silnie zroznicowany przez liczne zaglebienia

o charakterze erozyjnym. Z powyzszych badan elektrooporowych wynika, ze aktualna
morfologia terenu nie odpowiada w catosci morfologii stropu utworéw itéw miocenskich, co
okresla si¢ mianem inwersji morfologicznej. Jest to wynikiem ksztaltowania si¢ podioza
geologicznego w okresie zlodowacenia o nazwie potudniowo-polskiego. Sra .

. " i " /:T -
Glebokos¢ zalegania stropu utworéw paleogenu (itéw mioceriskich}t /%~

Otwor Gleb. zaleg. stropu Rzgdna
studzienny utworéw paleogenu m n.p.m.
m p.p.t.
S-1 19,1 205,9
S-1a 172 206,96
S-2 24,0 209,0
S-2a 23,0 209,1
S-3 42,5 214,1




11
IV. 2. Warunki hydrogeologiczne

Otwory studzienne przedmiotowego ujecia ujmuja wody podziemne czwartorzedowego
poziomu wodonosnego, zwigzanego z utworami piaszczysto-zwirowymi, wypehiajacymi
lokalng hydrogeologiczna rynne erozyjna wyerodowang w stropie utwordw -ilow
miocenskich (starszego podioza geologicznego).

Warunki hydrogeologiczne w rejonie ujecia sa mocno zréznicowane. Wynika to ze
zréznicowania granulometrycznego utworéw tworzacych ujmowana warstwe wodonosna
1 jej migzszosci oraz ograniczonym jej rozprzestrzenianiem.

W miejscach  przecigcia erozyjnego lokalnych kopalnych dolin zaglebionych
w stropie 0w miocenskich, znajduja si¢ naturalne wyplywy zrédlane, z ktérych najwieksze
to zrédta Z-1 i Z-2, zaznaczone na zat. nr 2.

W okresie przed wybudowaniem przedmiotowego ujecia i wodociagu gminnego,
stanowily Zrodlo zaopatrzenia w wode dla okolicznych mieszkancéw w okresach

wystepujacych brakow wody w przydomowych studniach kopanych.

Stwierdzone w dniu 04.03. 2016r. wydajnosci (pomierzone przy uzyciu przelewu
tréjkatnego Ponceleta oraz naczynia cechowanego i stopera) wynosily: dla Z-1
Q=2,82 m*h, dla Z-2 Q =2,15 m*/h.

Przy wyplywie nie stwierdza si¢ koloidalnych rdzawych wytrgcen zelaza, co $wiadczy o
jego malej zawartosci w wodzie.

Wykonane badania elektrooporowe (metoda tomografii elektrooporowej) przez firme
GeoVolt-Geofizyka Inzynierska — Maciej Frycz w Rzeszowie, nie wykazaty w rejonie zrodta
obecnosci w podiozu geologicznym wiekszych struktur hydrogeologicznych typu rynnowego
— patrz przekroje elektrooporowe P-4 i P-5 na zat. nr 21 7.4. - 7.5.

W zwiazku z powyzszym zrezygnowano z lokalizacji otworow studziennych w ich
rejonach.

Zwierciadlo wody ujmowanego czwartorzedowego poziomu wodonosnego studniami
przedmiotowego ujecia posiada charakter dynamiczny (naporowy) i stabilizuje sie na
glebokosei 3,3 — 10,55 m p.p.t. w otworach studziennych S-1, S-1a, S-2, S- 2a1 35 ,3 m p.p.t.
w otworze dokumentowanym S-3, ktéra wynika z rzednej usytuowania. mworu (pqzmmu
powierzchni terenu). Wykazuje okresowe wahania poziomu ustablllzowanege inl(?d?@
dlugotrwatymi okresami suchymi, a mokrymi. 7S A7

Generalnie warunki hydrogeologiczne w  rejonie ujecia okresli¢ nalezy mianem

korzystnych.
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Tabela Nr 2 parametréw hydrogeologicznych ujmowanej warstwy wodonosnej

Wyszczegolnienie S-1 S-1a S-2 S-2a S-3 Wartos¢
(rezerwowy) (rezerwowy) $rednia
rejonu ujeé
Miazszo$é (m) 9,6 8.1 5.5 9,0 6,0 7,64
Glebokos¢ zalegania zwierc.
wody(m.p.t) z okresu wyk. (-4,54) (-3,3) (-10,99) (-10,55) (-35,3) 12,94
studni (ustabilizow.)
Wspot ik filtracji (m/sek
spotezyonilc fltracii (misek) | ) 6xio* | 2,51x10¢ | 018x10% | 021x10° | 152x10* | 120x10*
Zasoby eksploatacyjne
udokument, (m'/h) 15,0 15,0 15,0 15,0 13,0 14,6
Depresja  eksploatacyjna(m) 25 20 25 29 35 254
(SC) > £l > i1 » L]
Clebokoty awinciadiawoly 220,46 220,86 2297 221,55 21,3 222,77
m n.p.m.z okresu wyk. studni
Miazszos¢ nadkladu geolog. -
nad warstwa wodonosng 95 9,1 18,5 14,0 36,5 17,52
Miazszo$¢  utworow -
czwartorzedowych Q(m) 19,1 17,2 24,0 23,0 425 25,16
Rapang Stopu’ miceHikichl | . pge 206,96 209,0 209,1 214,1 209,01
utworéw m n.p.m.

Oprac. Stanistaw Mac

Zasilanie ujmowanej warstwy wodonosnej odbywa si¢ na drodze bezposredniej
infiltracji opadéw atmosferycznych. Warunki dla ich infiltracji na omawianym terenie sg matlo
korzystne z uwagi na wystgpowanie utworow gliniastych (glin zwieztych) nad warstwa
wodonosng oraz duze zréznicowanie morfologiczne powierzchni terenu.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie otworéw studziennych ujecia okresla sie mianem

korzystnych pod wzgledem zasobnosci wodne;.

IV.3. Ocena izolacyjnosci powyiszych utworéw geologicznych zalegajacych nad

ujmowang warstwg wodonosng

Utwory czwartorzedowe o migzszosci 9,1-19,5 m w rejonie otworéw S-1, S-1a, S-2
1 S-2a oraz 36,5 m w rejonie otworu studziennego S-3, zalegajace nad ujmowang warstwa
wodonosng w rejonie przedmiotowego ujecia wyksztalcone sa w postaci glin zwieztych i

lokalnie wkladek pylastych, stanowia wystarczajaca naturalna izolag__i_g"'ﬁci-fluﬁ;.-?ujgr?l‘qwanego

3
& . 1 i A
poziomu wodonosnego. e T !

i)

Charakteryzujg sie¢ wspotczynnikiem filtracji w przedziale k = 1 x 107 — 1 x I’Of?m/s,
ktory klasyfikuje je do utworéw stabo przepuszczalnych, wedtug klasyfikacji Z. Pazdro —
poz. literatury ,,Hydrogeologia ogélna” tabela 34, str. 224, wedtug wydania Wyd. Geolog.

z 1990r. Zabezpieczajg one w sposob wystarczajacy wody podziemne przed
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zanieczyszczeniami bakteriologicznymi i chemicznymi o zréznicowanym stopniu
degradacji w srodowisku gruntowym. W otoczeniu otworu S-3 i projektowanego zastepczego
S-3a, powyzsze utwory gliniaste zalegajace nad ujmowang warstwa wodono$ng posiadaja
migzszos¢ 36,5 m. Ujmowany poziom wodonosny posiada cechy poziomu zakrytego, patrz

zal. nr 6 — 6.4,
Ity trzeciorzgdowe (mioceniskie) podéciclajace powyzsze czwartorzedowe w tym
plaszczysto-zwirowe ujmowanego poziomu wodonosnego, okresla sie mianem

nieprzepuszczalnych o wspétezynniku filtracji k=1 x 10” m/s.

V. JAKOSC WODY

PoniZsze parametry fizyko-chemiczne wody z dokumentowanego otworu studziennego
S-3 podaje si¢ w oparciu o wyniki wykonanych analiz prob wody pobranych w trakcie

pompowania pomiarowego.

Zestawienie tabelaryczne wynikow analiz wody surowej z otworu studziennego

S-3 na etapie jego wykonywania

Numer studni S-3 WartoSci
dopuszcz.
Data pobrania 17.08.2016 | 19.08.2016 | 18.11.1973
Metnos¢ mg/l 0,14 0,72 <1
Barwa mg/l PL 550 <0,5 -
Zapach - - akcept.
Odczyn pH 7.4 7.4 6,5-9.5
Tw. ogélna CaCO; 350 328 60-500
Zelazo ogdlne pg/l <60 <60 <200
Mangan pg/l <4 <6 <50
Amonowy jon pg/l <0,05 <0,05 <50
Azotyny pg/l <0,03 <0,03 <50 -
Azotany pg/l 11,0 I8 <0 ]° "ARo ST
Przewodnost 633 624 <500 [ ROSE 41 7!
ng/l YK
Bakterie grupy Coli 12 >60 0
Enterokoki katlowe 0 0
Escherichia coli 0 0 0
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Ujmowana surowa woda z dokumentowanego otworu studziennego S-3 spetnia warunki
fizyko-chemiczne i bakteriologiczne jakim powinna odpowiadaé woda do picia wg
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U. nr 61, poz. 417 i z 20
kwietnia 2010r. (Dz.U. nr 72 poz. 460 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Stwierdzone zanieczyszczenia bakteriologiczne
w trakcie wykonywania otworu studziennego byly jednorazowe, powstate w wyniku stabej
dezynfekeji filtra i urzadzen uzytych do pompowania wody.

Aktualne analizy wody pobierane z otworu S-3 nie wykazujg zanieczyszczen.

Ujmowana woda pozostatymi otworami studziennymi ujecia nie budzi zastrzezen.

Bak zauwazalnych zmian jako$ci ujmowanej wody otworami studziennymi S-1, S-1a,
S-2, S-2a na przestrzeni minionych lat, pozwala prognozowaé, ze jako$¢ jej nie bedzie ulegala

wigkszym zmianom w dalszym okresie eksploatacji.

VI. KONCEPCJA ROZWIAZANIA ZADANIA GEOLOGICZNEGO

obejmujacego wykonanie zastepczego otworu studziennego S-3a

Zadaniem geologicznym przedmiotowego projektu jest:

a) Wykonanie zastepczego otworu studziennego S-3a wzgledem istniejacego S-3
w obregbie dziatki o nr ewidenc. 887/2, stanowiacej wlasnosé uzytkownika ujecia
(Gmina Rokietnica) w odlegtosci 22 m od eksploatowanego otworu studziennego S-3

b) Udokumentowanie zasobéw eksploatacyjnych projektowanego otworu studziennego

S-3a

Projektowany zastgpczy otwor studzienny S-3a lokalizuje si¢ po stronie péinocnej

istniejgcego otworu studziennego S-3 w odlegltodci 22 m — patrz zal. nr 4.

VIL. UZASADNIENIE PRZYJETEGO ROZWIAZANTA?,

1-’,
Przyjeta koncepcj¢ rozwigzania zadania geologicznego i zakres prac uwazany za

niezb¢dny do wykonania, uzasadnia si¢ nastepujaco:

= Prawdopodobienstwem uzyskania zblizonych parametréw hydrogeologicznych
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1 wydajnosci projektowanego otworu studziennego do stwierdzonych w otworze
studziennym S-3 ujecia, co wynika z archiwalnych materiatéw i warunkow
hydrogeologicznych

* Ekonomicznymi warunkami zagospodarowania projektowanego otworu S-3a
wynikajacymi z jego dogodnego usytuowania wzgledem istniejacej infrastruktury
energetycznej i wodociggowej na dz. 887/2 zwigzanej z eksploatacja otworu
studziennego S-3

= Usytuowania projektowanego otworu S-3a w duzej odlegtosci od istniejgcych otwordw
studziennych S-1, S-la, S-2, S-2a ujecia, co pozwala prognozowaé, ze nie bedzie
zachodzilo zjawisko wzajemnego oddziatywania na siebie otworow studziennych ujecia
w warunkach ich zespotowej eksploatacji

" Usytuowaniem projektowanego otworu w obrebie dziatki bedacej wlasnoscia Gminy
Rokietnica

®* Dobrymi warunkami sanitarnymi w otoczeniu projektowanego otworu wynikajacymi
z naturalnych geologicznych warunkéw izolacyjnych utwordow geologicznych,
zalegajacych nad ujmowana warstwa wodonosna, ktére chronia ja wystarczajaco przed
zanieczyszczeniami z powierzchni terenu, co potwierdzaja wyniki analiz wody

wykonywane w ramach monitoringu ujecia.

VIII. REALIZACJA I ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH w ramach wiercenia otworu studziennego S-3a

1a. Opis techniczny wiercenia

Otwor studzienny projektuje si¢ wykonaé w rurach roboczych o 20" i 16" do stropu
itow miocenskich, zaglebiajac sie w nie na gtebokosci 5,0 m.

Po odwierceniu do powyzszej glebokosci i stwierdzenia korzystnych warunkow
hydrogeologicznych, otwor nalezy zafiltrowaé filtrem o konstrukc:p jz{k mze} Przed
zapuszczeniem filtra nalezy usunaé wode z otworu w calosci z uwag1 n&dej n‘ugi:noso
i zawiesing, a nastepnie zala¢ czystg woda do powierzchni terenu. s, LY

Dla otworu studziennego S-3a czgs$¢ czynng projektuje sie jednoczgsciows o dhugosci
3,0 m z rur PCV grubosciennych & 280/250/12,5 mm, posiadajacych atest do zastosowania

dla wod pitnych. Perforacje czesci czynnej projektuje sie szczelinowa 30% (procentowy),
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szczelinami poprzecznymi o szerokosci 7 mm lub otworami okraglymi o $rednicy
d = 20 mm, owinigta siatkg nylon ryps nr 6 na podktadzie zylki nylon o grubosci 3 mm (dla
perforacji otworami okraglymi), zas siatki nylon o wymiarach oczek 14 x 14 mm
w przypadku perforacji szczelinowej poziomej. Do rury nadfiltrowej nalezy przymocowac
rurke piezometryczng, jak na zal. nr 5 umieszczong 1,0 m nad gérng krawedzia filtra.

Wokotl filtra zgodnie z zal. nr 5 nalezy wykona¢ obsypke zwirowa ze zwirku
granulowanego ¢ 3 — 5 mm. Przestrzen migdzy $ciana otworu, a rura nadfiltrowa do
olebokosei 8,0 m p.p.t. nalezy zaitowac urobkiem z wiercenia.

Doktadng konstrukcje filtra projektowanych otwordw okresli geolog nadzoru 1 autor
niniejszego projektu po ich odwierceniu i dokonaniu szczegdtowego profilowania i analizie
stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych.

Na etapic niniejszego projektu, nieuzasadnionym jest szczegdtowe opisywanie projektu
filtra, z uwagi na moggce wystapic¢ rozbieznosci litologiczne i hydrogeologiczne wzgledem
zaktadanych warunkéw, co mialo miejsce w trakcie wiercenia otworéw S-1bis
1 S-2bis ujecia.

7 tego wzgledu przedstawione na zal. nr 5 dane dotyczace profilu geologicznego

i konstrukcji otworu nalezy traktowac jako przyblizone.
2a. Pobieranie préb gruntu i wody oraz badania laboratoryjne

W czasie wiercenia nalezy pobiera¢ proby gruntu z urobku do oznakowanych skrzynek
z kazdej odmiennie wyksztalconej warstwy, nie rzadziej jednak jak co 1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. nr 282 poz. 1657) prébki
geologiczne uzyskane w wyniku dokumentowania warunkéw hydrogeologicznych

i ustalania zasobow wod podziemnych sa probkami czasowego przechowywania

i wykonawca robot geologicznych zobowigzany jest do ich przechowywania
o 1 .
W magazynie. I a AR

| LV

] ;")( f
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Likwidacja probek moze nastgpi¢ po przyjeciu dokumentacji hydrogeolog}é?iﬁé}f‘;g,r
wilasciwy organ administracji geologicznej.

W trakcie pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ 2 proby wody do badan
laboratoryjnych (wykonania analiz fizyko-chemicznych 1 bakteriologicznych, celem

oznaczenia wskaznikow fizyko-chemicznych i bakteriologicznych objetych monitoringiem

kontrolnym i przegladowym obejmujgcym: barwe, metnosé, pH, przewodnosé wlasciwa,
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zapach, smak, amonowy jon, azotany, azotvny, mangan, zZelazo, twardosé,

Escherichia Coli, Enterokoki, Bakterie gsrupy coli — wg zal. nr 5 do Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z 29.03.2007r. i 20 kwietnia 2010r. w sprawie wymagan dotyczacych

jakosci wody przeznaczonej do spozvcia przez ludzi.

3a.Pomiary i obserwacje zwierciadla wody

W trakcie trwania wiercenia nalezy odnotowaé glebokos¢ nawiercenia poziomu
wodonosnego, a nastepnie obserwowaé zachowanie si¢ zwierciadla wody, mierzac jego

glebokos¢ kazdego dnia, przed i1 po zakonficzeniu pracy.

4a. Pompowanie oczyszczajace i pomiarowe

a. Pompowanie oczyszczajgce prowadzi¢ do czasu uzyskania pelnej klarownosci wody, nie
krocej jednak jak 24 godzin, a po jego zakonczeniu przeprowadzi¢ pelna stabilizacje
zwierciadla wody

b. Pompowanie pomiarowe przeprowadzi¢ na trzech ustalonych poziomach dynamicznych
odpowiadajacych  depresjom: S, = /5 Smax, w czasie ok. 24  godz,

S; = %; Smax, w czasie 24 godz., S; = Smax w czasie 48 godziny, gdzie

Smax = 0,5 H (stupa wody w otworze) lub wydajnosci Qmax

Dokladne wielkos$ci depresji i glteboko$¢ zapuszezenia pompy, okresli geolog nadzoru
po odwierceniu otworu.

t.aczny czas pompowania (oczyszczajace i pomiarowe) okresla si¢ w czasokresie 120
godzin.

Opomiarowanie wydajnosci podczas pompowania pomiarowego prowadzi¢ nalezy przy
zastosowaniu wodomierza i stopera, za$ zwierciadlo wody przy uzyciu tasmy mierniczej i

$wistawki. Zaleca sig zastosowa¢ sondg hydrogeologiczng samorejestrujacg stan zwierciadla

e - "’_,’/\J '_‘!
wody. 44 ,;r{%_\h
"¢, ) 74
Pomiary zwierciadla wody w trakcie pompowania prowadzi¢ nalezy réWm@gg@p1e
RAY”

e

w konstrukgeji filtra (rurze nadfiltrowej), rurce piezometrycznej usytuowanej, jak na zal. n's
oraz w otworze studziennym S-3, ktory nalezy wytaczy¢ z eksploatacji na czas pompowania
pomiarowego i stabilizacji.

Po zakoficzeniu pompowania pomiarowego nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje,

prowadzgc pomiary z czestotliwodcia logarytmiczna.
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Zasilanie pompy w energi¢ elektryczng projektuje si¢ z przytacza energetycznego przy
otworze studziennym S-3.

Wode w trakcie pompowania pomiarowego otworu studziennego nalezy odprowadzaé
rurociggiem do obnizenia terenowego — lokalnej doliny odprowadzajgcej wody opadowe
z terenu przyleglego, potozonej po stronie potudniowej otworu, w odlegltosei okoto 150 m —
patrz zal. nr 2.

Na etapie niniejszego projektu przewiduje si¢ odprowadzenie wody podczas
pompowania oczyszczajacego 1 pomiarowego w ilodci rownej wydajnosei max

projektowanego otworu, szacowanej w ilosci Q = 15,0 m’/godz.
5a. Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac geologicznych nalezy geodezyjnie okreslic rzedna otworu
studziennego oraz wspolrzedne geodezyjne X, y, h i geograficzne N i E oraz jego usytuowanie

w obrebie dzialki ewidencyjnej (dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).
6a. Okreslenie kolejno$ci wykonywania projektowanych robét geologicznych

a) Wiercenie otworu
b) Filtrowanie

¢) Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe

Ta. Zasilanie pomp w energi¢ elektryczng i odprowadzenie wody w trakcie

pompowania

Zasilanie pompy w otworze w energie elektryczna projektuje si¢ z przylacza
energetycznego przy otworze studziennym S-3. S

.y

Wode w trakcie pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego nalezgfetﬁipr(\:i\‘wéﬁzax? do

obnizenia terenowego — lokalnej doliny polozonej po  stronie “W%@}}’eéniej

w odlegloscei ok. 130 m od projektowanego otworu S-3a, ktorej osia sptywaja wody op:c{'cibwe
w kierunku potoku po stronie potudniowej ujecia — patrz zat. nr 2.

Na etapie niniejszego projektu przewiduje si¢ odprowadzenia wody podczas

pompowania oczyszczajagcego i pomiarowego w ilosci réwnej wydajnosci szacowanej

wynoszacej Q = 15,0 m*/godz.
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IX. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBOT

GEOLOGICZNYCH

A. Harmonogram czasowy projektowanych robét geologicznych, przedstawionych

w rozdziale VIII zwigzanych z:

Wykonaniem zastepczego otworu studziennego S-3a

1 Zagospodarowanie placu budowy, wykonanie otworu studziennego (odwiercenie
otworu, wykonanie filtra, zafiltrowanie) okoto 15 dob
2 Przeprowadzenie pompowania oczyszczajacego, chlorowania i pompowania

pomiarowego: 6 dob

3. Przeprowadzenie stabilizacji zwierciadla wody: 1 doba
4. Wykonanie analiz wody wraz z zestawieniem wynikéw: 10 dob
s Opracowanie dodatku nr 4 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wad

podziemnych ujgcia zawierajacego wyniki wykonanych robét i prac geologicznych
oraz dokumentowane zasoby eksploatacyjne projektowanego otworu studziennego

S-3a: 30dob

Laczny czasokres powyzszych rob6t 1 prac geologicznych zwiazanych
z wykonaniem projektowanego otworu S-3a okresla si¢ na 62 doby robocze tj. okolo 2
miesigce kalendarzowe.

Zaznacza si¢ jednoczesnie, ze czasokres powyzszy moze ulec zmianie (wydtuzeniu)
w okresie zimowym z uwagi na warunki atmosferyczne (wystepowanie niskich temperatur,
utrudniajgcych, a niekiedy uniemozliwiajacych prowadzenie robét wiertniczych), jak réwniez
skroceniu w  przypadku stwierdzenia negatywnych warunkéw hydr9geologicznych
wymuszajacych likwidacje otworu). /4 ';}? E g{{-; oy

Inwestor rozpoczgcie robdt planuje w 2019/2020r.

zgromadzenia Srodkéw inwestycyjnych na po krycie projektowanych prac oraz mozliwosci
budzetowych zleceniodawcy (Gminy Rokietnica), jak réwniez z potrzeby spelnienia
wszystkich prawem wymaganych formalnosci tj. zatwierdzenia niniejszego projektu,
zawarcia umowy z wykonawcg wiercenia, zgloszenia przez niego zamiaru przystapienia do

10bot geologicznych Staroscie Powiatu Jarostawskiego z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
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W zwiagzku z powyiszym wnioskuje si¢ do organu zatwierdzajacego niniejszy

projekt o zatwierdzenie go na okres 3 lat.

X. PROGNOZOWANY WPLYW PROJEKTOWANYCH
ROBOT NA SRODOWISKO i OBSZARY CHRONIONE

A. Wiercenie otworu studziennego S-3a

Zakres projektowanych robét, sposéb ich wykonania oraz zastosowane urzgdzenia do
wiercenia nie beda mialy ujemnego wplywu na srodowisko, jak réwniez nie beda stanowily
ucigzliwosdci dla ludnosci zamieszkatej. Wynika to z projektowanego zastosowania malo
ucigzliwego dla $rodowiska sprzetu do wiercenia (wiertnica mechaniczna H3-05-HI do
wiercen mechaniczno-okretno-udarowych) oraz osmiogodzinnego czasu pracy w godz. 7 -
15. Urobek z wiercenia rozplantowany zostanie w otoczeniu otworu.

Odprowadzane wody w trakcie pompowania pomiarowego nie bedg mialy ujemnego
wplywu na odbiornik (wody w potoku bez nazwy) z uwagi, ze bedag wodami czystymi.

Brak w rejonie projektowanego otworu studziennego studni kopanych indywidualnych
uzytkownikéw, jak réwniez duza odleglo$é¢ ich od zasiggu leja depresji eksploatacyjnej
projektowanego otworu studziennego ujecia, nie beda powodowaé roszczen z tytuhlu
oddziatlywania w trakcie pompowania pomiarowego.

W rejonie projektowanego otworu, jak rowniez pozostalych otwordéw studziennych
uj¢cia oraz zasiggu jego prognozowanego oddziatywania (leja depresji eksploatacyjnej) nie
znajdujg si¢ obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r.- patrz
zal. nr3.4..

Istniejace otwory studzienne ujgcia, jak réwniez projektowany zastepczy otwor
studzienny S-3a nie naruszajg i nie beda naruszaé istniejacego krajobrazu, jakigg‘wniez ich

4 . : o f{-? )
celow Srodowiskowych. Ao N
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XI. OKRESLENIE PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH,
TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, MAJACYCH
NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY
I OCHRONE SRODOWISKA

1. Zwiazanych z wierceniem otworu studziennego S-3a

Zagrozenia wystgpujace w trakcie wiercenia projektowanego otworu zwigzane beda
z ruchem (praca) urzadzenia wiertniczego,srodkow transportu, roztadunku i zatadunku
sprzgtu oraz narzedzi wiertniczych.

Prace winny by¢ prowadzone z przestrzeganiem ogdlnie obowiazujacych wymogéw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Nad bezpieczenstwem prac winien czuwaé
uprawniony nadzdr techniczny.

W czasie prowadzenia prac zwiazanych z pompowaniem otworu nalezy zwrdcié
szczegOlng uwage na zagrozenia wynikajgce z korzystania z energii elektrycznej, polowych
elektrowni (agregatéw pradotworczych) oraz odprowadzenia wody w trakcie pompowania
pomiarowego do kanalizacji deszczowe;j.

Z dostgpnych materialéw i dokonanej wizji lokalnej terenu wynika, ze
w migjscu projektowanego otworu nie ma zabudowy podziemnej utrudniajacej prowadzenie
wiercen.

Powstale ewentualnie awaryjne wycieki oleju z przewodéw hydraulicznych wiertnicy
i sprzgtu mechanicznego, nalezy usuwaé do szczelnych zbiornikéw i przeznaczyé do
utylizacji.

Pracownicy (3 osobowa brygada wiertnicza) na czas prowadzenia projektowanych rob6t

korzysta¢ bedzie z przewoznego sanitariatu usytuowanego w sasiedztwie placu budowy.

XII. STAN FORMALNO-PRAWNY PARCELI, w obrebie ktorej

przeprowadzone zostang projektowane rq}%p}tng_,wﬂzane
1 5{.! ' .} 3 _?':,‘

14

z wierceniem otworu studziennego S-3a P

Projektowany do wykonania zastepczy otwor studzienny S-3a usytuowany zostanie
w obrgbie dzialki o nr ewidenc. 887/2, obreb Tapin (nr 0003) o powierzchni 0,05 ha,

stanowigcej wlasnos¢ Gminy Rokietnica-patrz zal. nr 4 1 4.1.
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Dziatka nr 887/2 obejmuje strefe ochrony sanitarnej istniejacej studni S-3.

Projektowane roboty i prace zwigzane z wierceniem otworu studziennego nie beda

wykracza¢ poza granice powyzszej dziatki.

XIII. WYKORZYSTANE MATERIALY ARCHIWALNE i SPIS
LITERATURY

A. Materialy archiwalne bedace w posiadaniu uzytkownika ujecia i autora

niniejszego opracowania

Sprawozdanie z badan geofizycznych dla okreslenia warunkéw hydrogeologicznych
wykonania ujecia wody w miejscowosci Tapin, gmina Rokietnica, powiat Jarostaw,
oprac. marzec 2016r. GeoVolt — Geofizyka Inzynierska Maciej Frycz w Rzeszowie
Dodatek nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wod podziemnych ujgcia
wodociagu gminnego w miejscowosci Tapin, zawierajgcy wyniki wiercenia

i dokumentowane zasoby eksploatacyjne otworu studziennego S-3 wykonanego
w ramach rozbudowy ujecia w 2016r. , oprac. w 2016r. przez ZUGIOS ,,Geologos™
w Rzeszowie, autor S.Mac

Dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej ustalenie zasobow
eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych w miejscowosci Tapin, gm.Rokietnica,
dotyczacy wykonania studni S-2bis, oprac. w 2006r. przez Przedsigbiorstwo
..Hydrogeopol” w Dgbicy

Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajaca ustalenie zasobow eksploatacyjnych
ujecia wod podziemnych w miejscowosci Tapin, gmina Rokietnica z utwor6w
czwartorzedowych dotyczaca studni S-1 i S-2, oprac. w 1994r. przez Zaktad Ustug
Geologicznych i Ochrony Srodowiska , autor M.Lauterbach w Przemyslu
Rozporzadzenie nr 26/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z 27 grudnia 2012r. (Dz.U. Woj. Podkarpackiego poz. 3373)

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujgcia wody podziemnej, w miejscowosci
Y T

w 7 A
iy,
AN

Tapin... ﬂe;;;?{_ 0gs.,
Decyzja Wojewody Przemyskiego znak OS-IV-7520/51/94 “Z£4994.12.12.
zatwierdzajaca dokumentacj¢ hydrogeologiczna zawierajaca ustalenie zyaéi)bow
cksploatacyjnych ujecia wody podziemnej (studni S-1 i S-2) w miejscowosci Tapin,
gmina Rokietnica

Decyzje Starosty Jarostawskiego znak PGO-752/10/2006 z 05.12.2006r. oraz znak
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OLR.I1.752-12/09 z 17.11.2009r. zatwierdzajace kolejne dodatki nr 1 i nr 2 do
Dokumentacji hydrogeologicznej zasobdéw wodnych ujecia, dotyczace studni
rezerwowych S-1bis i S-2bis
Dokumentacja badan geofizycznych za woda w rejonie wsi Rokietnica, woj.
przemyskie, oprac. przez Zaklad Geofizyki ,,Sial” w Rzeszowie, autor J. Mucha
w 1993r.
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak OLR.I1.6223-22/10 z 29.10.2010r. wydane
przez Staroste jarostawskiego na pobdr wody z ujecia wod podziemnych wodociggu
gminnego w miejscowosci Tapin, gmina Rokietnica
Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 ark. ark. 1007 Rokietnica
Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski 1:50 000 ark. 1007 Rokietnica
Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:50 000 ark. 1007 Rokietnica
Mapa geos$rodowiskowa Polski 1:50 000 ark.1007 Rokietnica
Informacje uzytkownika o warunkach eksploatacji ujecia i ilosci poboru z niego wody

Notatki wlasne i spostrzezenia z autorskiej wizji lokalnej terenu

B. Literatura fachowa i akty prawne wykorzystane przy opracowaniu projektu
jn.

Ustawa- Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011r. tekst jednolity z 30

stycznia 2015r. (Dz.U. z 9 luty 2015r. poz. 196)

Ustawa — Prawo wodne tekst jednolity z dnia 27 luty 2015 (Dz.U. z 2015 poz. 469)

Ustawa — Prawo ochrony s$rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.

nr 62) z pozniejszymi zmianami Dz.U. sierpien 2014r. poz. 1101

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.

z 15 grudnia 2016r., poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie szczegélowych

wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot ktérych

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 9 lipca 2015r. pgz 964)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 6 grudnia 2016r.4 y\g sﬁfaW;e innych

L a’_,‘!

dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 15 grudnia 2016r. poz. 2023) 910,

.vi,r .-s,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w s‘i:vraww

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.
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z 2016 poz. 2033)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. i 20 kwietnia 2010r.
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. nr 61 poz. 417 2007 ) i Dz.U. nr 72 poz. 466 2010r.

» Hydrogeologia Ogolna — autor Z.Pazdro, B.Kozerski, Wyd.Geolog. Warszawa 1990r.

= Hydrogeologia Inzynierska — autor A.Wieczysty, Wyd. PWN Warszawa 1982r.

= Poradnik Hydrogeologa — Wyd.Geologiczne, Warszawa 1971r.

= Podstawy hydrogeologii stosowanej pod red. naukowa A. Macioszezyk,
Wydawnictwo Naukowe PWN warszawa 2006r.

= Poradnik metodyczny — projektowanie stref ochronnych zrodel 1 uje¢ wod
podziemnych wyd. MOSZNIL Warszawa 1993r.

=  Metodyka okreslania zasobow eksploatacyjnych ujeé zwyklych wod podziemnych —
poradnik metodyczny oprac. przez Przedsigbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.
HYDROCONSULT Sp. z 0.0. w 2004r.

XIV. WNIOSKI I UWAGI

1. Projektowane roboty i prace geologiczne prowadzi¢ nalezy ze wskazoéwkami
zawartymi w rozdziale VIII

2. Rozwiazanie zadania geologicznego — patrz rozdziat VI, zrealizowane zostanie
w oparciu o wykonanie projektowanego zastgpczego otworu studziennego S-3a, ktory
eksploatowany bedzie przemiennie z istniejacym 1 uzytkowanym otworem
studziennym S-3 ujgcia

3. Po zrealizowaniu projektowanych robot i prac zwigzanych z wykonaniem
otworu studziennego S-3a, nalezy opracowa¢ dodatek nr 4 do dokumentacji zasobow
wodnych ujecia, obejmujacy wyniki wykonanych rtob6t i okreslajgcy zasoby
eksploatacyjne projektowanego otworu studziennego S-3a ujecia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawic
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.
z 2014r. poz. 596) ,,5”};? _‘

. . . . Y4n YIN. g 5o
4, Podczas pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ obs a{qeﬂ_}p%}ozema
Ot s, A

]
~, M‘l?ﬁ.
YT

e,

zwierciadta wody w sposob przedstawiony w rozdziale VIII pkt. 4a
3 ri-f

5. Upowaznia si¢ geologa nadzoru do korygowania robot i prac geologi;:znych

w zakresie glebokosci, konstrukcji filtra, czasokresu pompowania pomiarowego
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i oczyszczajacego, stosownie do warunkoéw hydrogeologicznych stwierdzonych
w trakcie wiercenia projektowanego otworu studziennego

6. Stosownie do przepisow ustawy Prawo Wodne tekst jednolity 27 luty 2015 (Dz.U.
2015r. poz. 469, w mysl art. 122.1), na wykonanie urzgdzen wodnych tj. obudowy
przedmiotowego otworu i zamontowanie urzadzen do poboru z niego wody dla
potrzeb wodociagu gminnego, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
wydanego przez Starostwo Powiatowe w Jarostawiu

7. Wykonawca projektowanych robdt geologicznych winien zglosi¢ na pismie organowi
administracji geologicznej (Starostwu Powiatowemu w Jarostawiu) zamiar
przystapienia do rob6t geologicznych z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, zgodnie z art.

81 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze z 9 czerwca 2011r. - tekst jednolity Dz.U. z 9

luty 2015r. poz. 196

8. 3 egz. niniejszego projektu nalezy przesta¢ do Starostwa Powiatowego w Jarostawiu
celem zatwierdzenia, co wynika z wielkosci udokumentowanych zasobéw wodnych
studni ujecia S-1, S-1bis, S-2, S-2bis, S-3 wynoszacych Qe = 43,0 m*/h . Zasoby
eksploatacyjne projektowanego zastgpczego otworu studziennego S-3a, nie beda
dodawane do gcznych zasobéw wodnych ujecia z uwagi na jego zastepcza funkcje

eksploatacyjng wzgledem istniejgcego S-3

9. Do wniosku o zatwierdzenie projektu dolaczy¢ nalezy opinie Wéjta  Gminy

Rokietnica — art. 80 ust. 5 Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze
10. We wniosku o zatwierdzenie projektu robdt geologicznych zamiesci¢ nalezy

informacje o prawach jakie przystugujg wnioskodawcy do nieruchomosci

w granicach ktorej roboty te maja by¢ wykonywane, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy

Prawo geologiczne i gérnicze z 9 czerwea 2011r. Dz.U. nr 163 poz. 981
11. Szacunkowy koszt wykonania projektowanego zastgpczego otworu studziennego S-3a

wg $rednich cen z 2018r. dla robdt analogicznych na innych ujgciach wyniesie: ok.

48 000,00 zt netto = 59 040 zt brutto. Powyizszy koszt obejmuje wykonanie calosci

prac zwigzanych z wierceniem, pompowaniem pomiarowym, analizami wody, pracami

geodezyjnymi.

Natomiast nie dotyczy opracowania dokumentacji geologiczne] zasol}owWOdnych
wykonania obudowy otworu i podlaczen zasilania energetycznego oraz %ﬁ?@clqge‘w
wodnych, jak rowniez uzyskania (opracowania) pozwolenia wodnoprawnego na pd’bor
wody. |

Opracowatl: Stanistaw Mac




