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Uwagi:

N

Rzedne dostosowac¢ do warunkéw rzeczywistych w terenie,

2. Rzedne rurociggéw pomigdzy istniejgcymi opiektami (tj. komory, zbiorniki itp.)
dostosowac do warunkoéw rzeczywistych w terenie,

3. Zachowaé minimalne przykrycie i minimalne spadki,

4. Prace budowlane nalezy wykonac¢ wykopem otwartym lub metodg bezwykopowg
w zaleznos$ci od zagospodarowania terenu i mozliwosci technicznych,

5. W rejonie istniejgcego uzbrojenia prace ziemne prowadzi¢ recznie. Zabezpieczyé

kable w wykopach. W przypadku wykonania odcinka kanatu metodg bezwykopowg

za pomocg przecisku lub przewiertu sterowanego nalezy na zblizeniu do kabli

el-en. sprawdzi¢ potozenie kabli met. wykopdw kontronych. Zabezpieczy¢ wykopy

na zblizeniu do ist. kabli.

6. Prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem gestora sieci zachowujgc normatywne odlegtosci od skrajnych
elementéw uzbrrojenia,

7. Wykopy przy stupach energetycznych wykonywac recznie bez naruszenia ich
posadowienia. Przy skrzyzowaniach na istniejgcych kablach energetycznych
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne,

8. Zabezpieczy¢ bezposrednio i posrednio drzewa przed urazami miechanicznymi,
zaniczyszczeniem podioza i zmiang warunkéw siedliskowych w zasiegu
prowadzonych prac na terenie budowy. Zakaz wykopdéw otwartych w strefie
korzeniowej drzew,

9. Nie wyklucza sig wystapienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej

10. Wykopy lokalizowa¢ zgodnie z PZT,

11. W sytuacji podejrzenia ryzyka uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej
konieczno$¢ wykonania wykopoéw kontrolnych,

12. Przed przystgpieniu do realizacji sprawdzi¢ aktualnos¢ podktadéw mapowych,

13. Przy realizacji postugiwac sie jednoczes$nie catg dokumentacja techniczng.
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