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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Modernizacja czterech pompowni wody na terenie gminy Rokietnica
1.1 Pompownia sieciowa PS-1 w miejscowosci Wola Rokietnicka
1|KNR 2-28 0209- |Demontaz wodomierzy szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|02
1|analogia
2 Demontaz fragmentu orurowania kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna
1
3|KNR 2-15 0122-|Demontaz istniejacego zbiornka oraz montaz nowego  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.[14 zbiornika stalowego o objetosci 9m3, wykonanego ze
1|kalk. wiasna stali nierdzewnej
4|KNR 7-07 0101- |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl. 4,000 0,00 0,00
d.1./02 z.0.3.12. pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.1 t - de-
1 montaz/ Demontaz pomp zestawu 20.P.1-4
5|KNR 7-07 0101- |Pompy wirowe odsrodkowe o ukfadzie poziomym lub kpl. 4,000 0,00 0,00
d.1.{03 z.0.3.12. pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.2 t - de-
1 montaz/ Demontaz pompy 30.P.1 oraz pomp zestawu
30.P.2-4
6|/KNR 7-07 0101- |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl. 4,000 0,00 0,00
d.1./02 pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.1 t/
1 Pompa model np. 40WR60/10 o paramerach:
-Q=10,0 m3/h,
-H=49,0m,
-N=22kW.
7|KNR 7-07 0101-|Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl. 4,000 0,00 0,00
d.1./03 pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.2 t
1 Pompa model np. CR 10-10 o paramerach:
-Q=9,6 m3/h,
-H=286,8m,
-N=4,0 kW.
8|KNR 2-28 0209-|Wodomierze srubowe o $r. nom. 80 mm z nadajnikami |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1./02 impulsow
1]|analogia
9|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 3,000 0,00 0,00
d.1.|0114-02 nierzowe o $r. 80 mm/ Potgczenie kotnierzowe PE/stal
1]|analogia DN 90/80
10/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 3,000 0,00 0,00
d.1./0111-03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
1 rowych o $r. zewnetrznej 90 mm/
Mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 DN90
11|KNR 7-09 2207- |Montaz rurociggdéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do |m 0,500 0,00 0,00
d.1.|05 88.9 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1 1.6 MPa/Rura stal 316L DN80
12|KNR 7-09 2216- |Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1./03 88.9 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1|analogia 1.6 MPa/ Kotnierz stal 316L PN10 DN80
13|KNR 7-09 2216- |Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do  |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1./03 88.9 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1|analogia 1.6 MPa/ Kolano stal 316L 90stop.DN80
14/KNR 7-09 2114- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm/ Mu-
1|analogia fa 1/2" stal 316L
15|KNR 7-09 0314-|Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali ztacz. 4,000 0,00 0,00
d.1.|01 austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
1 nica rurociggu do 88.9. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
16|KNR 7-09 0313-|Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali ztacz. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
1|analogia nica rurociggu do 20.0 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm/
wspawanie mufy 1/2 "
17|KNR 7-09 2201-|Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 5,000 0,00 0,00
d.1./03 nalne do 1.6 Mpa / $r. 88,9 mm, Sruby stal nierdzewna,
1 bez kosztu kotnierzy
18 Proby cisnieniowe, badania wody, uruchomienie kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna
1
19|KNNR 5 1205- |Podtgczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd |szt. 8,000 0,00 0,00
d.1.|07 lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2
1
1.2 Pompownia sieciowa PS-2 w miejscowosci Rokietnica
20 Demontaz istniejgcego Zestawu Hydroforowego z kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna osprzetem
2
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21|KNR 7-07 0101- |Montaz Zestawu Hydroforowego f- my Hydro Partner lub |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1./01 z.0.3.10 rébwnowaznego opartego o 3 pompy model
2|analogia CR 5-8 A-A-A-E-HQQE f-my Grundfos lub réwnowazne,
0 parametrach:
*Q=5,8m3/h,
* H =40,3 mH20,
*N=3x1,1kW,
* n = 2853 obr/min.
22|KNR 2-28 0209- | Wodomierze srubowe o $r. nom. 100 mm z nadajnikami |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|03 impulséw
2|analogia
23|KNR 2-28 0208- |Regulator cisnienia bezposredniego dziatania np. typ szt. 1,000 0,00 0,00
d.1./01 ZSN 1- 1szt. o parametrach:
2|analogia + Srednica nominalna - DN50,
* Przeptyw petny — 32,0 m3/h,
* Przeptyw zredukowany — 12,5 m3/h,
+ Charakterystyka regulacji — proporcjonalna,
* Maksymalne cisnienie w komorze sitownika — 20 bar,
*» Dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze — 12 bar,
* Skok — 8 mm,
» Wsp. zgodnos$ci Z—-0,4 .
24|KNR 2-28 0208- |Filtr armatury regulacyjnej DN50 szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01
2|analogia
25|KNR 7-09 2114- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 3,000 0,00 0,00
d.1.|05 wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm/ Ko-
2 lano 90* stal nierdzewna typ 304, DN80O
26|KNR 7-09 2115- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 3,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/Ko-
2 lano 90* stal nierdzewna typ 304, DN100
27|KNR 7-09 2114- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|05 wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm/ Re-
2 dukcja stal nierdzewna typ 304, DN80/50
28|KNR 7-09 2115- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos¢ Scianki do 4.0 mm/Re-
2 dukcja stal nierdzewna typ 304, DN100/80
29|KNR 7-09 2104- |Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy ze- |[m 3,100 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/
2 Rura stal nierdzewna typ 304, DN100
30|KNR 7-09 2102- |Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy ze- |[m 1,600 0,00 0,00
d.1.|05 wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm/ Ru-
2 ra stal nierdzewna typ 304, DN80
31|KNR 7-09 2114- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 57.0 mm. Grubos¢ Scianki do 4.5 mm/ Mu-
2|analogia fa 1/2" stal 304
32|KNR 2-15 0114- |Kurki czerpalne przystosowane do opalania szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|02
2
33|KNR 2-28 0214- |Manometry z kurkiem manometrycznym kpl. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01
2
34|KNR 7-09 2115- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 9,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/
2|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 100, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm - stal 304
35|KNR 7-09 2114-|Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy ze- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1./05 wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm/
2|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 80, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 88,9x2 mm - stal 304
36|KNR 7-09 2114- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 57.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
2|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 50, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 60,3x2 mm - stal 304
37|KNR 7-09 0314- |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali ztacz. 12,000 0,00 0,00
d.1./05 austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
2 nica rurociggu do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3
mm
38|KNR 7-09 0314- | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali zlgcz. 8,000 0,00 0,00
d.1.|01 austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
2 nica rurociggu do 88.9. Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
39|KNR 7-09 0314-|Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali zlgcz. 2,000 0,00 0,00

01
analogia

austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
nica rurociggu 60,3 mm
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40|KNR 7-09 0313-|Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali zlgcz. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01 austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
2|analogia nica rurociggu do 20.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/
wspawanie mufy
41|KNR 7-09 2201- |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 7,000 0,00 0,00
d.1./03 nalne do 1.6 Mpa / ér. 114,3 mm, $ruby stal nierdzewna,
2 bez kosztu kotnierzy
42|KNR 7-09 2201- |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 1,000 0,00 0,00
d.1./03 nalne do 1.6 Mpa / ér. 88,9 mm, S$ruby stal nierdzewna,
2 bez kosztu kotnierzy
43|KNR 7-09 2201- |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 3,000 0,00 0,00
d.1.|02 nalne do 1.6 Mpa / ér. 60,3 mm, $ruby stal nierdzewna,
2 bez kosztu kotnierzy
44 Podstawa szafy sterowniczej z profili stalowych kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|analogia
2
45 Proby cisnieniowe, badania wody, uruchomienie kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna
2
46|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 5,000 0,00 0,00
d.1.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
2 bez mocowania
47|KNNR 5 0727- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1./02 towych (do 4 zyt)
2
48|KNR 7-08 0101- |Miejscowy, bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub |ukt. 1,000 0,00 0,00
d.1./01 prozni - przekaznik cisnienia
2
49/KNNR 5 1205- |Podtgczanie silnikow w obudowie normalnej - przewod  |szt. 3,000 0,00 0,00
d.1.|07 lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2
2
50 Doposazenie rozdzielnicy sterowniczej w aparaty elek- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna tryczne zgodnie z opisem technicznym oraz wykonanie
2 wizualizacji obiektu
1.3 Pompownia sieciowa PS-3 w miejscowosci Tuliglowy
51 Demontaz istniejgcego Zestawu Hydroforowego z kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wlasna osprzetem
3
52|KNR 7-07 0101- |Montaz Zestawu Hydroforowego f- my Hydro Partner lub |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1./01 z.0.3.10 rébwnowaznego opartego o 4 pompy model
3|analogia CR 10-6 A-A-A-E-HQQE f-my Grundfos lub
rébwnowazne, o parametrach:
*Q=10,0 m3/h,
* H =48,3 mH20,
*N=4x22kW,
* n = 2899 obr/min.
53|KNR 2-28 0209- | Wodomierze srubowe o $r. nom. 100 mm z nadajnikami |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|03 impulséw
3|analogia
54|KNR 7-09 2115-|Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 4,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/Ko-
3 lano 90* stal nierdzewna typ 304, DN100
55|KNR 7-09 2114-|Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy ze- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1./05 wnetrznej do 88.9 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/ Re-
3 dukcja stal nierdzewna typ 304, DN80/50
56|KNR 7-09 2104-|Montaz rurociggow stalowych spawanych o $rednicy ze- |m 3,100 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/
3 Rura stal nierdzewna typ 304, DN100
57|KNR 7-09 2114-|Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy ze- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 57.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm/ Mu-
3|analogia fa 1/2" stal 304
58|KNR 2-15 0114-|Kurki czerpalne przystosowane do opalania szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|02
3
59|KNR 2-28 0214-|Manometry z kurkiem manometrycznym kpl. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01
3
60|KNR 7-09 2115-|Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy ze- |szt. 10,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/
3|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 100, PN 10 - stal 304

Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm - stal 304
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61|KNR 7-09 0314- | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali zlgcz. 14,000 0,00 0,00
d.1.|05 austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
3 nica rurociggu do 133.0 mm. Grubos¢ $cianki do 6.3
mm
62|KNR 7-09 0313-|Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali ztacz. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01 austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
3|analogia nica rurociggu do 20.0 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm/
wspawanie mufy
63|KNR 7-09 2201- |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 8,000 0,00 0,00
d.1./03 nalne do 1.6 Mpa / $r. 114,3 mm, $ruby stal nierdzewna,
3 bez kosztu kotnierzy
64 Podstawa szafy sterowniczej z profili stalowych kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|analogia
3
65 Proby cisnieniowe, badania wody, uruchomienie kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna
3
66|KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i [m 20,000 0,00 0,00
d.1./0202 szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Il
3
67|KNNR 5 0706- [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 20,000 0,00 0,00
d.1.|01 szerokosci do 0,4 m
3 Krotnos¢ = 2
68|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- m 20,000 0,00 0,00
d.1.|01 wych recznie
3
69|KNR 2-01 0704- |[Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokoscido  |m 20,000 0,00 0,00
d.1./0202 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Il
3
70|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 m 5,000 0,00 0,00
d.1.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
3 bez mocowania
71|KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|02 towych (do 4 zyt)
3
72|KNR 7-08 0103- |Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub pozio- |ukt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|01 mu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa-
3 nego na konstrukgji - sonda hydrostatyczna w zbiorniku
wody
73|KNR 7-08 0101-|Miejscowy, bezposredni uktad do pomiaru ci$nienia lub |ukt. 1,000 0,00 0,00
d.1./01 prozni - przekaznik cisnienia
3
74/KNNR 5 1205- |Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd  |[szt. 3,000 0,00 0,00
d.1.|07 lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2
3
75 Doposazenie rozdzielnicy sterowniczej w aparaty elek- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna tryczne zgodnie z opisem technicznym oraz wykonanie
3 wizualizacji obiektu
1.4 Pompownia sieciowa PS-4 w miejscowosci Tuliglowy
76 Demontaz istniejgcego Zestawu Hydroforowego z kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wlasna osprzetem
4
77|KNR 2-28 0209- |Wodomierze srubowe o $r. nom. 100 mm z nadajnikami |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|03 impulsow
4|analogia
78|KNR 2-28 0208- |Regulator cisnienia bezposredniego dziatania np. typ szt. 1,000 0,00 0,00
d.1./02 Z8N 1- 1szt. o parametrach:
4|analogia + Srednica nominalna — DN80,
* Przeptyw petny — 80,0 m3/h,
* Przeptyw zredukowany — 32,0 m3/h,
 Charakterystyka regulacji — proporcjonalna,
» Maksymalne cisnienie w komorze sitownika — 20 bar,
* Dopuszczalny spadek cisnienia na zaworze — 10 bar,
* Skok — 12 mm,
* Wsp. zgodnosci Z — 0,35.
79|KNR 2-28 0208- |Filtr armatury regulacyjnej DN80O szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|02
4|analogia
80|KNR 7-09 2115-|Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy ze- |szt. 6,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/Ko-
4 lano 90* stal nierdzewna typ 304, DN100
81|KNR 7-09 2115-|Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy ze- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/Re-
4 dukcja stal nierdzewna typ 304, DN100/80
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82|KNR 7-09 2104- |Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy ze- |[m 4,200 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/
4 Rura stal nierdzewna typ 304, DN100
83|KNR 7-09 2114- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 57.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm/ Mu-
4|analogia fa 1/2" stal 304
84|KNR 2-15 0114- |Kurki czerpalne przystosowane do opalania szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|02
4
85|KNR 2-28 0214- |Manometry z kurkiem manometrycznym kpl. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01
4
86|KNR 7-09 2115- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze- |szt. 10,000 0,00 0,00
d.1.|01 wnetrznej do 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/
4|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 100, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm - stal 304
87|KNR 7-07 0101-|Montaz Zestawu Hydroforowego f- my Hydro Partner lub |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1./01 z.0.3.10 réwnowaznego opartego o 3 pompy model
4|analogia CR 10-5 A-A-A-E-HQQE f-my Grundfos lub
rébwnowazne, o parametrach:
*Q=10,0 m3/h,
* H=40,7 mH20,
*N=4x22KkW.
* n = 2899 obr/min
88|KNR 7-09 2114- |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy ze-  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1.|05 wnetrznej do 88.9 mm. Grubos¢ Scianki do 4.0 mm/
4|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 80, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 88,9x2 mm - stal 304
89/KNR 7-09 0314-|Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali ztacz. 19,000 0,00 0,00
d.1./05 austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
4 nica rurociggu do 133.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3
mm
90|KNR 7-09 0314- | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali zlgcz. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01 austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
4 nica rurociggu do 88.9. Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
91|KNR 7-09 0313- |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali zlgcz. 2,000 0,00 0,00
d.1.|01 austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Sred-
4|analogia nica rurociggu do 20.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/
wspawanie mufy
92|KNR 7-09 2201-|Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 8,000 0,00 0,00
d.1./03 nalne do 1.6 Mpa / ér. 114,3 mm, $ruby stal nierdzewna,
4 bez kosztu kotnierzy
93|KNR 7-09 2201-|Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nomi- |styk. 3,000 0,00 0,00
d.1./03 nalne do 1.6 Mpa / ér. 88,9 mm, S$ruby stal nierdzewna,
4 bez kosztu kotnierzy
94 Podstawa szafy sterowniczej z profili stalowych kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|analogia
4
95 Proby cisnieniowe, badania wody, uruchomienie kpl 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna
4
96|/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 5,000 0,00 0,00
d.1.|01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
4 bez mocowania
97|KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozy- |szt. 1,000 0,00 0,00
d.1.|02 towych (do 4 zyt)
4
98|KNR 7-08 0101-|Miejscowy, bezposredni uktad do pomiaru ci$nienia lub |ukt. 1,000 0,00 0,00
d.1./01 prozni - przekaznik cisnienia
4
99|KNNR 5 1205- |Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd  |[szt. 4,000 0,00 0,00
d.1.|07 lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2
4
100 Doposazenie rozdzielnicy sterowniczej w aparaty elek- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna tryczne zgodnie z opisem technicznym oraz wykonanie
4 wizualizacji obiektu
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
1 Modernizacja czterech pompowni wody na terenie gminy Rokietnica
1.1 Pompownia sieciowa PS-1 w miejscowosci Wola Rokietnicka
1/KNR 2-28 Demontaz wodomierzy szt. 2,000
d.1.|0209-02
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,900000 0,00 0,000
Razem pozycja 1 0,000 2,000 0,00
2 Demontaz fragmentu orurowania kpl 1,000
d.1.|kalk. wtasna
1
-- Materiaty --
Demontaz fragmentu orurowania kpl. 1,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 2 0,000 1,000 0,00
3|KNR 2-15 Demontaz istniejgcego zbiornka oraz | szt. 1,000
d.1./0122-14 montaz nowego zbiornika stalowego
1|kalk. wtasna o objetosci 9m3, wykonanego ze stali
nierdzewnej
-- Robocizna --
999 43,19%0,955*2= r-g 82,492900 0,00 0,000
-- Materiaty --
Zbiornik stalowy o objetosci 9m3, wy- | szt 1,000000 0,00 0,000
konany ze stali nierdzewnej - demon-
taz istniejgcego i montaz nowego
zbiornika
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,260000 0,00 0,000
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 2,260000 0,00 0,000
Razem pozycja 3 0,000 1,000 0,00
4/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o ukta- kpl. 4,000
d.1./0101-02 z.0.3. |dzie poziomym lub pionowym o nape-
1112. dzie elektrycznym o masie 0.1t - de-
montaz/ Demontaz pomp zestawu 20.
P.1-4
-- Robocizna --
999 17,16*0,4= r-g 6,864000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,088000 0,00 0,000
0,22*0,4=
Razem pozycja 4 0,000 4,000 0,00
5|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o ukta- kpl. 4,000
d.1./{0101-03 z.0.3. |dzie poziomym lub pionowym o nape-
1112. dzie elektrycznym o masie 0.2 t - de-
montaz/ Demontaz pompy 30.P.1
oraz pomp zestawu 30.P.2-4
-- Robocizna --
999 21,5*0,4= r-g 8,600000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,088000 0,00 0,000
0,22*0,4=
Razem pozycja 5 0,000 4,000 0,00
6/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o ukta- kpl. 4,000
d.1./0101-02 dzie poziomym lub pionowym o nape-
1 dzie elektrycznym o masie 0.1 t/
Pompa model np. 40WR60/10 o pa-
ramerach:
-Q=10,0 m3/h,
-H=49,0m,
-N=22kW.
-- Robocizna --
999 r-g 17,160000 0,00 0,000
-- Materiaty --
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jedn.
Pompa model np. 40WR60/10 o pa- | szt 1,000000 0,00 0,000
ramerach:
-Q=10,0 m3/h,
-H=49,0m,
-N=22kW.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,220000 0,00 0,000
Razem pozycja 6 0,000 4,000 0,00
7|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o ukta- kpl. 4,000
d.1./0101-03 dzie poziomym lub pionowym o nape-
1 dzie elektrycznym o masie 0.2 t
Pompa model np. CR 10-10 o para-
merach:
-Q=9,6 m3/h,
-H=86,8m,
-N=4,0 kw.
-- Robocizna --
999 r-g 21,500000 0,00 0,000
-- Materiaty --
Pompa model np. CR 10-10 o para- szt 1,000000 0,00 0,000
merach:
-Q=9,6 m3/h,
-H=86,8m,
-N=4,0 kW
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,220000 0,00 0,000
Razem pozycja 7 0,000 4,000 0,00
8/KNR 2-28 Wodomierze srubowe o $r. nom. 80 szt. 2,000
d.1./0209-02 mm z nadajnikami impulséw
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,900000 0,00 0,000
-- Materiaty --
6305399 Wodomierze srubowe o $r. nom. 80 szt. 1,000000 0,00 0,000
mm z nadajnikami impulséw
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 8 0,000 2,000 0,00
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne | szt. 3,000
d.1./0114-02 cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm/
1|analogia Potaczenie kotnierzowe PE/stal DN
90/80
-- Robocizna --
999 r-g 0,666000 0,00 0,000
-- Materiaty --
5249999 Potaczenie kotnierzowe PE/stal DN szt. 1,000000 0,00 0,000
90/80
6815080 Uszczelki gumowe ptaskie, o srednicy| szt 1,100000 0,00 0,000
80 mm
6801207 Sruby stalowe $redniodoktadne z na- | kg 1,357000 0,00 0,000
kretkami i podktadkami M 16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,030000 0,00 0,000
Razem pozycja 9 0,000 3,000 0,00
10/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potagczenie rur | ztgcz 3,000
d.1./{0111-03 polietylenowych cisnieniowych PE, .
1 PEHD za pomocg ksztattek elektroo-
porowych o $r. zewnetrznej 90 mm/
Mufa elektrooporowa PE100 SDR 17
DN90
-- Robocizna --
999 r-g 0,760000 0,00 0,000
-- Materiaty --
-8-
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5627999 Mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 | szt. 1,000000 0,00 0,000
DN90
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72542 zgrzewarka do zgrzewania elektroo- m-g 0,380000 0,00 0,000
porowego ksztattek PE, PEHDm
81199 agregat pradotwdrczy m-g 0,380000 0,00 0,000
Razem pozycja 10 0,000 3,000 0,00
11/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o §red- | m 0,500
d.1./2207-05 nicy zewnetrznej do 88.9 mm fgczo-
1 nych na kotnierze, na cisnienie nomi-
nalne 1.6 MPa/Rura stal 316L DN80
-- Robocizna --
999 0,87*0,955= r-g 0,830850 0,00 0,000
-- Materiaty --
5099999 Rura stal 316L DN80 m 1,020000 0,00 0,000
Razem pozycja 11 0,000 0,500 0,00
12|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $redni- | szt. 2,000
d.1.|12216-03 cy zewnetrznej do 88.9 mm tgczo-
1|analogia nych na kotnierze, na ci$nienie nomi-
nalne 1.6 MPa/ Kotnierz stal 316L
PN10 DN80
-- Robocizna --
999 1,69%0,955= r-g 1,613950 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kotnierz stal 316L PN10 DN80 szt. 1,000000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 12 0,000 2,000 0,00
13|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $redni- | szt. 1,000
d.1./2216-03 cy zewnetrznej do 88.9 mm tgczo-
1|analogia nych na kotnierze, na cisnienie nomi-
nalne 1.6 MPa/ Kolano stal 316L
90stop.DN80
-- Robocizna --
999 1,69%0,955= r-g 1,613950 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kolano stal 316L 90stop.DN80 szt. 1,000000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 13 0,000 1,000 0,00
14|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 1,000
d.1./2114-01 nych o srednicy zewnetrznej do 57.0
1|analogia mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm/ Mu-
fa 1/2" stal 316L
-- Robocizna --
999 0,53*0,955= r-g 0,506150 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Mufa 1/2" stal 316L szt. 1,010000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 14 0,000 1,000 0,00
15|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 4,000
d.1./0314-01 metoda TIG stali austenitycznych .
1 Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 88.9. Grubosé
$cianki do 4.5 mm
-- Robocizna --
999 1,15%0,955= r-g 1,098250 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,040000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,040000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,010000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzadzenie do spawania recznegow | m-g 0,750000 0,00 0,000
osfonie argonu metoda TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,070000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
-9-
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Razem pozycja 15 0,000 4,000 0,00
16|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 1,000
d.1./0313-01 metoda TIG stali austenitycznych .
1|analogia Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 20.0 mm. Gru-
bos$¢ $cianki do 4.0 mm/ wspawanie
mufy 1/2 "
-- Robocizna --
999 0,68*0,955= r-g 0,649400 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,010000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,020000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,010000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzadzenie do spawania recznegow | m-g 0,530000 0,00 0,000
ostonie argonu metodg TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,020000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
Razem pozycja 16 0,000 1,000 0,00
17|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych | styk. 5,000
d.1./2201-03 na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa /
1 $r. 88,9 mm, Sruby stal nierdzewna,
bez kosztu kotnierzy
-- Materiaty --
6815080 Uszczelki gumowe ptaskie, o Srednicy| szt 1,080000 0,00 0,000
80 mm
6803099 Sruby stalowe $redniodoktadne z kg 1,280000 0,00 0,000
tbem szesciokatnym - SN
6800199 nakretki stalowe sze$ciokgtne sred- kg 0,270000 0,00 0,000
niodoktadne - SN
6800699 podktadki stalowe okragte doktadne - | kg 0,190000 0,00 0,000
SN
Razem pozycja 17 0,000 5,000 0,00
18 Proby cisnieniowe, badania wody, kpl 1,000
d.1.|kalk. wlasna uruchomienie
1
-- Materiaty --
Préby cisnieniowe, badania wody, kpl. 1,000000 0,00 0,000
uruchomienie
Razem pozycja 18 0,000 1,000 0,00
19|KNNR 5 1205- |Podigczanie silnikéw w obudowie nor-| szt. 8,000
d.1.|07 malnej - przewdd lub kabel 5-zytowy
1 Cu o przekroju zyty do 6 mm2
-- Robocizna --
999 r-g 0,890000 0,00 0,000
-- Materiaty --
7629999 koncowki kablowe szt. 5,000000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 19 0,000 8,000 0,00
1.2 Pompownia sieciowa PS-2 w miejscowosci Rokietnica
20 Demontaz istniejgcego Zestawu Hy- | kpl 1,000
d.1.|kalk. wlasna droforowego z osprzetem
2
-- Materiaty --
Demontaz istniejgcego Zestawu Hy- | kpl. 1,000000 0,00 0,000
droforowego z osprzetem
Razem pozycja 20 0,000 1,000 0,00
21|KNR 7-07 Montaz Zestawu Hydroforowego f- kpl. 1,000
d.1./0101-01 z.0.3. |my Hydro Partner lub rbwnowaznego
210 opartego o 3 pompy model
analogia CR 5-8 A-A-A-E-HQQE f-my Grund-

fos lub réwnowazne, o parametrach:
*Q=5,8m3/h,

* H =40,3 mH20,

*N=3x1,1kwW,

* n = 2853 obr/min.

-- Robocizna --
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Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

999

0000000

39511

15,06*0,95=

-- Materiaty --

Zestaw Hydroforowy (Pompownia sie-
ciowa PS-2) f- my Hydro Partner lub
réwnowaznego opartego o 3 pompy
model

CR 5-8 A-A-A-E-HQQE f-my Grund-
fos lub réwnowazne, o parametrach:
*Q=5,8m3/h,

* H =40,3 mH20,

*N=3x1,1kw,

* n = 2853 obr/min

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t
0,22*0,95=

kpl.

%

m-g

14,307000

1,000000

5,000000

0,209000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

Razem pozycja 21

0,000

1,000

0,00

22
d.1.

N

KNR 2-28
0209-03
analogia

999

6305399

0000000

Wodomierze srubowe o $r. nom. 100
mm z nadajnikami impulséw

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Wodomierze srubowe o $r. nom. 100
mm z nadajnikami impulséw
materiaty pomocnicze(od M)

szt.

szt.

%

2,100000

1,000000

2,000000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

1,000

Razem pozycja 22

0,000

1,000

0,00

23

N

KNR 2-28
0208-01
analogia

999

5822399

0000000

Regulator ci$nienia bezposredniego
dziatania np. typ ZSN 1- 1szt. o para-
metrach:

* Srednica nominalna - DN50,

* Przeptyw petny — 32,0 m3/h,

* Przeptyw zredukowany — 12,5 m3/h,
» Charakterystyka regulacji — propor-
cjonalna,

* Maksymalne cisnienie w komorze si-
townika — 20 bar,

» Dopuszczalny spadek cisnienia na
zaworze — 12 bar,

» Skok — 8 mm,

* Wsp. zgodnosci Z - 0,4 .

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Regulator cisnienia bezposredniego
dziatania np. typ ZSN 1- 1szt. o para-
metrach:

« Srednica nominalna - DN50,

* Przeptyw petny — 32,0 m3/h,

* Przeptyw zredukowany — 12,5 m3/h,
» Charakterystyka regulacji — propor-
cjonalna,

» Maksymalne ci$nienie w komorze si-
fownika — 20 bar,

» Dopuszczalny spadek ci$nienia na
zaworze — 12 bar,

» Skok — 8 mm,

* Wsp. zgodnosci Z—-0,4 .

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,200000

1,000000

2,000000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

1,000

Razem pozycja 23

0,000

1,000

0,00

24
d.1.

N

KNR 2-28
0208-01
analogia

999

5822399
0000000

Filtr armatury regulacyjnej DN50

-- Robocizna --

-- Materiaty --
Filtr armatury regulacyjnej DN50
materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

1,200000

1,000000
2,000000

0,00

0,00
0,00

0,000

0,000
0,000

1,000

Razem pozycja 24

0,000

1,000

0,00
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25|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 3,000
d.1./2114-05 nych o srednicy zewnetrznej do 88.9
2 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/ Ko-
lano 90* stal nierdzewna typ 304,
DN80
-- Robocizna --
999 0,82*0,955= r-g 0,783100 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kolano 90* stal nierdzewna typ 304, | szt. 1,010000 0,00 0,000
DN80
Razem pozycja 25 0,000 3,000 0,00
26|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 3,000
d.1./2115-01 nych o srednicy zewnetrznej do 133.0
2 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/Ko-
lano 90* stal nierdzewna typ 304,
DN100
-- Robocizna --
999 1,37%0,955= r-g 1,308350 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kolano 90* stal nierdzewna typ 304, szt. 1,010000 0,00 0,000
DN100
Razem pozycja 26 0,000 3,000 0,00
27|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 2,000
d.1./2114-05 nych o srednicy zewnetrznej do 88.9
2 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/ Re-
dukcja stal nierdzewna typ 304,
DN80/50
-- Robocizna --
999 0,82*0,955= r-g 0,783100 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Redukcja stal nierdzewna typ 304, szt. 1,010000 0,00 0,000
DNB80/50
Razem pozycja 27 0,000 2,000 0,00
28|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 2,000
d.1./2115-01 nych o srednicy zewnetrznej do 133.0
2 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/Re-
dukcja stal nierdzewna typ 304,
DN100/80
-- Robocizna --
999 1,37%0,955= r-g 1,308350 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Redukcja stal nierdzewna typ 304, szt. 1,010000 0,00 0,000
DN100/80
Razem pozycja 28 0,000 2,000 0,00
29|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawa- | m 3,100
d.1./2104-01 nych o $rednicy zewnetrznej do 133.0
2 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/ Ru-
ra stal nierdzewna typ 304, DN100
-- Robocizna --
999 0,74*0,955= r-g 0,706700 0,00 0,000
-- Materiaty --
5099999 Rura stal nierdzewna typ 304, DN100| m 1,020000 0,00 0,000
Razem pozycja 29 0,000 3,100 0,00
30|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawa- | m 1,600
d.1./2102-05 nych o srednicy zewnetrznej do 88.9
2 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/ Ru-
ra stal nierdzewna typ 304, DN80
-- Robocizna --
999 0,57*0,955= r-g 0,544350 0,00 0,000
-- Materiaty --
5099999 Rura stal nierdzewna typ 304, DN80O m 1,020000 0,00 0,000
Razem pozycja 30 0,000 1,600 0,00
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jedn.
31|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 2,000
d.1./2114-01 nych o srednicy zewnetrznej do 57.0
2|analogia mm. Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm/ Mu-
fa 1/2" stal 304
-- Robocizna --
999 0,53*0,955= r-g 0,506150 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Mufa 1/2" stal 304 szt. 1,010000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 31 0,000 2,000 0,00
32|KNR 2-15 Kurki czerpalne przystosowane do szt. 2,000
d.1./0114-02 opalania
2
-- Robocizna --
999 0,21*0,955= r-g 0,200550 0,00 0,000
-- Materiaty --
5700100 Kurki czerpalne przystosowane do szt. 1,000000 0,00 0,000
opalania
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,900000 0,00 0,000
Razem pozycja 32 0,000 2,000 0,00
33|KNR 2-28 Manometry z kurkiem manometrycz- | kpl. 2,000
d.1.|/0214-01 nym
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,700000 0,00 0,000
-- Materiaty --
6143999 Manometry szt. 1,000000 0,00 0,000
5852999 kurki trojdrogowe,dtawikowe gwinto- szt. 1,000000 0,00 0,000
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 33 0,000 2,000 0,00
34|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 9,000
d.1./2115-01 nych o srednicy zewnetrznej do 133.0
2|analogia mm. Grubos$¢ scianki do 4.0 mm/
Kotnierz luzny przettaczany DN 100,
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm -
stal 304
-- Robocizna --
999 1,37%0,955= r-g 1,308350 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kotnierz luzny przettaczany DN 100, szt. 1,010000 0,00 0,000
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm -
stal 304
Razem pozycja 34 0,000 9,000 0,00
35/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 1,000
d.1./2114-05 nych o srednicy zewnetrznej do 88.9
2|analogia mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/
Kotnierz luzny przettaczany DN 80,
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 88,9x2 mm -
stal 304
-- Robocizna --
999 0,82*0,955= r-g 0,783100 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kotnierz luzny przettaczany DN 80, szt. 1,010000 0,00 0,000
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 88,9x2 mm -
stal 304
Razem pozycja 35 0,000 1,000 0,00
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36/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 2,000
d.1./2114-01 nych o srednicy zewnetrznej do 57.0
2|analogia mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
Kotnierz luzny przettaczany DN 50,
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 60,3x2 mm -
stal 304
-- Robocizna --
999 0,53*0,955= r-g 0,506150 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kotnierz luzny przettaczany DN 50, szt. 1,010000 0,00 0,000
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 60,3x2 mm -
stal 304
Razem pozycja 36 0,000 2,000 0,00
37|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 12,000
d.1./0314-05 metoda TIG stali austenitycznych .
2 Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 133.0 mm.
Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
-- Robocizna --
999 1,9*0,955= r-g 1,814500 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,060000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,130000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,020000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzadzenie do spawania recznegow | m-g 1,130000 0,00 0,000
ostonie argonu metodg TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,270000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
Razem pozycja 37 0,000 12,000 0,00
38|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 8,000
d.1./0314-01 metoda TIG stali austenitycznych
2 Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociagu do 88.9. Grubos$¢
$cianki do 4.5 mm
-- Robocizna --
999 1,15%0,955= r-g 1,098250 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,040000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,040000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,010000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzadzenie do spawania recznegow | m-g 0,750000 0,00 0,000
ostonie argonu metodg TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,070000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
Razem pozycja 38 0,000 8,000 0,00
39|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 2,000
d.1./0314-01 metoda TIG stali austenitycznych
2|analogia Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociagu 60,3 mm
-- Robocizna --
999 1,15%0,955= r-g 1,098250 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,040000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,040000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,010000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzadzenie do spawania recznegow | m-g 0,750000 0,00 0,000
osfonie argonu metoda TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,070000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
Razem pozycja 39 0,000 2,000 0,00
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40|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 2,000
d.1./0313-01 metoda TIG stali austenitycznych .
2|analogia Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 20.0 mm. Gru-
bos$¢ Scianki do 4.0 mm/ wspawanie
mufy
-- Robocizna --
999 0,68*0,955= r-g 0,649400 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,010000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,020000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,010000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzagdzenie do spawania recznegow | m-g 0,530000 0,00 0,000
ostonie argonu metodg TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,020000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
Razem pozycja 40 0,000 2,000 0,00
41|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych | styk. 7,000
d.1./2201-03 na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa /
2 $r. 114,3 mm, $ruby stal nierdzewna,
bez kosztu kotnierzy
-- Materiaty --
6815090 Uszczelki gumowe ptaskie, o Srednicy| szt 1,080000 0,00 0,000
100 mm
6803099 Sruby stalowe $redniodoktadne z kg 1,280000 0,00 0,000
tbem szesciokatnym - SN
6800199 nakretki stalowe sze$ciokgtne sred- kg 0,270000 0,00 0,000
niodoktadne - SN
6800699 podktadki stalowe okragte doktadne - | kg 0,190000 0,00 0,000
SN
Razem pozycja 41 0,000 7,000 0,00
42|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych | styk. 1,000
d.1./2201-03 na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa /
2 $r. 88,9 mm, Sruby stal nierdzewna,
bez kosztu kotnierzy
-- Materiaty --
6815080 Uszczelki gumowe ptaskie, o srednicy| szt 1,080000 0,00 0,000
80 mm
6803099 Sruby stalowe $redniodoktadne z kg 1,280000 0,00 0,000
tbem szesciokgtnym - SN
6800199 nakretki stalowe szes$ciokgtne $red- kg 0,270000 0,00 0,000
niodoktadne - SN
6800699 podktadki stalowe okragte doktadne - | kg 0,190000 0,00 0,000
SN
Razem pozycja 42 0,000 1,000 0,00
43|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych | styk. 3,000
d.1./2201-02 na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa /
2 $r. 60,3 mm, Sruby stal nierdzewna,
bez kosztu kotnierzy
-- Materiaty --
6815060 Uszczelki gumowe ptaskie, o Srednicy| szt 1,100000 0,00 0,000
50 mm
6803099 Sruby stalowe $redniodoktadne z kg 0,640000 0,00 0,000
tbem szesciokatnym - SN
6800199 nakretki stalowe sze$ciokgtne sred- kg 0,140000 0,00 0,000
niodoktadne - SN
6800699 podktadki stalowe okragte doktadne - | kg 0,090000 0,00 0,000
SN
Razem pozycja 43 0,000 3,000 0,00
44 Podstawa szafy sterowniczej z profili | kpl. 1,000
d.1.|analogia stalowych
2
-- Materiaty --
Podstawa szafy sterowniczej z profili | kpl 1,000000 0,00 0,000
stalowych
Razem pozycja 44 0,000 1,000 0,00
45 Proby cisnieniowe, badania wody, kpl 1,000
d.1.|kalk. wtasna uruchomienie
2
-15-
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-- Materiaty --
Proby cisnieniowe, badania wody, kpl. 1,000000 0,00 0,000
uruchomienie
Razem pozycja 45 0,000 1,000 0,00
46/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym prze-| m 5,000
d.1.|01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go-
2 towych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,040600 0,00 0,000
-- Materiaty --
7959999 przewody kabelkowe LiYY 3x1 m 1,040000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 46 0,000 5,000 0,00
47|KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i ste- | szt. 1,000
d.1./02 rowniczych wielozytowych (do 4 zyt)
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,960000 0,00 0,000
-- Materiaty --
7660199 uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 1,000000 0,00 0,000
7648099 opaski kablowe typu Oki szt 1,000000 0,00 0,000
7648299 oznaczniki niepalne na przewody szt. 4,200000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 47 0,000 1,000 0,00
48|KNR 7-08 Miejscowy, bezposredni uktad do po- | ukt. 1,000
d.1./0101-01 miaru cisnienia lub prézni - przekaz-
2 nik cisnienia
-- Robocizna --
999 r-g 1,910000 0,00 0,000
-- Materiaty --
5829399 Przekaznik ci$nienia szt. 1,000000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,040000 0,00 0,000
Razem pozycja 48 0,000 1,000 0,00
49|KNNR 5 1205- |Podtgczanie silnikdw w obudowie nor-| szt. 3,000
d.1.|07 malnej - przewdd lub kabel 5-zytowy
2 Cu o przekroju zyty do 6 mm2
-- Robocizna --
999 r-g 0,890000 0,00 0,000
-- Materiaty --
7629999 koncowki kablowe szt. 5,000000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 49 0,000 3,000 0,00
50 Doposazenie rozdzielnicy sterowni- kpl. 1,000
d.1.|kalk. wtasna czej w aparaty elektryczne zgodnie z
2 opisem technicznym oraz wykonanie
wizualizacji obiektu
-- Materiaty --
Doposazenie rozdzielnicy sterowni- kpl. 1,000000 0,00 0,000
czej w aparaty elektryczne zgodnie z
opisem technicznym oraz wykonanie
wizualizacji obiektu'
Razem pozycja 50 0,000 1,000 0,00
1.3 Pompownia sieciowa PS-3 w miejscowosci Tuliglowy
51 Demontaz istniejgcego Zestawu Hy- kpl 1,000
d.1.|kalk. wtasna droforowego z osprzetem
3
-- Materiaty --
Demontaz istniejgcego Zestawu Hy- | kpl. 1,000000 0,00 0,000
droforowego z osprzetem
Razem pozycja 51 0,000 1,000 0,00
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52|KNR 7-07 Montaz Zestawu Hydroforowego f- kpl. 1,000
d.1./0101-01 z.0.3. |my Hydro Partner lub rownowaznego
3/10 opartego o 4 pompy model
analogia CR 10-6 A-A-A-E-HQQE f-my Grund-
fos lub réwnowazne, o parametrach:
*Q=10,0 m3/h,
* H =48,3 mH20,
*N=4x22kW,
* n = 2899 obr/min.
-- Robocizna --
999 15,06*0,95= r-g 14,307000 0,00 0,000
-- Materiaty --
Zestaw Hydroforowy (Pompownia sie-| kpl. 1,000000 0,00 0,000
ciowa PS-3) f- my Hydro Partner lub
réwnowazny oparty o 4 pompy model
CR 10-6 A-A-A-E-HQQE f-my Grund-
fos lub réwnowazne, o parametrach:
*Q=10,0 m3/h,
* H =48,3 mH20,
*N=4x22kW,
* n = 2899 obr/min.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,209000 0,00 0,000
0,22*0,95=
Razem pozycja 52 0,000 1,000 0,00
53|KNR 2-28 Wodomierze $srubowe o $r. nom. 100 | szt. 1,000
d.1./0209-03 mm z nadajnikami impulséw
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2,100000 0,00 0,000
-- Materiaty --
6305399 Wodomierze $srubowe o $r. nom. 100 | szt. 1,000000 0,00 0,000
mm z nadajnikami impulséw
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 53 0,000 1,000 0,00
54|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 4,000
d.1./2115-01 nych o srednicy zewnetrznej do 133.0
3 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/Ko-
lano 90* stal nierdzewna typ 304,
DN100
-- Robocizna --
999 1,37%0,955= r-g 1,308350 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kolano 90* stal nierdzewna typ 304, szt. 1,010000 0,00 0,000
DN100
Razem pozycja 54 0,000 4,000 0,00
55/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 2,000
d.1./2114-05 nych o srednicy zewnetrznej do 88.9
3 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/ Re-
dukcja stal nierdzewna typ 304,
DN80/50
-- Robocizna --
999 0,82*0,955= r-g 0,783100 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Redukcja stal nierdzewna typ 304, szt. 1,010000 0,00 0,000
DNB80/50
Razem pozycja 55 0,000 2,000 0,00
56|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawa- | m 3,100
d.1./2104-01 nych o srednicy zewnetrznej do 133.0
3 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/ Ru-
ra stal nierdzewna typ 304, DN100
-- Robocizna --
999 0,74*0,955= r-g 0,706700 0,00 0,000
-- Materiaty --
5099999 Rura stal nierdzewna typ 304, DN100| m 1,020000 0,00 0,000
-17 -
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Razem pozycja 56 0,000 3,100 0,00
57|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 2,000
d.1./2114-01 nych o srednicy zewnetrznej do 57.0
3|analogia mm. Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm/ Mu-
fa 1/2" stal 304
-- Robocizna --
999 0,53*0,955= r-g 0,506150 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Mufa 1/2" stal 304 szt. 1,010000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 57 0,000 2,000 0,00
58|KNR 2-15 Kurki czerpalne przystosowane do szt. 2,000
d.1./0114-02 opalania
3
-- Robocizna --
999 0,21*0,955= r-g 0,200550 0,00 0,000
-- Materiaty --
5700100 Kurki czerpalne przystosowane do szt. 1,000000 0,00 0,000
opalania
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,900000 0,00 0,000
Razem pozycja 58 0,000 2,000 0,00
59|KNR 2-28 Manometry z kurkiem manometrycz- | kpl. 2,000
d.1.|/0214-01 nym
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,700000 0,00 0,000
-- Materiaty --
6143999 Manometry szt. 1,000000 0,00 0,000
5852999 kurki trojdrogowe,dtawikowe gwinto- szt. 1,000000 0,00 0,000
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 59 0,000 2,000 0,00
60|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 10,000
d.1./2115-01 nych o srednicy zewnetrznej do 133.0
3|analogia mm. Grubos$¢ scianki do 4.0 mm/
Kotnierz luzny przettaczany DN 100,
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm -
stal 304
-- Robocizna --
999 1,37%0,955= r-g 1,308350 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kotnierz luzny przettaczany DN 100, szt. 1,010000 0,00 0,000
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm -
stal 304
Razem pozycja 60 0,000 10,000 0,00
61|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 14,000
d.1./0314-05 metoda TIG stali austenitycznych .
3 Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 133.0 mm.
Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
-- Robocizna --
999 1,9*0,955= r-g 1,814500 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,060000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,130000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,020000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzadzenie do spawania recznegow | m-g 1,130000 0,00 0,000
osfonie argonu metoda TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,270000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
Razem pozycja 61 0,000 14,000 0,00
- 18 -
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jedn.
62|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 2,000
d.1./0313-01 metoda TIG stali austenitycznych .
3|analogia Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 20.0 mm. Gru-
bos$¢ Scianki do 4.0 mm/ wspawanie
mufy
-- Robocizna --
999 0,68*0,955= r-g 0,649400 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,010000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,020000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,010000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzagdzenie do spawania recznegow | m-g 0,530000 0,00 0,000
ostonie argonu metodg TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,020000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
Razem pozycja 62 0,000 2,000 0,00
63|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych | styk. 8,000
d.1./2201-03 na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa /
3 $r. 114,3 mm, $ruby stal nierdzewna,
bez kosztu kotnierzy
-- Materiaty --
6815090 Uszczelki gumowe ptaskie, o Srednicy| szt 1,080000 0,00 0,000
100 mm
6803099 Sruby stalowe $redniodoktadne z kg 1,280000 0,00 0,000
tbem szesciokatnym - SN
6800199 nakretki stalowe sze$ciokgtne sred- kg 0,270000 0,00 0,000
niodoktadne - SN
6800699 podktadki stalowe okragte doktadne - | kg 0,190000 0,00 0,000
SN
Razem pozycja 63 0,000 8,000 0,00
64 Podstawa szafy sterowniczej z profili | kpl. 1,000
d.1.|analogia stalowych
3
-- Materiaty --
Podstawa szafy sterowniczej z profili | kpl 1,000000 0,00 0,000
stalowych
Razem pozycja 64 0,000 1,000 0,00
65 Proby cisnieniowe, badania wody, kpl 1,000
d.1.|kalk. wtasna uruchomienie
3
-- Materiaty --
Préby cisnieniowe, badania wody, kpl. 1,000000 0,00 0,000
uruchomienie
Razem pozycja 65 0,000 1,000 0,00
66|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o m 20,000
d.1./0701-0202 gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do
3 0,4 m w gruncie kat. Ill
-- Robocizna --
999 0,7799*0,955= r-g 0,744804 0,00 0,000
Razem pozycja 66 0,000 20,000 0,00
67|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie ro-| m 20,000
d.1.|01 wu kablowego o szerokosci do 0,4 m
3 Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0,0126*2= r-g 0,025200 0,00 0,000
-- Materiaty --
1601799 piasek m3 0,112000 0,00 0,000
0,056*2=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39800 samochdd samowytadowczy m-g 0,016000 0,00 0,000
0,008*2=
Razem pozycja 67 0,000 20,000 0,00
-19-
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68|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m m 20,000
d.1.|01 w rowach kablowych recznie
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,046100 0,00 0,000
-- Materiaty --
7999999 kable YKSLYekw 3x1,5 m 1,040000 0,00 0,000
1034799 wazelina techniczna kg 0,009000 0,00 0,000
7648099 opaski kablowe typu Oki szt 0,100000 0,00 0,000
1560199 folia kalandrowana z PCW uplastycz- | m?2 0,420000 0,00 0,000
nionego gr. powyzej 0.4-0.6 mm gat.
I
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,014900 0,00 0,000
39971 przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,005300 0,00 0,000
39100 ciggnik kotowy m-g 0,005300 0,00 0,000
Razem pozycja 68 0,000 20,000 0,00
69|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli | m 20,000
d.1./0704-0202 o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do
3 0,4 m w gruncie kat. Il
-- Robocizna --
999 0,3223*0,955= r-g 0,307796 0,00 0,000
Razem pozycja 69 0,000 20,000 0,00
70/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym prze-| m 5,000
d.1.|01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go-
3 towych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,040600 0,00 0,000
-- Materiaty --
7959999 przewody kabelkowe LiYY 3x1 m 1,040000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 70 0,000 5,000 0,00
71/KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i ste- | szt. 2,000
d.1.|02 rowniczych wielozytowych (do 4 zyt)
3
-- Robocizna --
999 r-g 0,960000 0,00 0,000
-- Materiaty --
7660199 uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 1,000000 0,00 0,000
7648099 opaski kablowe typu OKki szt 1,000000 0,00 0,000
7648299 oznaczniki niepalne na przewody szt. 4,200000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 71 0,000 2,000 0,00
72|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy | ukt. 1,000
d.1./0103-01 cisnien lub poziomu z zastosowaniem
3 miernika pierwotnego zabudowanego
na konstrukcji - sonda hydrostatyczna
w zbiorniku wody
-- Robocizna --
999 r-g 25,340000 0,00 0,000
-- Materiaty --
Sonda hydrostatyczna kpl. 1,000000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A | m-g 1,050000 0,00 0,000
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,920000 0,00 0,000
Razem pozycja 72 0,000 1,000 0,00
73|KNR 7-08 Miejscowy, bezposredni uktad do po- | ukt. 1,000
d.1./0101-01 miaru cisnienia lub prézni - przekaz-
3 nik cisnienia
-- Robocizna --
999 r-g 1,910000 0,00 0,000
-20 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

5829399
0000000

39511

-- Materiaty --
Przekaznik ci$nienia
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t

szt.

m-g

1,000000
5,000000

0,040000

0,00
0,00

0,00

0,000
0,000

0,000

Razem pozycja 73

0,000

1,000

0,00

74
d.1

KNNR 5 1205-
07

999

7629999
0000000

Podtaczanie silnikow w obudowie nor-
malnej - przewdd lub kabel 5-zytowy
Cu o przekroju zyty do 6 mm2

-- Robocizna --
-- Materiaty --

koncowki kablowe
materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.
%

0,890000

5,000000
2,500000

0,00

0,00
0,00

0,000

0,000
0,000

3,000

Razem pozycja 74

0,000

3,000

0,00

75

kalk. wtasna

Doposazenie rozdzielnicy sterowni-
czej w aparaty elektryczne zgodnie z
opisem technicznym oraz wykonanie
wizualizacji obiektu

-- Materiaty --

Doposazenie rozdzielnicy sterowni-
czej w aparaty elektryczne zgodnie z
opisem technicznym oraz wykonanie
wizualizacji obiektu"

kpl.

kpl.

1,000000

0,00

0,000

1,000

Razem pozycja 75

0,000

1,000

0,00

Pompownia sieciowa PS-4 w miejscowosci Tuliglowy

kalk. wtasna

Demontaz istniejgcego Zestawu Hy-
droforowego z osprzetem

-- Materiaty --
Demontaz istniejgcego Zestawu Hy-
droforowego z osprzetem

kpl

kpl.

1,000000

0,00

0,000

1,000

Razem pozycja 76

0,000

1,000

0,00

77
d.1.

N

KNR 2-28
0209-03
analogia

999

6305399

0000000

Wodomierze srubowe o $r. nom. 100
mm z nadajnikami impulséw

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Wodomierze srubowe o $r. nom. 100
mm z nadajnikami impulséw
materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,100000

1,000000

2,000000

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

1,000

Razem pozycja 77

0,000

1,000

0,00

78
d.1.

IS

KNR 2-28
0208-02
analogia

999

Regulator ci$nienia bezposredniego
dziatania np. typ ZSN 1- 1szt. o para-
metrach:

* Srednica nominalna — DN80O,

* Przeptyw petny — 80,0 m3/h,

* Przeptyw zredukowany — 32,0 m3/h,
» Charakterystyka regulacji — propor-
cjonalna,

* Maksymalne cisnienie w komorze si-
townika — 20 bar,

» Dopuszczalny spadek cisnienia na
zaworze — 10 bar,

* Skok — 12 mm,

» Wsp. zgodnosci Z — 0,35.

-- Robocizna --

-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
5822399 Regulator ci$nienia bezposredniego | szt. 1,000000 0,00 0,000
dziatania np. typ ZSN 1- 1szt. o para-
metrach:
+ Srednica nominalna — DN8O,
* Przeptyw petny — 80,0 m3/h,
* Przeptyw zredukowany — 32,0 m3/h,
» Charakterystyka regulacji — propor-
cjonalna,
» Maksymalne cisnienie w komorze si-
fownika — 20 bar,
» Dopuszczalny spadek ci$nienia na
zaworze — 10 bar,
» Skok — 12 mm,
* Wsp. zgodnosci Z — 0,35.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 78 0,000 1,000 0,00
79|KNR 2-28 Filtr armatury regulacyjnej DN80 szt. 1,000
d.1./0208-02
4|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,600000 0,00 0,000
-- Materiaty --
5822399 Filtr armatury regulacyjnej DN80 szt. 1,000000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 79 0,000 1,000 0,00
80|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 6,000
d.1./2115-01 nych o srednicy zewnetrznej do 133.0
4 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/Ko-
lano 90* stal nierdzewna typ 304,
DN100
-- Robocizna --
999 1,37%0,955= r-g 1,308350 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kolano 90* stal nierdzewna typ 304, szt. 1,010000 0,00 0,000
DN100
Razem pozycja 80 0,000 6,000 0,00
81|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 2,000
d.1./2115-01 nych o $rednicy zewnetrznej do 133.0
4 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/Re-
dukcja stal nierdzewna typ 304,
DN100/80
-- Robocizna --
999 1,37%0,955= r-g 1,308350 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Redukcja stal nierdzewna typ 304, szt. 1,010000 0,00 0,000
DN100/80
Razem pozycja 81 0,000 2,000 0,00
82|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawa- | m 4,200
d.1./2104-01 nych o srednicy zewnetrznej do 133.0
4 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/ Ru-
ra stal nierdzewna typ 304, DN100
-- Robocizna --
999 0,74*0,955= r-g 0,706700 0,00 0,000
-- Materiaty --
5099999 Rura stal nierdzewna typ 304, DN100| m 1,020000 0,00 0,000
Razem pozycja 82 0,000 4,200 0,00
83|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 2,000
d.1./2114-01 nych o srednicy zewnetrznej do 57.0
4|analogia mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm/ Mu-
fa 1/2" stal 304
-- Robocizna --
999 0,53*0,955= r-g 0,506150 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Mufa 1/2" stal 304 szt. 1,010000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 83 0,000 2,000 0,00
-22.-
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84|KNR 2-15 Kurki czerpalne przystosowane do szt. 2,000
d.1./0114-02 opalania
4
-- Robocizna --
999 0,21*0,955= r-g 0,200550 0,00 0,000
-- Materiaty --
5700100 Kurki czerpalne przystosowane do szt. 1,000000 0,00 0,000
opalania
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,900000 0,00 0,000
Razem pozycja 84 0,000 2,000 0,00
85|KNR 2-28 Manometry z kurkiem manometrycz- | kpl. 2,000
d.1.|/0214-01 nym
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,700000 0,00 0,000
-- Materiaty --
6143999 Manometry szt. 1,000000 0,00 0,000
5852999 kurki trojdrogowe,dtawikowe gwinto- szt. 1,000000 0,00 0,000
wane
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,000
Razem pozycja 85 0,000 2,000 0,00
86|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 10,000
d.1./2115-01 nych o srednicy zewnetrznej do 133.0
4|analogia mm. Grubos$¢ scianki do 4.0 mm/
Kotnierz luzny przettaczany DN 100,
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm -
stal 304
-- Robocizna --
999 1,37%0,955= r-g 1,308350 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kotnierz luzny przettaczany DN 100, szt. 1,010000 0,00 0,000
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm -
stal 304
Razem pozycja 86 0,000 10,000 0,00
87|KNR 7-07 Montaz Zestawu Hydroforowego f- kpl. 1,000
d.1./0101-01 z.0.3. |my Hydro Partner lub rownowaznego
4110 opartego o 3 pompy model
analogia CR 10-5 A-A-A-E-HQQE f-my Grund-
fos lub réwnowazne, o parametrach:
*Q=10,0 m3/h,
* H =40,7 mH20,
*N=4x22kW.
* n = 2899 obr/min
-- Robocizna --
999 15,06*0,95= r-g 14,307000 0,00 0,000
-- Materiaty --
Zestaw Hydroforowy (Pompownia sie-| kpl. 1,000000 0,00 0,000
ciowa PS-4) f- my Hydro Partner lub
réwnowaznego opartego o 3 pompy
model
CR 10-5 A-A-A-E-HQQE f-my Grund-
fos lub réwnowazne, o parametrach:
*Q=10,0 m3/h,
* H =40,7 mH20,
*N=4x22kW.
* n = 2899 obr/min
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,209000 0,00 0,000
0,22*0,95=
Razem pozycja 87 0,000 1,000 0,00
-23-
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88|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawa- szt. 2,000
d.1./2114-05 nych o srednicy zewnetrznej do 88.9
4|analogia mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/
Kotnierz luzny przettaczany DN 80,
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 88,9x2 mm -
stal 304
-- Robocizna --
999 0,82*0,955= r-g 0,783100 0,00 0,000
-- Materiaty --
5119999 Kotnierz luzny przettaczany DN 80, szt. 1,010000 0,00 0,000
PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 88,9x2 mm -
stal 304
Razem pozycja 88 0,000 2,000 0,00
89|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 19,000
d.1./0314-05 metoda TIG stali austenitycznych .
4 Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 133.0 mm.
Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
-- Robocizna --
999 1,9*0,955= r-g 1,814500 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,060000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,130000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,020000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzadzenie do spawania recznegow | m-g 1,130000 0,00 0,000
ostonie argonu metodg TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,270000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
Razem pozycja 89 0,000 19,000 0,00
90|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 2,000
d.1./0314-01 metoda TIG stali austenitycznych
4 Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociagu do 88.9. Grubos$¢
$cianki do 4.5 mm
-- Robocizna --
999 1,15%0,955= r-g 1,098250 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,040000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,040000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,010000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzadzenie do spawania recznegow | m-g 0,750000 0,00 0,000
ostonie argonu metodg TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,070000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
Razem pozycja 90 0,000 2,000 0,00
91|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu ztacz 2,000
d.1./0313-01 metoda TIG stali austenitycznych
4|analogia Spoiny nie badane radiologicznie
Srednica rurociggu do 20.0 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 4.0 mm/ wspawanie
mufy
-- Robocizna --
999 0,68*0,955= r-g 0,649400 0,00 0,000
-- Materiaty --
1331999 elektrody wolframowe szt. 0,010000 0,00 0,000
1120599 drut stalowy nie pokryty do spawania | kg 0,020000 0,00 0,000
1540200 argon gazowy sprezony spawalniczy | m3 0,010000 0,00 0,000
-- Sprzet --
72193 urzadzenie do spawania recznegow | m-g 0,530000 0,00 0,000
osfonie argonu metoda TIG - 500 A
83121 sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 0,020000 0,00 0,000
tryczna 4-5 m3/min
-24 -
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Razem pozycja 91 0,000 2,000 0,00
92|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych | styk. 8,000
d.1./2201-03 na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa /
4 $r. 114,3 mm, $ruby stal nierdzewna,
bez kosztu kotnierzy
-- Materiaty --
6815090 Uszczelki gumowe ptaskie, o srednicy| szt 1,080000 0,00 0,000
100 mm
6803099 Sruby stalowe $redniodoktadne z kg 1,280000 0,00 0,000
tbem szesciokgtnym - SN
6800199 nakretki stalowe szes$ciokgtne $red- kg 0,270000 0,00 0,000
niodoktadne - SN
6800699 podktadki stalowe okragte doktadne - | kg 0,190000 0,00 0,000
SN
Razem pozycja 92 0,000 8,000 0,00
93|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych | styk. 3,000
d.1./2201-03 na ci$nienie nominalne do 1.6 Mpa /
4 $r. 88,9 mm, Sruby stal nierdzewna,
bez kosztu kotnierzy
-- Materiaty --
6815080 Uszczelki gumowe ptaskie, o Srednicy| szt 1,080000 0,00 0,000
80 mm
6803099 Sruby stalowe $redniodoktadne z kg 1,280000 0,00 0,000
tbem szesciokatnym - SN
6800199 nakretki stalowe sze$ciokgtne sred- kg 0,270000 0,00 0,000
niodoktadne - SN
6800699 podktadki stalowe okragte doktadne - | kg 0,190000 0,00 0,000
SN
Razem pozycja 93 0,000 3,000 0,00
94 Podstawa szafy sterowniczej z profili | kpl. 1,000
d.1.|analogia stalowych
4
-- Materiaty --
Podstawa szafy sterowniczej z profili | kpl 1,000000 0,00 0,000
stalowych
Razem pozycja 94 0,000 1,000 0,00
95 Proby cisnieniowe, badania wody, kpl 1,000
d.1.|kalk. wlasna uruchomienie
4
-- Materiaty --
Préby cisnieniowe, badania wody, kpl. 1,000000 0,00 0,000
uruchomienie
Razem pozycja 95 0,000 1,000 0,00
96|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym prze-| m 5,000
d.1.|01 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go-
4 towych korytkach i na drabinkach bez
mocowania
-- Robocizna --
999 r-g 0,040600 0,00 0,000
-- Materiaty --
7959999 przewody kabelkowe LiYY 3x1 m 1,040000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 96 0,000 5,000 0,00
97|KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i ste- | szt. 1,000
d.1.|02 rowniczych wielozytowych (do 4 zyt)
4
-- Robocizna --
999 r-g 0,960000 0,00 0,000
-- Materiaty --
7660199 uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 1,000000 0,00 0,000
7648099 opaski kablowe typu OKki szt 1,000000 0,00 0,000
7648299 oznaczniki niepalne na przewody szt. 4,200000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 97 0,000 1,000 0,00
98|KNR 7-08 Miejscowy, bezposredni uktad do po- | ukt. 1,000
d.1./0101-01 miaru cisnienia lub prézni - przekaz-
4 nik ci$nienia
-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
999 r-g 1,910000 0,00 0,000
-- Materiaty --
5829399 Przekaznik ci$nienia szt. 1,000000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00 0,000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,040000 0,00 0,000
Razem pozycja 98 0,000 1,000 0,00
99|KNNR 5 1205- |Podtaczanie silnikdw w obudowie nor-| szt. 4,000
d.1.|07 malnej - przewod lub kabel 5-zytowy
4 Cu o przekroju zyly do 6 mm2
-- Robocizna --
999 r-g 0,890000 0,00 0,000
-- Materiaty --
7629999 koncéwki kablowe szt. 5,000000 0,00 0,000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,000
Razem pozycja 99 0,000 4,000 0,00
100 Doposazenie rozdzielnicy sterowni- kpl. 1,000
d.1.|kalk. wlasna czej w aparaty elektryczne zgodnie z
4 opisem technicznym oraz wykonanie
wizualizacji obiektu
-- Materiaty --
Doposazenie rozdzielnicy sterowni- kpl. 1,000000 0,00 0,000
czej w aparaty elektryczne zgodnie z
opisem technicznym oraz wykonanie
wizualizacji obiektu
Razem pozycja 100 0,000 1,000 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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