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Kosztorys zerowy - Modernizacja czterech pompowni wody naRBZRRMIARY Rokietnica

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Modernizacja czterech pompowni wody na terenie gminy Rokietnica
1.1 Pompownia sieciowa PS-1 w miejscowosci Wola Rokietnicka
1/KNR 2-28 Demontaz wodomierzy szt.
d.1.|0209-02
1|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Demontaz fragmentu orurowania kpl
d.1.|kalk. wtas-
1|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-15 Demontaz istniejgcego zbiornka oraz montaz nowego zbiornika stalo- |szt.
d.1./0122-14 wego o objetosci 9m3, wykonanego ze stali nierdzewnej
1(kalk. wtas-
na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o na- |kpl.
d.1./{0101-02 z. pedzie elektrycznym o masie 0.1 t - demontaz/ Demontaz pomp zesta-
1]0.3.12. wu 20.P.1-4
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o na- |kpl.
d.1./0101-03 z. pedzie elektrycznym o masie 0.2 t - demontaz/ Demontaz pompy 30.P.
1/0.3.12. 1 oraz pomp zestawu 30.P.2-4
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o na- |kpl.
d.1./0101-02 pedzie elektrycznym o masie 0.1 t/
1 Pompa model np. 40WR60/10 o paramerach:
-Q=10,0 m3/h,
-H=49,0m
-N=22kW
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o na- |kpl.
d.1./0101-03 pedzie elektrycznym o masie 0.2 t
1 Pompa model np. CR 10-10 o paramerach:
-Q=9,6 m3/h,
-H=286,8m,
-N=4,0 kW.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR 2-28 Wodomierze srubowe o $r. nom. 80 mm z nadajnikami impulséw szt.
d.1.|0209-02
1|analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 |szt.
d.1./18 0114-02 mm/ Potgczenie kotnierzowe PE/stal DN 90/80
1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztgcz.
d.1./{18 0111-03 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90
1 mm/
Mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 DN90
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
11/KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mmta- |m
d.1./2207-05 czonych na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa/Rura stal 316L
1 DN80
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
12|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm tgczo- |szt.
d.1.|2216-03 nych na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa/ Kotnierz stal 316L
1|analogia PN10 DN80
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm taczo- |szt.
d.1./2216-03 nych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa/ Kolano stal 316L
1|analogia 90stop.DN8O
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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14|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 |szt.
d.1./2114-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm/ Mufa 1/2" stal 316L
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych  |zlgcz.
d.1./0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 88.9. Grubos¢
1 Scianki do 4.5 mm
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych |ziacz.
d.1./0313-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 20.0 mm. Gru-
1|analogia bos¢ scianki do 4.0 mm/ wspawanie mufy 1/2 "
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 styk.
d.1./2201-03 Mpa / $r. 88,9 mm, Sruby stal nierdzewna, bez kosztu kotnierzy
1
5 styk. 5,000
RAZEM 5,000
18 Proby cisnieniowe, badania wody, uruchomienie kpl
d.1.[kalk. wtas-
1|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 5 Podtgczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 5-zyto- |szt.
d.1.{1205-07 wy Cu o przekroju zyty do 6 mm2
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.2 Pompownia sieciowa PS-2 w miejscowosci Rokietnica
20 Demontaz istniejgcego Zestawu Hydroforowego z osprzetem kpl
d.1.|kalk. wtas-
2|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 7-07 Montaz Zestawu Hydroforowego f- my Hydro Partner lub réwnowazne- |kpl.
d.1./0101-01 z. go opartego o 3 pompy model
2|0.3.10 CR 5-8 A-A-A-E-HQQE f-my Grundfos lub réwnowazne, o
analogia parametrach:
*Q=5,8m3/h,
* H =40,3 mH20,
*N=3x1,1kW,
* n = 2853 obr/min.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-28 Wodomierze $rubowe o $r. nom. 100 mm z nadajnikami impulséw szt.
d.1./0209-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-28 Regulator ci$nienia bezposredniego dziatania np. typ ZSN 1- 1szt. 0 |szt.
d.1./0208-01 parametrach:
2|analogia + Srednica nominalna - DN50,
* Przeptyw petny — 32,0 m3/h,
* Przeptyw zredukowany — 12,5 m3/h,
+ Charakterystyka regulacji — proporcjonalna,
* Maksymalne cisnienie w komorze sitownika — 20 bar,
*» Dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze — 12 bar,
* Skok — 8 mm,
* Wsp. zgodnosci Z - 0,4 .
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-28 Filtr armatury regulacyjnej DN50 szt.
d.1.|/0208-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |szt.
d.1./2114-05 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/ Kolano 90* stal nierdzewna typ 304,
2 DN80
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133. |szt.
d.1./2115-01 0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/Kolano 90* stal nierdzewna typ 304,
2 DN100
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |szt.
d.1./2114-05 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/ Redukcja stal nierdzewna typ 304,
2 DN80/50
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133. |szt.
d.1./2115-01 0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/Redukcja stal nierdzewna typ 304,
2 DN100/80
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.1./2104-01 133.0 mm. Grubos$¢ scianki do 4.0 mm/ Rura stal nierdzewna typ 304,
2 DN100
3,1 m 3,100
RAZEM 3,100
30|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.1./2102-05 88.9 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/ Rura stal nierdzewna typ 304,
2 DN80
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
31|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 |szt.
d.1./2114-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm/ Mufa 1/2" stal 304
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 2-15 Kurki czerpalne przystosowane do opalania szt.
d.1./0114-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-28 Manometry z kurkiem manometrycznym kpl.
d.1.|/0214-01
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133. |szt.
d.1./2115-01 0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm/
2|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 100, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm - stal 304
1+8 szt. 9,000
RAZEM 9,000
35|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 |szt.
d.1.|2114-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm/
2|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 80, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 88,9x2 mm - stal 304
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 57.0 |szt.
d.1.|2114-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm
2|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 50, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 60,3x2 mm - stal 304
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych  |zlgcz.
d.1./0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 133.0 mm.
2 Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
1+11 ztacz. 12,000
RAZEM 12,000
38/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych  |ziacz.
d.1.|0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 88.9. Grubo$é
2 Scianki do 4.5 mm
8 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
39|KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych  |zlgcz.
d.1./0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu 60,3 mm
2|analogia
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych  |ziacz.
d.1./0313-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 20.0 mm. Gru-
2|analogia bos¢ $cianki do 4.0 mm/ wspawanie mufy
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
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41|/KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 styk.
d.1./2201-03 Mpa / $r. 114,3 mm, Sruby stal nierdzewna, bez kosztu kotnierzy
2
1+6 styk. 7,000
RAZEM 7,000
42|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 styk.
d.1./2201-03 Mpa / $r. 88,9 mm, Sruby stal nierdzewna, bez kosztu kotnierzy
2
1 styk. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 styk.
d.1.|2201-02 Mpa / $r. 60,3 mm, $ruby stal nierdzewna, bez kosztu kotnierzy
2
3 styk. 3,000
RAZEM 3,000
44 Podstawa szafy sterowniczej z profili stalowych kpl.
d.1.|analogia
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Proby cisnieniowe, badania wody, uruchomienie kpl
d.1.[kalk. wtas-
2|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1./0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
47/KNNR 5 Obraébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 szt.
d.1.|0727-02 zyh)
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 7-08 Miejscowy, bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - prze-  |ukk.
d.1./0101-01 kaznik ci$nienia
2
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewod lub kabel 5-zyto- | szt.
d.1./1205-07 wy Cu o przekroju zyly do 6 mm2
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50 Doposazenie rozdzielnicy sterowniczej w aparaty elektryczne zgodnie z |kpl.
d.1.|kalk. wtas- opisem technicznym oraz wykonanie wizualizacji obiektu
2|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Pompownia sieciowa PS-3 w miejscowosci Tuliglowy
51 Demontaz istniejgcego Zestawu Hydroforowego z osprzetem kpl
d.1.|kalk. wtas-
3|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 7-07 Montaz Zestawu Hydroforowego f- my Hydro Partner lub réwnowazne- |kpl.
d.1./0101-01 z. go opartego o 4 pompy model
3|0.3.10 CR 10-6 A-A-A-E-HQQE f-my Grundfos lub réwnowazne, o parame-
analogia trach:
*Q=10,0m3/h,
* H =48,3 mH20,
*N=4x2,2kW,
* n = 2899 obr/min.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-28 Wodomierze $rubowe o $r. nom. 100 mm z nadajnikami impulséw szt.
d.1./0209-03
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133. |szt.
d.1./2115-01 0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/Kolano 90* stal nierdzewna typ 304,
3 DN100
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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55/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |szt.
d.1./2114-05 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/ Redukcja stal nierdzewna typ 304,
3 DN80/50
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.1./2104-01 133.0 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/ Rura stal nierdzewna typ 304,
3 DN100
3.1 m 3,100
RAZEM 3,100
57|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 |szt.
d.1./2114-01 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.5 mm/ Mufa 1/2" stal 304
3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|KNR 2-15 Kurki czerpalne przystosowane do opalania szt.
d.1./0114-02
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59/KNR 2-28 Manometry z kurkiem manometrycznym kpl.
d.1.|/0214-01
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133. |szt.
d.1./2115-01 0 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.0 mm/
3|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 100, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm - stal 304
2+8 szt. 10,000
RAZEM 10,000
61|/KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych  |zlgcz.
d.1./0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 133.0 mm.
3 Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
3+11 ztacz. 14,000
RAZEM 14,000
62|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych  |ziacz.
d.1./0313-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 20.0 mm. Gru-
3|analogia bos¢ $cianki do 4.0 mm/ wspawanie mufy
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 styk.
d.1./2201-03 Mpa / $r. 114,3 mm, $ruby stal nierdzewna, bez kosztu kotnierzy
3
2+6 styk. 8,000
RAZEM 8,000
64 Podstawa szafy sterowniczej z profili stalowych kpl.
d.1.|analogia
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 Proby cisnieniowe, badania wody, uruchomienie kpl
d.1.|kalk. wtas-
3|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado |m
d.1./0701-0202 0,4 m w gruncie kat. 11l
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
67|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4|m
d.1.|0706-01 m
3 Krotnos¢ = 2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
68| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|/0707-01
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
69|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna |[m
d.1./0704-0202 do 0,4 m w gruncie kat. lll
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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70/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1./0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
71|KNNR 5 Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 szt.
d.1.|0727-02 zyh)
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowa- |ukt.
d.1./0103-01 niem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukc;ji - sonda hy-
3 drostatyczna w zbiorniku wody
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 7-08 Miejscowy, bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - prze-  |ukk.
d.1./0101-01 kaznik ci$nienia
3
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
74/KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewod lub kabel 5-zyto- | szt.
d.1./1205-07 wy Cu o przekroju zyly do 6 mm2
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75 Doposazenie rozdzielnicy sterowniczej w aparaty elektryczne zgodnie z |kpl.
d.1.|kalk. wtas- opisem technicznym oraz wykonanie wizualizacji obiektu
3|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Pompownia sieciowa PS-4 w miejscowosci Tuliglowy
76 Demontaz istniejgcego Zestawu Hydroforowego z osprzetem kpl
d.1.|kalk. wtas-
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 2-28 Wodomierze $rubowe o $r. nom. 100 mm z nadajnikami impulséw szt.
d.1./0209-03
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR 2-28 Regulator ci$nienia bezposredniego dziatania np. typ ZSN 1- 1szt. 0 |szt.
d.1./0208-02 parametrach:
4|analogia « Srednica nominalna — DN8O0,
* Przeptyw petny — 80,0 m3/h,
* Przeptyw zredukowany — 32,0 m3/h,
+ Charakterystyka regulacji — proporcjonalna,
* Maksymalne cisnienie w komorze sitownika — 20 bar,
*» Dopuszczalny spadek cisnienia na zaworze — 10 bar,
» Skok — 12 mm,
» Wsp. zgodnosci Z — 0,35.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 2-28 Filtr armatury regulacyjnej DN80 szt.
d.1./0208-02
4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133. |szt.
d.1./2115-01 0 mm. Grubos$¢ scianki do 4.0 mm/Kolano 90* stal nierdzewna typ 304,
4 DN100
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
81|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133. |szt.
d.1./2115-01 0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm/Redukcja stal nierdzewna typ 304,
4 DN100/80
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do m
d.1./2104-01 133.0 mm. Grubos$¢ scianki do 4.0 mm/ Rura stal nierdzewna typ 304,
4 DN100
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
83|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 57.0 |szt.
d.1.|2114-01 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm/ Mufa 1/2" stal 304
4|analogia
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR 2-15 Kurki czerpalne przystosowane do opalania szt.
d.1./0114-02
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR 2-28 Manometry z kurkiem manometrycznym kpl.
d.1.|/0214-01
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133. |szt.
d.1./2115-01 0 mm. Grubo$¢ Scianki do 4.0 mm/
4|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 100, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 114,3x2 mm - stal 304
2+8 szt. 10,000
RAZEM 10,000
87|KNR 7-07 Montaz Zestawu Hydroforowego f- my Hydro Partner lub réwnowazne- |kpl.
d.1./0101-01 z. go opartego o 3 pompy model
4/0.3.10 CR 10-5 A-A-A-E-HQQE f-my Grundfos lub réwnowazne, o parame-
analogia trach:
*Q=10,0m3/h,
* H =40,7 mH20,
*N=4x22kW.
* n = 2899 obr/min
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 |szt.
d.1./2114-05 mm. Grubos$¢ Scianki do 4.0 mm/
4|analogia Kotnierz luzny przettaczany DN 80, PN 10 - stal 304
Wywijka kotnierzowa 88,9x2 mm - stal 304
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych  |ziacz.
d.1./0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 133.0 mm.
4 Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
8+11 ztgcz. 19,000
RAZEM 19,000
90|KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych |zlgcz.
d.1./0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 88.9. Grubosc¢
4 Scianki do 4.5 mm
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
91|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ziacz.
d.1./0313-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 20.0 mm. Gru-
4|analogia bos¢ $cianki do 4.0 mm/ wspawanie mufy
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
92|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 styk.
d.1./2201-03 Mpa / $r. 114,3 mm, $ruby stal nierdzewna, bez kosztu kotnierzy
4
2+6 styk. 8,000
RAZEM 8,000
93|KNR 7-09 Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 styk.
d.1./2201-03 Mpa / $r. 88,9 mm, $ruby stal nierdzewna, bez kosztu kotnierzy
4
3 styk. 3,000
RAZEM 3,000
94 Podstawa szafy sterowniczej z profili stalowych kpl.
d.1.|analogia
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95 Proby cisnieniowe, badania wody, uruchomienie kpl
d.1.|kalk. wtas-
4|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1./0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
4
5 m 5,000
RAZEM 5,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 35285




Kosztorys zerowy - Modernizacja czterech pompowni wody naRBZRRMIARY Rokietnica

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
97|KNNR 5 Obraébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 szt.
d.1.|0727-02 zyh)
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 7-08 Miejscowy, bezposredni uktad do pomiaru cisnienia lub prézni - prze-  |ukk.
d.1./0101-01 kaznik ci$nienia
4
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 5-zyto- | szt.
d.1./1205-07 wy Cu o przekroju zyly do 6 mm2
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
100 Doposazenie rozdzielnicy sterowniczej w aparaty elektryczne zgodnie z |kpl.
d.1.|kalk. wtas- opisem technicznym oraz wykonanie wizualizacji obiektu
4|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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