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II.  OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 Podstawa opracowania projektu

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta w Rokietnicy dnia 16.04.2022
pomiedzy:

Gming Rokietnica

Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica

a

Biurem projektowym Julita Wrzosek z siedziba ul. Potudniowa 29, 64-113 Kakolewo

2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pompowni sieciowych PS-1, PS-2, PS-3 oraz PS-4.
Modernizacja obejmuje wymiang¢ pomp sieciowych wraz z cze$cig orurowania, zestawow
hydroforowych, armatury oraz montaz zbiornika reakcji.

Inwestorem dla w/w zadania jest Gmina Rokietnica z siedzibg w Rokietnicy 682, 37-562
Rokietnica

3 Potozenie inwestycji
Projektowana inwestycja bgdzie realizowana w miejscowosciach Rokietnica, dziatka nr 1549
oraz 1008/4; Tuligtowy, dziatka nr ewid 473 oraz 497. Gmina Rokietnica.

4 Charakterystyczne dane techniczne

Projekt obejmuje wymiang tylko pomp, wodomierzy i fragmentu orurowania (zgodnie z
zalagczonymi rysunkami pompowni) W pompowni sieciowej PS-1 zlokalizowanej w
Rokietnicy. Projektuje si¢ montaz w miejsce starego, nowego stalowego zbiornika reakcji o
pojemnosci 9m3. Modernizacja obejmuje réwniez wymiang orurowania, armatury i zestawow
hydroforowych w pompowni PS-2 zlokalizowanej w m. Rokietnica oraz PS-3 i PS-4 w m.
Tuliglowy. Pompownie PS-2, PS-3 i PS-4 wyposazone bedg w wodomierze z nadajnikami
impulsow. W =zbiorniku zasilajacym pompownie PS-3 przewiduje si¢ montaz sondy
hydrostatycznej. Nowe orurowanie w pompowniach PS-2, PS-3 i PS-4 begdzie wykonane ze
stali nierdzewnej typ 304, $rednica rur i armatury zalezne b¢dag od pompowni oraz zgodne ze
stanem istniejgcym.

5 Opis rozwigzan projektowych

W pompowni PS-1, w zestawach hydroforowych 20.P.1-4, 30.P.1 oraz 30.P.2-4 projektuje si¢
instalacje tylko nowych pomp w miejsce starych. Modernizacja obejmuje rowniez zastgpienie
starego zbiornika nowym, poprzez czasowy demontaz $ciany kontenera. Pompownia PS-1
wyposazona begdzie w nowe wodomierze DN80. Dobdor wodomierzy o wigkszej $rednicy
nominalnej wzglgdem istniejacych wigze si¢ z konieczno$cig przebudowy czesci sgsiadujacego
orurowania. Zgodnie z rysunkami zlikwidowane beda redukcje i zastapione prostymi
odcinkami wykonanymi z PE i stali nierdzewnej taczonymi poprzez zastosowanie kotnierzy
stalowych PN10 i muf elektroopowych PE100 SDR17 DN9O0.

Modernizacja pozostalych pompowni tj. PS-2, PS-3, PS-4 obejmuje wymiane catego
orurowania, armatury i zestawoéw hydroforowych z wyjatkiem szafy sterujgcej. Zestawy
pompowe wymienione zostang na nowe z charakterystyka zblizong do istniejacych. W
pompowniach PS-2, PS-3, PS-4 istniejacy uktad zostanie odwzorowany z wykorzystaniem
nowych elementow poprzez instalacje orurowania ze stali nierdzewnej gat. 304, wraz z



PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY
MODERNIZACJA CZTERECH POMPOWNI WODY W MIEJSCOWOSCI ROKIETNICA | TULIGLOWY W RAMACH
INWESTYCJI PN. " ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWE] I
KANALIZACYJNEJ WRAZ Z UJECIEM WODY ORAZ OCZYSZCZALNIA SCIEKOW "

armaturg. Zaleznie od pompowni zamontowana bgdzie armatura odpowiadajaca istniejace;.
Wyjatek stanowi montaz wodomierzy, ktore obecnie nie s3 zamontowane na instalacjach
wyszczegolnionych pompowni. Projektuje si¢ montaz urzadzen pomiarowych na odcinkach za
kolektorami tlocznymi Zestawow Hydroforowych, zgodnie z rysunkami. \Wodomierze
wszystkich pompowni nalezy wpia¢ w istniejacy monitoring. W zwigzku z dalszym
uzytkowaniem, projektuje si¢ wsparcie istniejacych szaf sterujacych na nowych podporach
wykonanych ze stali nierdzewnej. Ponadto Pompownia Sieciowa PS-3 zasilana jest z
pobliskiego zbiornika, we wnetrzu ktorego projektuje sie montaz sondy hydrostatyczne;.

6 Opis stanu istniejgcego
Opracowanie zakresem obejmuje cztery istniejagce pompownie wody.

6.1 Pompownia sieciowa PS-1 w miejscowosci Rokietnica
Obiekt PS-1 ulokowany jest w miejscowosci Rokietnica na terenie dziatki nr 1549.
Pompownia oraz zbiornik reakcyjny znajduja si¢ w kontenerze 0 wymiarach 9,00m x 2,45m x
2,59m. Wedlug dokumentacji posiadanej przez zamawiajgcego wyposazenie pompowni
stanowi:
e zbiornik o pojemnosci 9m?® wraz z orurowaniem PE i kroécami:
-spust DN100,
-Przelew DN100,
-Naptyw DN100,
-Odptyw DN100,
-Wiaz DN510.
e Zestaw hydroforowy 20.P.1-4 wyposazony w:
- orurowanie PE Dz 160, 90 i 63
-zawory odcinajagce DN40
-zawory zwrotne DN40
-Pompy typ 40WR.60 f-my LFP o parametrach:
-Q=2,0-10,0 m¥n,
- H=68,0 - 50,0 mH0,
-N=4x22KkW.
-Kolektor ssacy PE Dz 160,
-Kolektor ttoczny PE Dz80
-Manometry z kurkami manometrycznymi,
-Wodomierz z nadajnikiem impulséw DNS50,
-Zbiornik przeponowy,
-Przepustnice o napgdzie recznym,
-Kurki probiercze.
e Zestaw hydroforowy 30.P.1 + 30.P.2-4 wyposazony W:
- orurowanie PE Dz 160, 90 i 63
-zawory odcinajagce DN40
-zawory zwrotne DN40
-Pomp 30.P.1 typ CR 4-100 f-my Grundfos o parametrach:
-Q=0,0-30,0 m¥h,
- H=102,0 - 88,0 mH20,
-N=2,2 kW.
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-Pompy 30.P.2-4 typ CR 8-100 f-my Grundfos o parametrach:

-Q=2,0-8,0mdh,
- H =109,0 - 92,0 mH20,
- N = 3x4,0 KW.

-Kolektor ssacy PE Dz 160,

-Kolektor ttoczny PE Dz80

-Manometry z kurkami manometrycznymi,
-Wodomierz z nadajnikiem impulséw DNS50,
-Zbiornik przeponowy,

-Przepustnice o napedzie r¢cznym,

-Kurki probiercze.

e Szafy sterujace

e Sprezarka

6.2 Pompownia sieciowa PS-2 w miejscowosci Rokietnica
Obiekt PS-2 ulokowany jest w miejscowos$ci Rokietnica na terenie dziatki nr 1008/4.
Pompownia znajduje si¢ w kontenerze o wymiarach 3,7m x 2,5m. Wedtug dokumentacji
posiadanej przez zamawiajacego istniejgce wyposazenie pompowni stanowi:
- Zestaw Hydroforowy typ ZH ICL 3.4.60 f-my Instal Compact Poznan oparty 0 3 pompy o
parametrach:
e N=3x11KkW.
e n=2850 obr/min
- Filtr armatury regulacyjnej DN50 f-my Zaktad Automatyki Polna S.A. — 1szt.,
- Regulator ci$nienia bezposredniego dziatania typ ZSN 1 DN50 f-my Zaktad Automatyki
Polna S.A. — 1szt.,
- Manometr z kurkiem manometrycznym — 2szt.,
- Zawor czerpalny— 2szt.,
- Orurowanie stalowe i zeliwne DN50 i DN8O,
- Szafa sterownicza Zestawu Hydroforowego,
- Fundament pod Zestaw Hydroforowy o wymiarach 1300mm x 1400mm x 200mm.

6.3 Pompownia sieciowa PS-3 w miejscowosci Tuligtowy
Obiekt PS-3 ulokowany jest w miejscowosci Tuliglowy na terenie dziatki nr ewid 473.
Pompownia znajduje si¢ w kontenerze o wymiarach 3,7m x 2,5m. Wedlug dokumentacji
posiadanej przez zamawiajacego istniejace wyposazenie pompowni stanowi:
- Zestaw Hydroforowy typ ZH ICL 4.10.60 f-my Instal Compact Poznan oparty o 4 pompy o
parametrach:
e N=(3+1) x 3,0 kW.
- Zawor czerpalny— 2szt.,
- Orurowanie zeliwne DN100,
- Szafa sterownicza zestawu hydroforowego,
- Osuszacz powietrza 0,15 kW
- Ogrzewacz elektryczny OW-41 T3 o mocy 400+600W.
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6.4 Pompownia sieciowa PS-4 w miejscowosci Tuligtowy
Obiekt PS-4 ulokowany jest w miejscowosci Tuliglowy na terenie dziatki nr ewid 497.
Pompownia znajduje si¢ w kontenerze o wymiarach 3,7m x 2,5m. Wedtug dokumentacji
posiadanej przez zamawiajacego istniejgce wyposazenie pompowni stanowi:
- Zestaw Hydroforowy typ ZH ICL 4.10.50 f-my Instal Compact Poznan oparty o 4 pompy 0
parametrach:
e N=(3+1) x 2,2 kW.
e n=2850 obr/min
- Filtr armatury regulacyjnej DN80 f-my Zaktad Automatyki Polna S.A. — 1szt.,
- Regulator cisnienia bezposredniego dziatania typ ZSN 1 DN80 f-my Zaktad Automatyki
Polna S.A. — 1szt.,
- Manometr z kurkiem manometrycznym — 2szt.,
- Zawor czerpalny— 2szt.,
- Orurowanie stalowe i zeliwne DN100 i DN8O,
- Szafa sterownicza zestawu hydroforowego,
- Fundament pod Zestaw Hydroforowy o wymiarach 1300mm x 1400mm x 200mm.

7 Szczegotowe rozwigzania projektowanego uktadu technologicznego

7.1 Pompownia sieciowa PS-1 w miejscowosci Rokietnicka

Istniejgca pompownia dwustrefowa zlokalizowana jest w miejscowosci Rokietnica, gm.
Rokietnica. Pompownia wyposazona jest w 2 zestawy pompowe, ktore ttocza wode do dwdch
roznych stref zasilania. Zestawy zasilane sa przez zbiornik o pojemnosci 9,0m?®, do ktorego
woda doplywa z sieci. Przewdd doprowadzajacy wode do zbiornika wyposazony jest w
przepustnice o napedzie pneumatycznym, dziatajacej automatycznie. Zestawy hydroforowe
pracuja w trybie automatycznym i sterowane sg w zaleznosci od ci$nienia na ttoczeniu. Pompy
pracuja w sposob zamienny i przemienny zgodnie z algorytmem. Sterowanie odbywa si¢ za
posrednictwem szaf sterowniczych. Pompownie wyposazono w osuszacz powietrza i grzejniki
olejowe.

Projektuje si¢ modernizacje pompowni sieciowej PS-1. Modernizacji podlega demontaz
zbiornika, pomp, wodomierzy z sasiadujacym fragmentem orurowania oraz zastgpienie ich
nowymi. Istniejacy zbiornik reakcji zastapiony bedzie nowym zbiornikiem stalowym o
objetosci 9m®, wykonanym ze stali nierdzewnej o zblizonych wymiarach do istniejacego.
Projektowana grubo$¢ blachy dna zbiornika i nizszej potowy ptaszcza wynosi 4mm, gorna
czes¢ zbiornika wykonana bedzie z blachy o grubosci 3 mm. Ponadto w celu wzmocnienia
konstrukcji projektuje si¢ wykorzystanie profili stalowych 50mm x 50mm x 2mm o 1acznej
dhugosci ok 50m oraz profili 40mm x 40mm x 4mm o tgcznej dtugosci ok 8m.

Pompownia PS-1 podzielona jest na dwa zestawy potaczone wspolnym kolektorem ssacym PE
o $rednicy Dz160. Ponadto odcinki tloczne pomp uzbrojono w zawory zwrotne oraz zawory
odcinajace, odcinki ssgce réwniez wyposazono w zawory odcinajace. Wszystkie pompy
zestawu 20.P.1-4 zastgpione zostang wielostopniowymi, wirowymi pompami pionowymi
model 40WR60/10 f-my LFP lub rownowaznymi o parametrach:

- Q=10,0m¥h,
-H=49,0m,
“N=4x2,2KkW.

Pompy 30.P.1 oraz 30.P.2-4 zastgpione zostang nowymi, wielostopniowymi, pionowymi
pompami model CR 10-10 A-FJ-A-E-HQQE f-my Grundfos lub réwnowaznymi, o
parametrach:

-Q=9,61mh,

- H =86,78 mH-0,
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- N =4,0 kW.
Wymianie podlegajg takze 2 wodomierze zainstalowane na rurociggach ttocznych zestawow
hydroforowych. Urzadzenia beda zastagpione wodomierzami DN 80 z nadajnikami impulséw 0
parametrach:

e szeroki zakres pomiarowy,

e niski prog rozruchu,
wyjmowana wstawka pomiarowa,
dwustronnie lozyskowany wirnik,
liczydto hermetyczne — IP68 na zaméwienie,

e blokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy obrocie o kat wiekszy niz 360°.
Wodomierz nalezy wpiag¢ w istniejagcy monitoring. W zwigzku z instalacjg nowych urzadzen
pomiarowych o wigkszej S$rednicy, konieczna jest wymiana fragmentu orurowania
sasiadujgcego z wodomierzami zgodnie z zalgczonymi rysunkami pompowni.

Pozostala czgs¢ wyposazenia i orurowania pompowni pozostaje bez zmian.

7.2 Pompownia sieciowa PS-2 w miejscowosci Rokietnica
Projektuje si¢ montaz nowej armatury wraz z orurowaniem oraz zestawu hydroforowego o
parametrach zblizonych do stanu istniejagcego. Projektowany uktad sktada si¢ z:
- Zestawu Hydroforowego f- my Hydro Partner lub rownowaznego opartego 0 3 pompy model
CR 5-8 A-A-A-E-HQQE f-my Grundfos lub rownowazne, o parametrach:
e Q=58mn,
e H=40,3 mH0,
e N=3x11kW,
e n=2853 obr/min.
- Filtru armatury regulacyjnej DN50 — 1szt.,
- Regulatora ci$nienia bezposredniego dziatania typ ZSN 1— 1szt. 0 parametrach:
e Srednica nominalna - DN50,
Przeptyw petny — 32,0 mh,
Przeptyw zredukowany — 12,5 m%/h,
Charakterystyka regulacji — proporcjonalna,
Maksymalne ci$nienie w komorze sitownika — 20 bar,
Dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze — 12 bar,
Skok — 8 mm,
e  Wsp. zgodnosci Z - 0,4.
- Manometru z kurkiem manometrycznym — 2szt.,
- Zaworu czerpalnego— 2szt.,
- Orurowania ze stali nierdzewnej gat. 304. DN100 i DN8O,
- Wodomierza DN100 z naktadkg impulsows, zamontowanego za kolektorem ttocznym
Zestawu Hydroforowego (zgodnie z rysunkiem). Wodomierz nalezy wpigé w istniejacy
monitoring. Parametry wodomierza:
szeroki zakres pomiarowy,
niski prog rozruchu,
wyjmowana wstawka pomiarowa,
dwustronnie lozyskowany wirnik,
liczydto hermetyczne — IP68 na zamowienie,
blokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy obrocie o kat wigkszy niz 360°.
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Sterowanie praca zestawu odbywac si¢ bedzie za posrednictwem istniejacej szafy sterowniczej,
ktorg nalezy osadzi¢ na nowej podstawie wykonanej z profili ze stali nierdzewnej zgodnie z
zatgczonym rysunkiem.

Proj. Zestaw Hydroforowy wraz z istn. szafg sterowniczg osadzi¢ nalezy na istniejgcym
fundamencie.

Doptyw 1 odptyw wody do pompowni realizowany jest poprzez rurociggi PVC Dz110mm.
Spust i odptyw awaryjny z pompowni odprowadzany jest do rowu melioracyjnego rurociggiem
PVC Dz160 mm.

Po zaméwieniu konkretnego Zestawu Hydroforowego u producenta Wykonawca zobowigzany
jest zweryfikowa¢ dobor 1 koniecznos¢ zastosowania zaworu redukcyjnego. Dobrany zawor
powinien charakteryzowac si¢ parametrami identycznymi do istniejacego.

Instalacja podlegajaca wymianie stanowi odcinek od pierwszego kohierza odcinka ssawnego
w pomieszczeniu do ostatniego kotnierza odcinka ttocznego przy posadzce.

7.3 Pompownia sieciowa PS-3 w miejscowosci Tuligtowy

Projektuje si¢ montaz nowego orurowania oraz zestawu hydroforowego o parametrach
zblizonych do stanu istniejagcego. Projektowany uktad sktada si¢ z:

- Zestawu Hydroforowy f- my Hydro Partner lub rownowaznego opartego o 4 pompy model
CR 10-6 A-A-A-E-HQQE f-my Grundfos lub réwnowazne, o parametrach:

e Q=10,0m%n,

e H =483 mH0,

e N=4x22KkW,

e n=2899 obr/min.

- Zaworu czerpalnego — 2szt.,

- Orurowania ze stali nierdzewnej typ. 304 DN100,

- Wodomierza DN100 z naktadkg impulsows, zamontowanego za kolektorem ttocznym
Zestawu Hydroforowego (zgodnie z rysunkiem). Wodomierz nalezy wpigé w istniejacy
monitoring. Parametry wodomierza:

e szeroki zakres pomiarowy,
niski prog rozruchu,
wyjmowana wstawka pomiarowa,
dwustronnie tozyskowany wirnik,
liczydto hermetyczne — IP68 na zamowienie,

e Dblokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy obrocie o kat wiekszy niz 360°.
Ponadto projektuje si¢ montaz sondy hydrostatycznej w zbiorniku zasilajagcym Pompownie
Sieciowg PS-3. Odleglos¢ jaka dzieli zbiornik od budynku pompowni wynosi 20m. Sonda o
parametrach:

-sygnat wyjsciowy 4-20mA,

-zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy,

-btad podstawowy maks. 0,3%,

-kabel do sondy: YKSLYekw 3x1,5

-kabel z atestem PZH.

Sterowanie praca zestawu odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem istniejacej szafy
sterowniczej, ktorg nalezy osadzi¢ na nowej podstawie wykonanej z profili ze stali nierdzewnej
zgodnie z zalgczonym rysunkiem.
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Doptyw i odptyw wody do pompowni realizowany jest poprzez rurociggi PVC Dz110mm.
Spust i przelew awaryjny ze zbiornika wyréwnawczego oraz odwodnienia posadzki pompowni
odprowadzany jest do rowu przydroznego rurociggiem PVC Dz160 mm.

Instalacja podlegajaca wymianie stanowi odcinek od pierwszego kotnierza odcinka ssawnego
w pomieszczeniu do ostatniego kotnierza odcinka ttocznego przy posadzce.

7.4 Pompownia sieciowa PS-4 w miejscowosci Tuliglowy

Projektuje si¢ montaz nowej armatury wraz z orurowaniem oraz zestawu hydroforowego o
parametrach zblizonych do stanu istniejgcego. Projektowany uktad sktada si¢ z:

- Zestawu Hydroforowego f- my Hydro Partner lub rownowaznego opartego o 4 pompy model
CR 10-5 A-A-A-E-HQQE f-my Grundfos lub réwnowazne, 0 parametrach:

e Q=10,0m%n,

e H=40,7mH0,

e N=4x22kW.

e n=2899 obr/min
- Filtru armatury regulacyjnej DN80 — 1szt.,
- Regulatora ci$nienia bezposredniego dziatania typ ZSN 1 — 1szt.,

e Srednica nominalna — DN8O,
Przeptyw pelny — 80,0 m3/h,
Przeptyw zredukowany — 32,0 m%/h,
Charakterystyka regulacji — proporcjonalna,
Maksymalne cisnienie w komorze sitownika — 20 bar,
Dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze — 10 bar,
Skok — 12 mm,

e  Wsp. zgodnosci Z — 0,35.
- Manometru z kurkiem manometrycznym — 2szt.,
- Zaworu czerpalnego— 2szt.,
- Orurowania ze stali nierdzewnej typ. 304 DN80 i DN100,
- Wodomierza DN100 z naktadkg impulsows, zamontowanego za kolektorem ttocznym
Zestawu Hydroforowego (zgodnie z rysunkiem). Wodomierz nalezy wpigé w istniejacy
monitoring. Parametry wodomierza:
szeroki zakres pomiarowy,
niski prog rozruchu,
wyjmowana wstawka pomiarowa,
dwustronnie lozyskowany wirnik,
liczydlo hermetyczne — IP68 na zamdwienie,

e blokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy obrocie o kat wigkszy niz 360°.
Sterowanie praca zestawu odbywac si¢ bedzie za posrednictwem istniejacej szafy sterowniczej,
ktora nalezy osadzi¢ na nowej podstawie wykonanej z profili ze stali nierdzewnej zgodnie z
zataczonym rysunkiem.

Zestaw Hydroforowy wraz z szafg sterowniczg osadzi¢ nalezy na istniejagcym fundamencie.
Doptyw i odptyw wody z pompowni realizowany jest poprzez rurociagi PVC Dz110mm. Spust
1 odptyw awaryjny z pompowni odprowadzany jest rurociggiem PVC Dz160 mm o dtugos$ci
3,5m.

Po zamo6wieniu konkretnego Zestaw Hydroforowego u producenta Wykonawca zobowigzany
jest zweryfikowa¢ dobor i konieczno$¢ zastosowania zaworu redukcyjnego. Dobrany zawor
powinien charakteryzowac si¢ parametrami identycznymi do istniejacego.
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Instalacja podlegajaca wymianie stanowi odcinek od pierwszego kotnierza odcinka ssawnego
w pomieszczeniu do ostatniego kotnierza odcinka tlocznego przy posadzce.

8 Prace elektryczne i AKPIA
Na obiektach PS-2, PS-3 oraz PS-4 w istniejacej szafie sterowniczej zestawu hydroforowego
nalezy zainstalowac:

zasilacz impulsowy do montazu na szynie TH35, 230V_AC///24V_DC/30W ,

mikroprocesorowy modut fadowania akumulatora,

akumulator buforujacy typu AGM, 12V/5Ah,

modut telemetryczny wyposazony w karte telemetryczng w wersji przedptaconej (pakiet

na transmisje danych 550MB wazno$¢ pakietu 36M, APN). Modul nalezy

zaprogramowac¢ aplikacja umozliwiajacg cyfrowy danych z falownika protokotem
cyfrowym oraz zapewniajacg dwustronng komunikacje¢ z panelem HMI, jak i transmisje
danych w trybie zdarzeniowo-czasowym do istniejgcego u Zamawiajacego Systemu

SCADA. Dodatkowo nalezy zdefiniowa¢ w module telemetrycznym dedykowane

wyjscia dwustanowe, ktore beda mogly sterowaé praca pomp w trybie regulacji

dwupotozeniowej w przypadku awarii falownika tzw. poziom zabezpieczenia pracy ZH,

5. anteng¢ GSM obstugujaca tryby 2G/3G/4G z kablem o dtugosci 1.8 m wyposazonym w
ztacze SMA,

6. na elewacji drzwi szafy sterowniczej panel graficzny HMI z ekranem dotykowym o
przekatnej 7”. Panel nalezy potaczy¢ magistrala Ethernet z modulem.
Panel HMI nalezy zaprogramowac¢ aplikacja do lokalnej wizualizacji aktualnego stanu
zestawu hydroforowego, prezentacji warto$ci analogowych i wybranych dwustanowych
wraz z mozliwoscia lokalnej zmiany ci$nienia zadanego,

7. na elewacji drzwi szafy sterowniczej kontrolki LED odwzorowujace status kazdej z
pomp, tj. postdj, prac z falownika, praca z sieci, awaria pompy ,

8. na szynie TH35 dodatkowe ztacza umozlwiajace podiaczenie sygnaldéw z nowych
urzadzen,

9. wymagane okablowanie strukturalne zapewniajace doprowadzenie wymaganych
sygnatow do wejs¢ 1 wyj$¢ w module telemetrycznym,

10. ztacza bezpiecznikowe na szyn¢ TH35 wyposazone w bezpieczniki aparatowe 5x20mm

0 wartosci 63mA F. Funkcja bezpiecznikdéw jest zabezpieczenia przed uszkodzeniem

wejs¢ analogowych 4-20mA w modutach w przypadku uszkodzenia przetwornika

ci$nienia lub sondy poziomu.

el N =

Dodatkowo w celu zapewnienia cigglosci dostawy wody dla ludno$ci nalezy na rurociggu
ttocznym ZH zainstalowac¢ presostat, ktory bedzie awaryjnie sterowat pracg pomp w przypadku
uszkodzenia przetwornika ci$nienia lub falownika lub modutu telemetrycznego. Jest to tzw. 111
poziom zabezpieczenia ZH.

Po zainstalowaniu w szafach sterowniczych modutéw telemetrycznych 1 wykonaniu
okablowania strukturalnego nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnos$ci podtaczenia sygnatow
do wejs¢ 1 wyj$¢ module, uruchomi¢ komunikacj¢ pomiedzy modutem, a falownikiem oraz
panelem HMI. Nastgpnie nalezy aktywowac transmisje danych z kazdego z obiektow do
systemu bazodanowego istniejacego u Zamawiajacego systemu SCADA.

10
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Istniejacy i eksploatowany przez Zamawiajacego system SCADA nalezy rozbudowaé o 3
kolejne obiekty.

W tym celu nalezy dokona¢ wymaganych modyfikacji w konfiguracji sterownikow
komunikacyjnych oraz systemie bazodanowym. Nastepnie nalezy zdefiniowa¢ 3 nowe ekrany
synoptyczne do wizualizacji aktualnego stanu kazdego z nowo monitorowanych obiektow.
Wymagane jest wyswietlenie aktualnego statusu kazdej z pomp ZH wraz z informacjg o trybie
pracy, tj. postdj, praca z falownika, prac z sieci, ilo$ci zalaczen pomp oraz czasie ich pracy. W
celu szybkiej analizy pracy ukladu regulacji ci$nienia nalezy umiesci¢ na ekranie tzw.
podreczny wykres zmian ci$nienia na wyjsciu za ZH w funkcji czasu. Podstawa czasu dla
wykresu podrecznego rowna 24h.

Dla monitorowanych wartosci wielko$ci analogowych nalezy wysiedli¢ warto$¢ biezaca z
ostatniej otrzymanej z obiektu ramki zdarzeniowej, wartos¢ maksymalng, minimalng oraz
srednig. Wartosci te sg wyliczone z probek zarejestrowanych od godz. 00:00 w dniu biezagcym.
Dodatkowo w osobnym oknie, zgodnie ze standardem przyjetym dla obiektéw juz wiaczonych
do systemu SCADA, nalezy zdefiniowaé¢ wykresy szczegoétowe z mozliwoscig zmiany wartosci
podstawy czasu do celéw analizy danych historycznych. Nalezy rowniez zdefiniowaé okno z
alarmami aktywnymi, jak i historycznymi z mozliwo$cig filtracji. Dla obiektow wyposazonych
w wodomierz nalezy dodatkowo zdefiniowa¢ modul bilansow do generowania zestawiefn o
sumarycznym przeptywie w definiowalnych przez uzytkownika przedziatach czasu, tj. bilanse
godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesigczne, roczne lub z wybranego przez operatora systemu
SCADA przedziatu czasowego.

9 Roboty ziemne

W celu instalacji przewodu sondy hydrostatycznej nalezy wykonaé wykop o dtugosci ok 20m.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Po utozeniu kabel przysypac
10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwa gruntu rodzimego. Na wysokosci 25cm od kabla
utozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ ziemig rodzimg. Kabel na calej
dhugosci oznakowaé trwalymi oznacznikami w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w
miejscach charakterystycznych tj. skrzyzowanie, wejscia do przepustow, itp. Na oznacznikach
umiesci¢ trwate informacje, zawierajace dane uzytkownika.

10 Roboty montazowe

Uzyte materialy oraz sposob wykonania instalacji wodociggowych musza odpowiadac
przepisom i normom zawartym w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” zeszyt 7.COBRTI Instal. Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana
zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu wymagan ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajacy jej prawidtowe uzytkowanie.

11 Uwagi do projektu

W przypadku wszystkich wskazanych w opracowaniu znakéw towarowych lub nazw
pochodzenia materiatow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na fakt, iz stanowia one pozycje
zaproponowane, w zwigzku z czym trzeba przyjac, ze przy kazdej z pozycji znajduje si¢ fraza
,,lub rownowazny”. Oznacza to, ze ostatecznie dobrane urzadzenia i materialy musza posiadac
cechy co najmniej takie jak opisane w opracowaniu, jest to rownoznaczne z potrzeba spetnienia
wymagan technicznych, jako$ciowych oraz funkcjonalnych nie gorszych niz te, ktore zostaty
wskazane w specyfikacji materiatowe;.
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Leszno, 12 kwiecien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze PROJEKT TECHNICZNY dla zadania inwestycyjnego pt.:

»,Modernizacja czterech pompowni wody na terenie gminy Rokietnica”

Zlokalizowanego na terenie dz. Nr 1549, 1008/4 Rokietnica; 473, 497 Tuliglowy, Gmina
Rokietnica.

zostal sporzadzony zgodnie z umowsa, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

BRANZA SANITARNA

Projektant — mgr inz. Adam Kowalski
UPRAWNIENIA WKP/0532/PWOS/21

mg z. Adam Kowalski
U wrieh lane do projektowania
OF ‘;r dnia-robetami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
nr ewid. uprawnien bud. WKP/0532/PWOS/21
nr wpisu do CROPUB 1107/22/U/C

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant — mgr inz. Paulina Leciejewska
UPRAWNIENIA WKP/0444/POOE/18

mqr inz. P u}m a Leciejewska

fng do promktoxﬁama i kierowania
(Vtx tami La owle | w specjalnosci
instalagyjne) wzdkre s acp)i/rzadzen
i

ektry elektroe ergelycznych
kler nr WKP/0222/OWOQE/17

upr. proj. nr WKP/0444/POOE/18

czlonek izby nr WKP/IE/0347/17
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-432/19/2021 i 345/20/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, 3,
4,4cpkt3,art.13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust.1 pkt4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan
Adam Kowalski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 grudnia 1988 r. Koscian
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0532/PWOS/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z p6zn. zm.) zwana dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w t} 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y 3

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Kowalski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do: ,
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego. i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

d

Otrzymuja:

1. Pan Adam Kowalski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z55-EJW-RA9 *

Pan Adam Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0103/22
adres zamieszkania ul. Koéciuszki 75, 64-030 Smigiel
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-191/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r,

Na

DECYZJA

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow

oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pozn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 2,3 14 oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z2018 r, poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Paulina Leciejewska

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzona dnia 21 pazdziernika 1986 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0444/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie) Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie 7 trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sydu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7’!}

prof. dr hab. inz. Wiesltaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Paulina Leciejewska jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, W tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania W odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowskj:..f..,._._.(Z:{(.?........,‘.
—— i
Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:... /..., (o

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........L.V. I 77 80 W4

Otrzymuja:

1. Pani Paulina Leciejewska
64-113 Osieczna, Frankowo 14a

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J3X-QP2-596 *

Pani Paulina Leciejewska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0347/17

adres zamieszkania ul. Frankowo 14a, 64-113 Osieczna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Wymiana zbiornika
na stalowy o pojemnosci 9m3
f-my Hydro Partner lub rownowazny

Wymiana 4 pomp na model 40WR60/10 Wymiana 4 pomp na model CR 10-10 f-my
f-my LFP lub réwnowazne, o parametrach:  Grundfos lub rbwnowazne, o parametrach:
Q-10,0 m3/h, Q-9,6 m3/h,

H-49 mH20, H-86,8 mH20,

N-4 x 2,2 kW, N-4 x4 kKW, A
/KQOO obr./min. R<917 obr./min.

Wymiana fragmentu orurowania oraz wodomierzy
na modele srubowe DN8O0 z naktadkami impulsowymi
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Biuro Projektowe Julita Wrzosek
ul. Potudniowa 29
64-113 Kakolewo
Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien § Podpis
. N N instalacyjno-inzynieryjna w ) ~
E I e m e nt Od I e a Ce W m I a n I e Projektant mgr inz. Adam Kowalski C‘E"r ‘r;l:“l;f:‘;‘“ﬁnmen IWKP/0532/PW0OS/21 §
gazowych, wodociagowych i <
kanalizacyjnych
Nazwa i adres inwestora C>Format
E I t . t . . k Gmina Rokietnica A3
37-562 Rokietnica, Rokietnica 682
ementy I1Sstniejace, poZa Zakresem — —
Budynek pompowni PS-1 1:20
Rokietnica, dziatka nr 1549 :
Tytut rysunku Nrrys.
PS-1 Rzut 1




387

700 374

Mufa elektrooporowa
PE100 SDR 17 DN9O0.

Kotnierzowe potgczenie

PE/stal DN90/80. )
Wodomierz DN80

tadka impulsow. spawana mufa 1/2"|

stal nierdzewn

Mufa elektrooporowa
PE100 SDR 17 DN90 - 2 szt

Wodomierz DN80
z naktadka impulsow:

Kotnierzowe potaczenie
E/stal DN90/80 - 2 szt.

.73.133 114,

120,330

390

-Odcinki proste 0,5m
-Kolano 90* - 1 szt.
-Kotnierz PN10 - 2 szt

(@,
0| Istniejgca kratka
N odtogowa

Elementy podlegajgce wymianie

Elementy istniejgce, poza zakresem

Biuro Projektowe Julita Wrzosek
ul. Potudniowa 29
64-113 Kakolewo

Imig i nazwisko Branza Nr uprawnien % Podpis
[=)]
instalacyjno-inzynieryjna w o~
zakresie sieci, instalacji i urzadzei g
Projektant mgr inz. Adam Kowalski e e o |WKP/0532/PWOS/2] N
kanalizacyjnych g
Nazwa i adres inwestora Format
Gmina Rokietnica A4
37-562 Rokietnica, Rokietnica 682
Nazwa i adres obiektu Skala
Budynek pompowni PS-1 1:20
Rokietnica, dziatka nr 1549 :
Tytut rysunku Nr rys.
PS-1 A-A 2




Orurowanie i armatura podlegajgce wymianie

6 — Elementy istniejgce, poza zakresem

Nowy zestaw hydroforowy

10 Nowa podstawa szafy sterujgcej
0,00 1 2
Lp. Materiat lub rownowazny Prodfjcent . llosé/szt.| J.m.
T lub rownowazny
7 1. Zestaw I-Fl)ygizcz)f;rngvys/_gparty 03 Hydro - Partner 1 szt.
2. Wodomierz DN100 z
nadajnikiem impulséw X 1 szt.
3
Zaktad Automatyki
4 3. | Filtr do armatury regulacyjnej DN50 Poln:S.A. yK 1 szt.
4 | Regulator cinienia bezposredniego | Zakiad Automatyki | szt
7 ' dziatania typ ZSN 1 DN 50 Polna S.A. '
6 — 5. Kolano 90* stal nierdzewna 3 t
typ 304, DN100 X sz
6 Kolano 90* stal nierdzewna « 3 t
: typ 304, DN8O st
7 Redukcja stal nierdzewna X 2 szt
A A typ 304, DN80/50
o 8. Redukcja stal nierdzewna X 2 szt
typ 304, DN100/80
9. Rura stal nierdzewna X 3,10 m
typ 304, DN100
A_A 10. Rura stal nierdzewna X 16 m.
typ 304, DN80
11.| Kurek czerpalny przystosowany do X 2 szt.
opalania
15 12 Manometr z kurkiem x ° szt
' manometrycznym '
+ 1 79 13 Podstawa szafy sterowniczej x 1 szt
— / 5 — ' z profili stalowych '
(Y /‘\ 2\ ']
£\ 14. | Istniejgcy fundament 1,f1m x1,3m X 0,364 | m3
L x 0,2m - bez zmian
9 T 15 Istniejgca szafa sterownicza X 1 szt
' - bez zmian ’

Biuro Projektowe Julita Wrzosek
ul. Potudniowa 29
64-113 Kakolewo

:
@

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis

4 instalacyjno-inzynieryjna w
— zakresic sicci, instalacji i urzadzer

04.2022 [Data

kanalizacyjnych
Nazwa i adres inwestora Format

+ 0,51

Gmina Rokietnica

. . . cieplnych, wentylacyjnych,
QZ 1 2 Projektant mgr inz. Adam Kowalski aazowyeh, wodociagowych i IWKP/0532/PWOS/21
37-562 Rokietnica, Rokietnica 682 A3

w o

Rokietnica dziatka nr 1008/4

+0,20 |

Tytut rysunku Nrrys.

PS-2 Rzut i przekroj 3

I
= 11 \ I
[ JEb ‘ | ‘ 7 Nazwa i adres obiektu Skala
14 L \ 10 Budynek pompowni PS-2 1:20
1

RZ
[
=
Hiqi

0,00




- 269 . 389 ——— Orurowanie i armatura podlegajgce wymianie

e — 01 e p @
ol | o el | o Elementy istniejgce, poza zakresem
- 4 —L —— Nowy zestaw hydroforowy
- \\ =t || — Nowa podstawa szafy sterujgcej
5 7
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Y. > Lp. Materiat lub rownowazny ProdEJcent . llo$é/szt.| J.m.
3 ( lub rbwnowazny
gl ] Zestaw Hydroforowy oparty o 4 )
L = 1. pompy CR10-6 Hydro - Partner 1 szt.
2. Wodomierz DN100 z 1 t
—/ nadajnikiem impulséw X szl
3 Kolano 90* stal nierdzewna 4 ¢
A Al typ 304, DN100 X szt
4. Rura stal nierdzewna X 3,1 m
typ 304, DN100
5 | Kurek czerpalny przystosowany do X 2 szt
opalania
A-A 6 Manometr z kurkiem X 2 szt
' manometrycznym |
7 Istniejgca szafa. sterownicza X 1 szt
- bez zmian
8. Podstawa. .szafy sterowniczej X 1 szt
z profili stalowych
+ 1,67
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Biuro Projektowe Julita Wrzosek
_|_ O 88 v 3 ~ ul. Potudniowa 29
] J - 64-113 Kakolewo
\3\ o Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien % Podpis
Q\/ 9 =
o o instalacyjno-inzynieryjna w ~
zakresic sicci, instalacji | urzadzen g
Projektant mgr inz. Adam Kowalski e oyl . WKPI0532/PWOS/21 g
[ | kanalizacyjnych o
FMT Nazwa i adres inwestora Format
O, 3 1 j i Gmina Rokietnica A3
4 S 37-562 Rokietnica, Rokietnica 682
T ° Nazwa i adres obiektu Skala
9 Budynek pompowni PS-3 1:20
W Tuligtowy, dziatka nr ewid. 473 :
é £ Tytut rysunku Nr rys.
PS-3 Rzut i przekréj 4
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Orurowanie i armatura podlegajgce wymianie

Elementy istniejgce, poza zakresem

Nowy zestaw hydroforowy

Nowa podstawa szafy sterujgcej

Lp. Materiat Producent llog¢/szt.| J.m.
Zestaw Hydroforowy oparty o 4
pgmpy CR1)Z)-5p y Hydro - Partner 1 szt.
2. Wodomierz DN100 z
T . X 1 szt.
nadajnikiem impulséw
i . Zakfad Automatyki
3. | Filtr do armatury regulacyjnej DN80 Polna S A. 1 szt.
4 | Regulator cisnienia bezposredniego | Zakiad Automatyki | szt
' dziatania typ ZSN 1 DN80 Polna S.A. '
Kolano 90* stal nierdzewna
5. X 6 szt.
typ 304, DN100 z
6. Redukcja stal nierdzewna X 2 szt
typ 304, DN100/80
7. Rura stal nierdzewna X 4,20 m
typ 304, DN100
8. | Kurek czerpalny przystosowany do X 2 szt.
opalania
9 Manometr z kurkiem X 2 szt
' manometrycznym '
10, Podstawa szafy sterowniczej X 1 szt
z profili stalowych
11. | Istniejgcy fundament 1,4m x 1,3 m X 0,364 | m3
x 0,2m - bez zmian
12 Istniejgca szafa sterownicza x 1 szt
' - bez zmian '

Biuro Projektowe Julita Wrzosek

ul. Potudniowa 29
64-113 Kakolewo

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien % Podpis
o
instalacyjno-inzynieryjna w N
zakresie sicci, instalacji i urzadzen g
Projektant | mgr inz. Adam Kowalski e ey KP/0532/PWOS/21| N
kanalizacyjnych g
Nazwa i adres inwestora Format
Gmina Rokietnica A3
37-562 Rokietnica, Rokietnica 682
Nazwa i adres obiektu Skala
Budynek pompowni PS-4 1:20
Tuligtowy, dziatka nr ewid. 497 :
Tytut rysunku Nrrys.
PS-4 Rzut i przekroj 5
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Biuro Projektowe Julita Wrzosek
ul. Potudniowa 29
64-113 Kakolewo

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis

instalacyjno-inzynieryjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
. - . cieplnych, wentylacyjnych,
Projektant mgr inz. Adam Kowalski aazowych, wodociagowych i \WKP/0532/PWOS/21
kanalizacyjnych

04.2022 |Data

Nazwa i adres inwestora Format
Gmina Rokietnica A3
37-562 Rokietnica, Rokietnica 682

Skala

Budynek pompowni PS-1 1:20
Rokietnica, dziatka nr 1549 )

Nazwa i adres obiektu

Nr rys.

Zbiornik reakcji 6

Tytut rysunku




