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RZUT PARTERU

RZUT PARTERU
 Projektant:

07.02.2023
 Nazwa rys.:

 Branża:

 Lokalizacja:

 Obiekt:

 nr upr.:

 Inwestor:

 podpis:

 data:

 skala:

 nr rys.:

BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

ARCHITEKTURA

 GMINA ROKIETNICA,
ROKIETNICA 682, 37-562 ROKIETNICA

ROKIETNICA, OBR. 0002,
DZ. NR 990/1, 990/5

Andrzej Bojarski UAN/III/
7342/39/93

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER
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RS
RURA SPUSTOWA Ø12 cm

KM
KOMIN WETYLACYJNY 3-KANAŁOWY

UWAGI:
1. Poziom ±0,00 (podłoga przyziemia) 15 cm powyżej terenu.
2. Wysokość parapetu okna podana od poziomu wykończonej
podłogi.

3. Wszystkie elementy rozpatrywać łącznie z rysunkami
branżowymi, szczegółami rozwiązań i częścią opisową projektu.

KB
KRAWĘŻNIK BETONOWY 

SZ
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk cienkowarstwowy
- styropian 20 cm
- beton komórkowy 24 cm
- tynk cem.-wap.

SW
ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- płytki na zaprawie + klej
- bloczki gazobetonowe 24 cm
- płytki na zaprawie + klej

SD1
ŚCIANA DZIAŁOWA
- tynk cem.-wap.
- bloczki gazobetonowe 12 cm
- tynk cem.-wap.

SD2
ŚCIANA DZIAŁOWA
- płytki na zaprawie + klej
- bloczki gazobetonowe 12 cm
- płytki na zaprawie + klej

SD3
ŚCIANA DZIAŁOWA
- płytki na zaprawie + klej
- bloczki gazobetonowe 12 cm
- tynk cem.-wap.


