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SCIANA DZIALOWA
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UWAGI:
1. Poziom 0,00 (podtoga przyziemia) 15 cm powyzej terenu.
2. Wysokos¢ parapetu okna podana od poziomu wykorczonej
podtogi.
3. Wszystkie elementy rozpatrywac tacznie z rysunkami
DA PD ‘SZ PW branzowymi, szczegétami rozwiazan i czescia opisowa, projektu.
DACH PODtOGA PARTERU SCIANA ZEWNETRZNA PLYTA WJAZDOWA
- blachodachéwka - ptytki ceramiczne - tynk cienkowarstwowy - kostka brukowa 6 cm ObiekT,
- taty 35 m - wylewka betonowa 5 cm - styrpian 20 cm - podsypka z mieszanki cementu i piasku w  Obiekt: | BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO
- kontrtaty - styropian 15 cm - beton komdrkowy 24 cm stosunku 1:3 A cm Inwesfor: =
- wiatroizolacja - membrana o przepuszczalnosci - izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna - tynk cem.-wap. - chudy beton (8/10 20 cm GMINA ROKIETNICA, Kupprojekt
pary wodnej - 2500g9/m2/24h - chudy beton C8/10 10 cm ROKIETNICA 682 37-562 ROKIETNICA
- krokwie 8x16 16 cm - piasek zageszczony 30 cm F1 '
SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA Lokalizacja: nrrys:
T , ROKIETNICA, OBR. 0002,
SU - oktadzina klinkierowa od poziomu terenu
SUFIT - izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna DZ. NR 990/1, 990/5 A—3
- kleszcze 4x16 / wetna mineralna 30 cm - XpS 10 cm -
Branza: skala:
- paroizolacja - $ciana z pusatkéw betonowych 24 cm gAREHH-EKTURA # 1:50
- ruszt + ptyta g-k 9 cm - izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna Nazwa rys.: PRZEKROJ A_A data: :
- 07.02.2023
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