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1.0 Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.), oswiadczam niniejszym, ze:

Projekt architektoniczno - budowlany

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania projektu.

Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
ramach modernizacji obiektu sportowego na dziatce nr ewid. 990/1, 990/5 (m. Rokietnica
obreb 0002 ).

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres i kategoria obiektu | Rokietnica (obreb 0002), dz. nr ewid. 990/1, 990/5, gmina Rokietnica
budowlanego Budynek zaplecza sportowego — kategoria obiektu budowlanego: V

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Rokietnica
Dane adresowe inwestycji | Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Rokietnica 0002
Numery dziatek ewidencyjnych: 990/1, 990/5.

Gmina Rokietnica

Inwestor Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, projektanci oswiadczajg, ze
wyzej wymieniony obiekt jest o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia pod wzgledem
zgodnosci z przepisami przez sprawdzajgcych w odpowiedniej specjalizacji
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4/92
Elektryczna lerzy Krol w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych do 07.02.2023
projektowania bez ograniczen
Jarostaw, luty 2023 r.
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I. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt architektoniczny,
Obiekt: - Budynek zaplecza sportowego
Adres: - Rokietnica, dz. nr 990/1, 990/5
Inwestor: - Gmina Rokietnica,

Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Decyzja o warunkach zabudowy,
- Mapa do celéw projektowych 1:500,
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Projektowany obiekt to budynek zaplecza sportowego, parterowy, niepodpiwniczony
o konstrukgji tradycyjnej z dachem dwuspadowym o kacie pochylenia 20°.

Kategoria obiektu budowlanego — V.

3.0. Sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowalnego

Obiekt objety opracowaniem to budynek zaplecza sportowego, dla obstugi boiska sportowego
w Rokietnicy to budynek parterowy bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego , z dachem
dwuspadowym o konstrukgji tradycyjnej o powierzchni uzytkowej 75,27 m>. Budynek podzielony
zostat na 3 trefy: strefe szatni, cze$¢ techniczng oraz czes$¢ sanitarng dostepng dla oséb
niepetnosprawnych. Wejscie gtdwne do szatni damskich oraz meskich od strony elewacji bocznej.
Od strony elewacji frontowej wejscie do wc dla 0séb niepetnosprawnych. W budynku projektuje
sie dwa wiatrotapy, pomieszczenie porzgdkowe, szatnie damskg oraz meska, tazienke damskg oraz
meska, dwa wiatrotapy, pomieszczenie techniczne oraz wc dla niepetnosprawnych.

Kazda ze stref stanowi osobng niezalezng czesc.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowalnego

Wejscie gtéwne do budynku zaplanowano od strony elewacji bocznej tj. pétnocnej z zewnatrz.

Budynek zaprojektowany jako wolnostojgcy, parterowy i niepodpiwniczony. Bryta budynku
zwarta, symetryczna, na planie prostokgta o wymiarach w rzucie poziomym 7,83x12,80 m z
dachem dwuspadowym. Prostopadfoscienna, zwiezta forma skonstruowana zostata pod katem
energooszczednosci. Sciany wykoriczone tynkiem, dach kryty blacha trapezowa.
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4.0. Charakterystyczne parametry projektowanego budynku

szerokos¢ budynku - 7,83 m

dtugos¢ budynku - 12,80 m

wysokos¢ budynku - 4,52 m

powierzchnia zabudowy - 100,22 m?

powierzchnia catkowita - 100,22 m?

powierzchnia uzytkowa - 75,53 m?

kubatura - 367 m?

liczba kondygnacji - 1

kat dachu - 20°

kategoria obiektu - \Y

5.0. Zestawienie pomieszczen i powierzchni
Nr pom. ‘ Nazwa pom. Pow. uzytkowa m?] Wys. Pom. [m?] Posadzka
PARTER
0/01 Pom. porzadkowe 4,21 4,21 ceramiczna
0/02 Wiatrotap 2,25 2,25 ceramiczna
0/03 Szatnia damska 12,43 12,43 ceramiczna
0/04 niepe’rr\:\c/)(;;)jrlzwnych 5,20 5,20 ceramiczna
0/05 tazienka damska 15,65 15,65 ceramiczna
0/06 tazienka meska 15,65 15,65 ceramiczna
0/07 Pom. techniczne 5,20 5,20 ceramiczna
0/08 Szatnia meska 12,43 12,43 ceramiczna
0/09 Wiatrotap 2,25 2,25 ceramiczna
RAZEM 75,27 75,27

Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkosci wg PN-ISO 9836:2015-12 z uwzglednieniem
zapisow w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1609).
W zestawieniu nie uwzgledniono grubosci wykornczenia Scian.

6.0. Opinia geotechniczna

Na podstawie obserwacji dziatek sgsiednich, dokonaniu odkrywek, analizy i badania
geologicznego gruntu stwierdza sie, ze w miejscu przewidzianym pod budowe budynku grunt
nadaje sie do celéw budowlanych, a zrédto wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego
poziomu posadowienia fundamentéw.

Prace fundamentowe nalezy wykona¢ w suchych wykopach. Nie wolno pozostawiaé otwartych
wykopdw z uwagi na niebezpieczenstwo ich zawodnienia. Wykopy zabezpieczy¢ przed
obrywaniem i osuwaniem sie ich $cian.

12




Kategoria geotechniczna obiektow budowlanych — budynek (zaplecza sportowego
na cigglych tawach fundamentowych na jednorodnym podtozu) zaliczono do
| kategorii geotechnicznej nie wymagajgcej wykonywania dodatkowych badan. Warunki gruntowe
proste.

Do obliczer przyjeto jednostkowa noénoé¢ podtoza gruntowego réwna 0,15 MPa (1,5 kG/cm?).

Dokonano réwniez oceny gruntu pod wzgledem jako$ciowym i stwierdzono, ze grunt w obrebie
inwestycji jest pochodzenia mineralnego.

7.0. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku nie przewiduje sie lokali mieszkalnych, przewiduje sie jeden lokal uzytkowy.

8.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

8.1. Zaopatrzenie w wode

Woda bedzie doprowadzana przez projektowane przytgcze wodociggowe zgodnie z warunkami
wydanymi przez Urzad Gminy Rokietnica z gminnej sieci wodociggowej @90 (wg odrebnego
opracowania).

8.2. Emisyjno$¢ zanieczyszczen gazowych
Emisja nie bedzie wystepowa¢, gdyz w obiekcie zastosowano ogrzewanie dyzurne.
8.3. Energia elektryczna

Projektowane zasilanie budynku zaplecza sportowego policznikowe z projektowanego wg
odrebnego opracowania ztgcza licznikowego ZI1 zlokalizowanego w granicy dziatki.

8.4. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéow

W obiekcie beda wytwarzane tylko $mieci zwigzane z uzytkowaniem budynku i gromadzone
bedg tymczasowo w pojemniku na smieci na projektowanym placu gospodarczym.

8.5. Witasciwosci akustyczne oraz emisyjnos¢ drgan i promieniowania

Emisja hatasu oraz wibracji nie przekroczy norm stawianych budynkom, a promieniowanie,
w szczegdlnosci jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zaktdcenia nie bedg wystepowaty.

9.0. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna

Budynek jest obiektem nieogrzewanym. Ze wzgledu na swdj charakter nie posiada wymogdéw
odnosnie parametrow energetycznych poszczegdlnych przegréd budowlanych, nie jest
wyposazony w urzgdzenia cieplne stuzgce do ogrzewania pomieszczen oraz innych zuzywajgcych
energie bedacych podstawa sporzgdzenia bilansu cieplnego. Wymagana energia elektryczna do
oswietlenia pomieszczen uwazana jest za nieistotng i pomijalng w rozpatrywanym przypadku.

Na etapie projektowania przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, sSrodowiskowym i ekonomicznym odnawialnych zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowania systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.
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Do analizy porédwnawczej dwoch systemdédw zaopatrzenia w energie wybrano system
konwencjonalny, ktéry zostat uwzgledniony w analizowanym budynku tj. dostawa energii
elektrycznej z sieci elektrycznej i alternatywne zaopatrzenie w energie z promieniowania
sfonecznego - panele fotowoltaiczne.

Z analizy tej wynika, ze zastosowanie energii z promieniowania stonecznego nie ma
uzasadnienia ekonomicznego przy tak matym zapotrzebowaniu w energie. Z powyzszego wynika,
ze zaprojektowany, system zaopatrzenia w energie zostat zaprojektowany wiasciwie pod
wzgledem optacalnosci i mozliwosci wykorzystana dostepnych Zrédet zaopatrzenia w energie.
Wybiera sie energie elektryczng z sieci elektryczne;j.

W przypadku wyposazenia obiektu w inne systemy ogrzewania, chtodzenia Ilub
zapotrzebowania w energie elektryczng, nalezy wykona¢ nowa analize na etapie adaptacji
projektu.

10.0. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature

Budynek nie bedzie wyposazony w instalacje ogrzewcze i klimatyzacjii W przypadku
zaopatrzenie obiektu w instalacje ogrzewcze i klimatyzacji, nalezy zaprojektowac je z urzadzeniami
automatycznie regulujgcymi temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
regulacji w strefie ogrzewanej i chtodzacej.

Grzejnik dyzurny posiada elektroniczne zawory termostatyczne z regulacja.

11.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

11.1. Fundamenty

Fundamenty wykona¢ w formie faw i stop fundamentowych. Fundamenty nalezy posadowié
min 1,20 m ponizej istniejgcego terenu na gruncie rodzimym, w przypadku wystgpienia gruntu
o stabej nosnosci zaleca sie wymiane na chudy beton lub grunt stabilizowany.

tawy fundamentowe t1 o przekroju 60x40 cm. tawy wylewane z betonu C20/25, zbrojone
podtuznie 4 ¢12 mm, prostopadle do osi pretami 12 mm co 30 cm, strzemiona g6 mm co 30 cm.
Dot tawy t1 na poziomie -1,37.

tawy fundamentowe t2 o przekroju 40x40 cm. tawy wylewane z betonu C20/25, zbrojone
podtuznie 4 12 mm, strzemiona 6 mm co 30 cm. Déf tawy t1 na poziomie -1,37.

11.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 24 cm z pustakéw szalunkowych wypetnionych betonem C20/25,
zbrojone pretami 10 mm 4 szt./mb, alternatywnie monolityczne z betonu C20/25, zabezpieczone
obustronnie izolacjg pionowg przeciwwilgociowg poprzez 2-krotne natozenie masy bitumicznej.
Izolacje pozioma wykona¢ z warstw papy na lepiku. Sciany fundamentowe zewnetrzne ocieplone
od zewnatrz styropianem wodoodpornym do stosowania w gruncie gr. 10 cm.

Zasypywanie wykopdw wykona¢ w mozliwie najkrotszym czasie (od wykonania wykopu i
fundamentéw). Fundamenty nalezy obsypa¢ od zewnatrz gruntem rodzimym, natomiast od
wewnatrz zasypac zwirem / pospdtkg / piaskiem grubym i zagesci¢ mechanicznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is 2 0.95 (ID = 0.6).
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11.3. Sciany

Sciany zewnetrzne warstwowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm o gestosci 600
kg/m3, wytrzymatosci znormalizowanej na Sciskanie 4,0 N/mm?, A=0,11 W/m’K, uktadanych na
zaprawie do cienkich spoin, ocieplone od zewnatrz styropianem EPS-31 - 20 cm (na zakfad),
1=0,031 W/m’K + tynk cienkowarstwowy.

Sciany wewnetrzne z bloczkéw z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm o gestosci 600
kg/m>, wytrzymatosci znormalizowanej na $ciskanie 4,0 N/mm?®, uktadanych na zaprawie do
cienkich spoin + tynk cem.-wap.

Sciany dziatowe z bloczkéw z bloczkdw z betonu komdrkowego gr. 12 cm o gestosci 600 kg/m?,
wytrzymatosci znormalizowanej na sciskanie 4,0 N/mm?, uktadanych na zaprawie do cienkich
spoin + tynk cem.-wap.

Sciany w pomieszczeniach mokrych tj. 0/03, 0/04, 0/05, 0/06, 0/07, 0/08 wykorczyé ptytkami
ceramicznymi.

11.4. Podtoga na gruncie

Podtoga parteru wykonana na podbudowie z piasku zageszczonego lub kruszywa tamanego
zageszczonego gr. 30 cm, podkfad betonowy gr. 10 cm, izolowana termicznie styropianem EPS-031
-15 cm, A=0,031 W/m2K + 5 cm wylewki betonowej - wykonczenie wg rysunku rzutu parteru.

11.5. Strop

Strop nad parterem w formie sufitu podwieszanego, ocieplony wetng mineralng gr. 30cm -
wykonczenie wg rysunku A-3. Od dotu wykona¢ sufit podwieszony modutowy kasetonowy z ptyt
GK o wymiarach 600x600 mm. Stelaz mocowac¢ do kleszczy. W pomieszczeniach wilgotnych (WC,
natryski, fazienka) wykona¢ sufit z ptyt GK o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Sufit wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta.

11.6. Konstrukcja dachu

Dach drewniany dwuspadowy wykona¢ z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci do 15%.
Przekroje elementéw wiezby wedtug rys. nr K-3. Krokwie mocowac¢ do pretéw gtadkich ¢12 mm
uprzednio zabetonowanych w wienicu. Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z wiericem
nalezy odizolowaé warstwg papy. Pod pokrycie wykona¢ deskowanie azurowe z tat
50x38 mm z drewna klasy C22. Wszystkie elementy wiezby dachowe] nalezy zabezpieczy¢
srodkiem ogniochronnym i grzybobdjczym np. FOBOS M-2. Pokrycie dachu stanowi
blachodachdéwka.

11.7. Wience zelbetowe, nadproza
Wieniec zelbetowe W1 o przekroju 24x25 cm, zbrojone 4 ¢12 mm, strzemiona @6 mm co
30 cm. Dot wienca W1 na poziomie -0,48.

Wieniec zelbetowe W2 o przekroju 24x20 cm, zbrojone 4 ¢12 mm, strzemiona 6 mm co
30 cm. D6t wienca W2 na poziomie +2,60.

Wieniec zelbetowe W3 o przekroju 24x20 cm, zbrojone 4 12 mm, strzemiona g6 mm co
30 cm. Dot wienca W3 na poziomie +2,60 + +4,08.

Belka zelbetowy POZ.2 o przekroju 24x130 cm, zbrojony 12 ¢12 mm, strzemiona g6 mm co 25
cm. Dot Podciggu POZ.2 na poziomie +6,80.
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Wierice i podciagi wylewane z betonu C20/25.

11.8. Kominy

W budynku zaprojektowano dwa kominy z pustakéw systemowych. Komin zlokalizowane w
pomieszczeniach szatni z trzema przewodami wentylacyjnymi o przekroju 12x17 cm do wentylacji
pomieszczen.

11.9. Roboty wykornczeniowe

Podfogi i posadzki wykona¢ wg opisu na rzucie kondygnacji.

Budynek wewnatrz otynkowac (tynk cem.-wap. kat Ill) i pomalowac farbg emulsyjng w kolorze
jasnym.

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze pokrycia, wewnetrzne
z konglomeratu.

Wokoét budynku wykonac ptyte odbojowg o szerokosci 0,5 m ze spadkiem od budynku.

Obrdébki dachowe wykonac z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55 mm. W dachu przewidziano
przebicia dachowe na kanaty wentylacyjne, odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych.

11.10. Izolacja przeciwwilgociowa

Pozioma
na tawach fundamentowych - 2 razy papa termozgrzewalna,

Scian fundamentowych oraz podtdg na gruncie - 2 razy folia PE, izolacje nalezy wywingé
min. 35 cm ponad teren po stronie zewnetrznej,

Pionowa

$cian fundamentowych obustronnie DYSPERBIT (do stosowania pod styropian) lub folia
kubetkowa.

11.11. Izolacja termiczna

Sciany fundamentowe - styropian wodoodporny gr. 10 cm,
Sciany zewnetrzne - styropian EPS-031 gr. 20 cm,
podtoga na gruncie - styropian EPS-037 gr. 15 cm,

sufit - wetna gr. 30 cm.

11.12. Wiatroizolacja scian:

Membrana wiatroizolacyjna powinna cechowaé sie oddychalnoscig, wiatroszczelnoscia
i wodoodpornoscia, ktére zapewniajg ocieplanie $cian oraz ochrone przed wilgocig. Wspdtczynnik
oporu dyfuzyjnego powinien by¢ na poziomie Sd=0,01 (0,003-0,025) [m] (z wnetrza na zewnatrz
przy jednoczesnym izolowaniu przeptywu pary wodnej w drugg strone np. Tyvek Housewrap).
Sposdb mocowania do ptyt poszycia za pomoca zszywek.
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11.13. Paroszczelna

folia PE w dachu.

11.14. Paroprzepuszczalna

membrana o przepuszczalnosci pary wodnej - 2500 g/m2/24h w suficie podwieszanym
pomiedzy ptytami gips.-kart. a izolacjg termiczna.

12.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r.
1065 z p. zm.), projektowany budynek klasyfikuje sie do:

W budynku wydzielono jedng strefe pozarowg — ZLIII.

Dla budynku w klasie ZLIII, niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej ,,C”, ktérg zgodnie z par. 212 ust. 3 ,,R.W.T” obnizono do klasy odpornosci
pozarowej ,D”.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,D”, wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow
budynku jest nastepujaca:

iy budi Wymellg'ana I.<Iasa.5)*) Zaprojekt'O\'Nana' klas§
odpornosci ogniowej odpornosci ogniowej
gtéwna konstrukcja nosna R 30 R 60 Spetniony
konstrukcja dachu (-) R 30 Spetniony
stropl) REI 30 REI 60 Spetniony
Sciana zewnqtrznal)'z) El30 (0 <> i) REI 120 Spetniony
Sciana wewnetrznal) (-) El 30 Spetniony
przekrycie dachu® (-) RE 15 Spetniony

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

") 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)

U Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.
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3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

> Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,C” i, D” co jest zgodne z par. 212 ust.
2i3,RW.T,,.

Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy EI30, co jest zgodne z par. 216 ust. 1,,R.W.T,,.

Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogien NRO, co jest zgodne z par. 216 ust. 2
,, - RW.T,,,.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowi hydrant zewnetrzny znajdujacy sie na sieci
wodociggowej w90 przy drodze publicznej, dz. nr ewid. 990/1 w odlegtosci ok. 32,1 m od
projektowanego budynku.

Szczegdtowe istniejgce i projektowane warunki ochrony przeciwpozarowe zostaty opisane
w ekspertyzie technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu.

13.0. Uwagi koricowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty ITB
i odpowiadaé odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

projektant gtéwny:
Andrzej Bojarski
upr. nr UAN/III/7342/16/88

w specjalnosci architektonicznej

i konstrukcyjno — budowlanej w ograniczonym zakresie
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut parteru 1:100 rys. nr A-1
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2. Rzut dachu 1:100 rys. nr A-2
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3. Przekrdj A-A 1:50 rys. nr A-3
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4.

Elewacje
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1:100

rys. nr A-4




5.  Zestawienie stolarki - rys. nr A-5
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