
Lp. IPodstawa wy-I
I ceny I

Opis Ilość

6 I 7

Jedn. mia-
ry

Cena
zl

I Wartość
l zl

(5 x 6)
1 2 i 3 4 5

6 KNR 2-01
d.1 0236-02

7 KNR 2-31
d.1 0402-04
-8 KNR 2-31
d.1 0403-04

9 KNR 2-31
d.10407-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o m2 . 1264.080 34~588i 43722.00
grub.po zagęszcz. 15 cm i
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruS':a cm m2 1264.080 74.04:-:1+-I-=g:-::3-=5C::9·3=-.=75
na podsypce cementowo-piaskowej I

10 KNR 2-31
d.1 0114-05

"11 K-NR 2-31
d.1 0511-03
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1) 2 3 4 5

Jedn. mia-
ry

J

i

i Wartość
I zł

(5 x 6)

Lp. I Podstawa wy-
ceny

l

Opis Ilość I

I
Cena

zł

6 7--?-i---.----- ~~!I;!_rzchnia jezdn.i ..._._...__ ..__.. . ..-. -----.------... -.-.- ..-..

:~1~1~~~;31--~~:e~~~;;'::::~~~r:'=Hi",tw,do''']m'-----r232X- - 36=
:~I~~~~r-:;;;':~~~:::,:;;:';>;'~'m'"ego-w""iW, iiOiiii,-.,,-----l232_21 --3458~-80ill8

rl·KNR 2-31 Podbudowa z kruszywałamanego - warstwa doi!1-a-- m2 ----232.2TI--10.782tl-·--250-3-69
I d.2·lo114-06 za każdy dalszy 1 cm grubpo zagęszcz.

-THKNR2-31--- ~~~i~r;~~n;a z mieszanek mineralno-bitumicznydi- ri12.-------- ----232.31 ~.- ....27~46ÓJ-637923
d.2f0311_01 grysowo-żwirowych- warstwa wiążąca asfaltowa - j
-T~KNR 2-31 ~r~~i~~~~~i~s~~ie~~:ek mineralno-bitumicznych m2------I-----23221-r617451-··T43TraT
o.z. 0311-02 grysowo-żwirowych- warstwa wiążąca asfaltowa - I

1 każdy dalszy 1 cm grub.po zaqęszcz.
Krotność= 9

--fiKNR2=3f--'Nawierzchnia z mieszanek-;rlmeralno-bitumicznych---m2····----- t--- - -232.2f ---24949 --- -579341
o.z. 0311-05 grysowo-żwirowych- warstwa ścieralna asfaltowa -
.-J. ~_~\lb.po zag~zcz. 3 cm ._. . . ._._ ._ _ _.__._ ~_. ~_. .._._._._.

18 KNR 2-31 Nawierzchniaz mieszanek mineralno-bitumicznych m2

d.Z. 0311-06 grysowo-żwirowych- warstwa ścieralna asfaltowa -
1 każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność= 2

232.21 16.613 3857.70

I
i
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Ilość I Cena
I

Wartość
ceny ry zł zł

I I (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2, ziazdv indywidualne
191KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego ~-warstwa dolna m~=r197.27 ' .5911 3075.64

d.2.,0114-01 o grub.po zagęszcz. 20 cm i
2 i

20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o m2 I 197.27 34.58Sr·· -6823Tf
d.2. 0114-05 grub.po zagęszcz. 15 cm i

2 i
-"1"NR2-31 Podb'udowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - m2 '-"-'---1'97.27 --2-:"1571·'-'-4255'1",
d.22 0114-06 za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

'---8.501l--1455Tf._.•-_._._... -_._ ......•_-_ .._ ..- f-;:------.- ....
22 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mecha- m2 ---171240

o.z. 0105-07 nicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
2

kNR-2~31---
-_._ ... ._--._-,_ ..- ._-----_ ....._-- ----~~_.. .__ ..._------23 Nawierzdinlez-koslki brukowej beton'oweTg-rub-a cm m2 171.240 74.041 12678.78

d.2. 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2
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..-,-.•.

Cena i Wartość
zł I zł!

! (5 x 6)

6 i 7

Jedn~mia-I

I

Lp. I Podstawa wy-II ceny
Opis Ilość

1 I 2 3 4 5
3 Odwodn~n~

3.1 -_._-- ._ .l3owY k~---- .---".-:~---~=-~=~=-=~=~_~.~.=====~~~=~_".__
24KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 1052.420 10.232i 10768.36

d.3. 0217-02 siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kaUII I

2~ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory m3-'--~~39)* ----54. 227l' .5138.60
d.3. 0317-05 w gruntach suchych ka!.III-IV z wydobyciem urobku 1.25*0.15 =

1 łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m _.,-;90-;;4;'-;.7;:-;:6"'1+------:-=_.;;-.-;;
""26 KNNR 11 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezio- m3 455.862 137.3131625'95:711
d.3. 0501-05 nych I

.-2; KNNR 11 .-.- Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów-z'-~---'- ---15""-- '-771 H32t11568191f
d.3

1
.0406-05 tworzyw sztucznych o śr 1000 mm I głębokOŚCI 2.4~ ~

1-2'8 KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z szt -7 258021' --.- -180-i3'T
d.3. 0406-06 tworzyw sztucznych o śr 1000 mm - za każde O 5m

1 różnicv gtębokości od 2.4 m _ ___ o i
29 KNR-W 2-18 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 m ----I:----;:(3;::-;3'""9::O-1-;-+·-t--173-.1;-:;;2C:::9+-1---;:8:-::7-:-49=-=7=-6~7::-1

d.31·I040S-06 mm 36.04+ I
48.86+ I
30.83+ I

I 14.81+ '
I 30.29+ II

45.18+
46.30+
19.95+
16.96+
46.74+
52.19+
49.58+

33.75) =

I
505.390"30 KNNR 11 .-.-t~mP:;-rm-ZY-;k-a-n-al"'"ik""i-z-ru-r-;k""ie·-;-li:-c~ho-w-y-c7h-z-;P"'C;-'W-;-;-o---;-śr-.-n-om-.2""0;;-;0+

1

m----+--':::.;3~0.070 74 356 ---2-23-trS8
e.a. 0505-03 . ,I_11
d

3.~1.t7;oK·s-;-N.o;C;;;R2;-_2=-0-2",,071---;-;:;R:-ę-cz-n-e-z-a-s-yp-yw-a-n"7"ie-w-n-ę-;k-z-a-s"'"c""ia-n-a-m"7i7b-ud"7o-w-;l"-iw-o-d7'.+-m"'3---·-- --Yb.880 ----:6;-:;;8-:.0

J
:-:6c:::0+-i--:-4782=-4:-.07C9:c1

no-inżynieryjnych przy wys. nasypu do 4 m - ka!.gr.III

f--3iKNR 2-01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- m3 98042-----1450 --e35631

d

3

·3
31

·:K
2

N
3

R,0-2o_
1

18 ruern ,'",'o "' odLdo 10m w ,,",,'e k,t '~'" ' _ J~:~:;...~~.~_._.~....~.~_
Studzienki ściekowe z gotowych elementów beton 0- sz!. 12 4961.443[ 59537.32

d.310625-02 we o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu ._. ._._~_

34 KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; m3 452.63 4.03011 1824.10
d.3. 0236-01 grunty sypkie kat. I-III I

3~ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 202.000 ---~ 3891-:93
d.3. 0211-07 m3 w ziemi kaU-1I1 uprzednio zmagazynowanej w ._. __ .,

1 hałdach z transportem urobku samochodami samo- !
wyładowczymi na odl.do 1 km

I
· 643892.05

141656.25
785548.30

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem i 30/100 zł

- 24-

Norma PRO Wersja 4.16 licencja: 11639 dla SD

-4-

..............................................................................................................................


