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Strona 6/7
Chodnik jednostronny koło stadionu
~~~iawa, opis robót ----.-----------------------.--.----~-J;_--- Ilość-----r~na ~'-Wartość I

Roboty rozbiórkowe -r+ . 230.475,561f---:---i=:-='-"-~:..:..::.::.::...::::.::..:.c-=------:__----------------.------+---. ---
l KNR2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych v trasa dróg w t km 0824 4.514,81 3.720',9

terenie pagórkowatym lub podgórskim '
2 KNR 2-01 0206/04 ROb-o-ty'-....,zi-e"'mn·-e-w-grun---ci-e-k-at-eg-o-ri-i-m-wy-k-o-n-yw-an-e-k--o-par-k-am-j-'-- -;;;3--351,080- 16,14 5.667,22

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami I
samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,Dkm Ir~~~~~~~~~~--~~~~~~-~-----'---~--r---r-------+------

_.~__ ;~~~i~~~~~~b:~~r~~0x::~~~~~~;~~]:go:j_' m_~konywane na odkład m3 1 269,700 4,67 1.259,56
~"--~-~~-~r-~~~-+~--~+-- __~~

4 KNR 2-01 0235/02 Fonnowanie izagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii m3 646,705, _ 7,161
m-IV o wysokości do3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) - I----~-~--------~

5 KNR 2-01 0236/02 Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami m3 7,81!
mechanicznymi i:--~~~~~~c=~ . ~ ~ ~ __+-__ ~~~ _

_ 6 KNR2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 432,90 28.041,29
7 KNR2-31 0403/04 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce m 29,281 32.488'651

l
cementowo-piaskowej

g-KNR2-310407/050brzeżabetonoweowymiarach30x8cmnapodsypce m 11,83 9.610,04
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową I

~ KNR 2-310114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po m2 25,72 40.953,97
f---~~z=a~g=ęs_z~c~ze....,n~iu_1_5c~m~~_:--_~~~-....,~-...., ....,-__ ~--~....,-_~_~-+_~~~_+- ~-+ I

10 KNR 2-31 0511102 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości.ócm,.układanena m2 62,21 99.058,36
podyspce cementowo-piaskowej

4.628,05'
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Poszerzenie nawierzchni jezdni'
11 KNNR 6 0106/02 Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu

lOcm
I m2

15,171

0,71

4.293,61

12 KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o. grubości po
zagęszczeniu 20cm

m2 13.369,28

-4.396,7013 .KNR2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa-naturalnego ogrubościpo
zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
(Krotność= -7)

m2

m2 19.119,89

m2 12.981,62
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Chodnik z kostki brukowej

Nawierzchnia jezdni

Odwodnienie
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Kosztorys Strona 7/7
Chodnik jednostronny koło stadionu

Nr Podstawa, opis robót Jm nośt! Cena Wartość

30 KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii m-IV o szerokości m3 2.065,061
5.4'

23
1

111.984,73
0,8-1,5m i głębokości do 3,Om o ścianach pionowych z wydobyciem urobku lopatąlub
wyciągiem ręcznym --

31 KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z m3 1.456,508 1,50 2.180,21
przemieszczeniem gruntu kategorii I-ID na odległość do 10m

32 KNNR 11 0501/05 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych m3 449,907 86,00 38.690,15
33 KNNR 11 0406/03 Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm i głębokości 2,Om z studnia 17,000 1.658;27 28.190,66,

go~ch elementów z twogyw sztucznych - - I
34 KNR-W 2-180408/06 Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400mm łączone na wcisk m 756,380 , 172,30 130.326,34

35 K.NNR 11 0505/05 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o średnicy m 34,580 • 65,94 2.280,04
nominalnej 150mm

36 KNR 2-18 0625/02 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy szt 18,000 1.048,86 18.879,45
500mm z osadnikiem bez syfonu

37 !<NR 2-:3\ 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami m3 0,180 378,31 68,09

38 KNR 2-31 0704/04 Bariery dwustronne o masie lm 49kg m 16,000 137,56 2.201,03

39 KNR 2-330606/01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych m3 29,100 1.721,89 50.106,84

-
rurowych ~ - ------+>.-<-"._-- .._--_. --

40 KNR 15-01 0114/08 Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków m2 40,796 0,23 9,41
41- KNR 15-01 0108.3/05 Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 1,25mz.namułu o m 12,000 120,15 1.441,79

głębokości zamulenia przewodu do 2/3 wysokości średnicy -_.-_.- -". -.--'"._,-------

42 KNR 15-01 0115/01 Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,Om m2 40,796 0,03 1,35
43 KNR 15-01 0211.1/09 Wymiana mechaniczna rur betonowych o średnicy 1,25m w m 7,500 2.415,50 18.116,25

przepustach gdzie styki zabezpieczone są papą
44 KNR 2-110212/02 Zbrojenie płyt fundamentowych, stropów, filarów, ścian-pionowych lub kg 159,060 17,29 2.750,061

pochyłych, przyczółków jazów, murów oporowych, głów śluz, słupów i pojedynczych belek
prętami o średnicy 10-14mm

45 KSNR 10 0405.1/01 Wykonanie bruku z płyt sześciokątnych na skarpach (o wys.do 4m,) o m2 36,095 132,37 4.777,871
pow. płaskich i sferycznych grubośćbruku lScrn - - ---------------

Razem 836.469,19

Podatek VAT 23 % 192.387,911
Ogółem kosztorys 1.028.857,10

Kosztorys ofertowy


