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Opis pozycji
podstawy nakfadéw

llosé

Krot.

J.m.

Wyliczona
wart. jedn.

Wartos¢

Przebudowa drogi gminnej nr 111751R w miejscowosci Rokietnica w km

0+000-0+970

1 Roboty ziemne

1.1 Roboty ziemne

1.1.1 Nr STWIOR: D-04.01.01
KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii Il-IV, dodatek
kazde dalsze 5'cm gtebokosci

445,140

m2

1.1.2 Nr STWIOR: D-04.01.01
KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-1V, gteboko$é
10'cm

445,140

m2

1.1.3 Nr STWIOR: D-06.04.01
KNR 231/1403/2
Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp, grubo$¢ namutu 20°cm

1.080,000

1.1.4 Nr STWIOR: D-06.03.01
KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe

730,000

m2

2 Podbudowa

2.1 Podbudowa na poszerzeniach

2.1.1 Nr STWIOR: D-04.03.01
KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

4 649,194

m2

2.1.2 Nr STWIOR: D-04.04.01
KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20'cm

445,140

m2

2.1.3 Nr STWIOR: D-04.04.04
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm-

445,140

m2

2.1.4 Nr STWIOR: D-04.04.04
KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci

445,140

15|/m2

2.2 Utwardzenie poboczy

2.2.1 Nr STWIOR: D-04.04.04
KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, grubo$é warstwy po zageszczeniu
8'cm-

980,000

m2

3 Roboty nawierzchniowe

3.1 Roboty nawierzchniowe

3.1.1 Nr STWIOR: D-03.04.01
KNR 231/1002/4
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa,
(poz.Zastepcza)Skropienie nawierzchni podbudowy ttuczniowej

445,140

m2

3.1.2 Nr STWIOR: D-03.04.01
KNR 231/1002/2
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows, grys kamienny
frakcji 8-12, kruszywo w ilo$ci 10°dm3/m2

4 980,334

m2

3.1.3 Nr STWIOR: D-05.01.01
KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm-masa AC11S dla KR 1-2

5425,474

m2

3.1.4 Nr STWIiOR: D-05.01.01
KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubo$ci warstwy

5425,474

m2

3.1.5 Nr STWIOR: D-04.03.01
KNR 231/108/2
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie

69,725

t

Razem warto$¢ netto

Podatek VAT

Warto$¢ brutto




