
KOSZTORYS OFERTOWY 

na budow ę zatoki autobusowej 

 w miejscowo ści Tuligłowy dz. nr 497/4 
              

Lp.  

Podstawa  
wyceny 

Wyszczególnienie 
elementów rozliczeniowych 

Jednostka  Cena Warto ść 

SST 
Katalog Nazwa Ilość Jed. 

PLN PLN 

1. Podbudowa - CPV 45233000-9 

1.1 

KNR 2-31 0101-01                     
KNR 2-31 0101-02                        
KNNR 1 0205-01                  
KNNR 1 0208-02                        
D-04.01.01 

Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. 
II-IV mechanicznie, średnia głębokość koryta 20 cm                                                                                          
F=500 m2 

m2 550,00     

1.2 

KNR 2-31 0103-04                              
D-04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-
IV                                                                                                                       
F=550 m2 m2 550,00     

1.3 

KNNR 6 0308-02                                     
D-04.04.01 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie (tłuczeń 31,5/63,0 mm 
klinowany klińcem 4/31,5 mm), grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm                                                                                                  
F=550 m2 m2 550,00     

2. Nawierzchnia - CPV 45233000-9 

2.1 

KNNR 6 0308-02                                 
D-05.03.05b 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 
cm, KR 1-2                                                                                                                       
F=550 m2 m2 550,00     

2.2 

KNNR 6 0309-02                                
D-05.03.05a 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
AC 11 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 
cm, KR 1-2                                                                                                             
F=550 m2 m2 550,00     

3. Odwodnienie - CPV 45233000-8 

3.1 

KNR 2-31 0606-03                          
D-08.05.01 

Ściek z prefabrykatów betonowych o wymiarach 50 x 
60 cm, grubość 15 cm z wykonaniem ław betonowych 
na podsypce cementowo - piaskowej                                            
L=30,00 m                m 30,00     

4. Roboty wyko ńczeniowe - CPV 45233000-9 

4.1 
KNNR 6 0309-02                                
D-05.03.05a 

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 
mm, szerokości 0,75 m, średnia grubość 15 cm                                                                   
F=55 m2 m2 55,00     

RAZEM   
PODATEK VAT 23%    

OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT    

 


